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Sammanfattning 
ACAD har beräknat ekvivalent och maximal ljudnivå för planerade kvarter i 
Veddesta IV.  

Området domineras av buller från kringliggande vägar, bl.a. E18, Järfällavägen, 
Byleden, Skälbyvägen och Ekonomivägen. Spårttrafik på den närliggande 
Mälarbanan har beaktats.  

Följande kvarter har fasader som får ekvivalent ljudnivå som är högre än 60 dBA.  

• Veddesta IV 2:76 (kv A och B) där ekvivalent ljudnivå uppgår till 63 dBA.  

För ovanstående kvarter måste därför lägenheter som är större än 35 m2 
bulleranpassas. Anpassningen ska utföras så att minst hälften av bostadsrummen 
är vända mot en sida där 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå nattetid inte överskrids vid fasaden.  

Lägenheter som är mindre än 35 m2 behöver inte anpassas eftersom ekvivalent 
ljudnivå inte överstiger 65 dBA.  

Gemensamma uteplatser till de boende som uppfyller riktlinjerna för trafikbuller 
kan anordnas på innergården till respektive kvarter.  

Riktvärdena för buller på skolgården söder om huset i kvarter F beräknas 
innehållas utan bullerskyddande åtgärder. Detsamma gäller för förskolegården på 
innergården till kvarter C.  

Detaljplanen möjliggör för framtida äldreboende. Riktvärdena innehålls oberoende 
av planlösning om lägenheterna placeras i kvarter F. Riktvärdena för en eventuell 
uteplats i anslutning till dessa bostäder beräknas innehållas.  
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Bilagor:  

Beräkningsblad Ak-18082-1-01D till Ak-18082-1-41-D 

Planskisser för kv A 

Beräknad trafikmängd för vägar (ÅDT) för år 2040 
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1 Revidering E 
Reviderade stycken är markerade med ett turkost streck i högermarginalen.  

Revidering E innefattar förtydligande att trafik på Mälarbanan har beaktats i 
utredningen.  

2 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Archus Development AB utfört en trafikbullerutredning 
för Veddesta IV 2:65, 2:73 samt 2:76 i detaljplansskede. Utredningen analyserar 
beräknade trafikbullernivåer mot nationella riktvärden för trafikbuller. En 
översiktskarta visas i Figur 1. 

Projektet omfattar framtagning av nya bostäder i form av slutna bostadskvarter i 
Veddesta, Järfälla kommun. Utöver bostäder planeras två förskolor med 9 
respektive 3 avdelningar i Veddesta IV 2:73. Detaljplaneförslaget möjliggör även 
för äldreboende i kvarter F.  

Området domineras av buller från kringliggande vägar, bl.a. E18, Järfällavägen, 
Byleden, Skälbyvägen och Ekonomivägen.  

Spårttrafik på den närliggande Mälarbanan har beaktats.  

 

Figur 1 Utdrag ur situationsplanen visar kvarter som ingår i bullerutredningen.  

  



 
 
 
 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Veddesta IV Skapat av: Rikard Friberg Korrektur: FSF 
Rapportnummer: 18082-1-1E Revidering: E  
Handling:       Status:       Sidan: 6 av 16 

 

3 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• BTA för kvarter från Archus Development AB, mottaget 2018-09-19.  

• Strukturplan m. BTA för kvarter från AIX Arkitekter AB, daterad 2018-04-
16. 

• Skiss, ytor för förskola från Archus Arkitekter AB, daterad 2018-06-27. 

• Exploateringskarta från AIX Arkitekter AB, daterad 2018-04-25. 

• DWG-karta med höjddata från Arrhov-Frick, daterad 2018-07-04. 

• Trafikuppgifter från Järfälla kommun och WSP, daterade 2019-01-11. 

• Situationsplan i PDF-format från Belatchew Arkitekter AB, daterad 2019-
11-14. 

• Planskisser för kv A från Arrhov-Frick, daterade 2020-08-13. 

• Uppräkning av trafik till år 2040 enligt Trafikverkets Uppräkningstal för 
EVA 2018-04-01. 

• Yttrande TRV 2019/129747 från Trafikverket.  

• ”Trafikuppgifter järnväg t20 och bullerprognos 2040” från Trafikverket.se 
hämtat 2020-08-13. 

• Kapacitetsberäkning från ”Sammanstallning tågdata bas 2040 200615” 
från Trafikverket.se hämtat 2020-08-13.  

• ”Veddesta Etapp I - inför ny DP granskning” från Norconsult, daterad 
2019-12-16 och erhållen från Veddesta kommun 2020-08-13. 

• Bild på försättsblad från Arrhov-Frick.  

• Förslag till detaljplan för Veddesta IV, Dnr Kst 2017/456, från Järfälla 
kommun, daterad 2020-02-03. 

• Trafikbullerförordning SFS 2015:216 med ändringar enligt SFS 2017:359. 

• Beräkning enligt Nordiska beräkningsmodellen i programmet Cadna/A. 

• Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik från 
Naturvårdsverket, daterad till september 2017.  

4 Riktvärden 

4.1 Bostäder 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de 
ändringar som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för 
buller från spårtrafik och vägar.  

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
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2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 
bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara 
vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

I dokumentet ”Frågor och svar om buller” från Boverket, daterat 2016-06-01, ges 
följande tolkning av riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid vid fasad. 

20. I trafikbullerförordningens 5 § anges att om maximalnivån vid 
uteplats ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer 
än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06.00 och 
22.00. Men för maximalnivåer vid skyddad sida finns inget angivet 
om eventuella acceptabla antal överskridanden?  

Svar: Angående maximalnivåer är förordningen inte helt tydlig. Det finns 
dels maxnivåer vid uteplats som kan överskridas fem gånger/timme, dels 
maxnivåer nattetid vid skyddad fasadsida där det inte anges något om 
antal acceptabla överskridanden. Det är orimligt att ange att maxnivåer 
aldrig får överskridas, därför är Boverkets tolkning fem gånger/timme vid 
uteplats och fem gånger/natt vid skyddad sida. 
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4.2 Skolgård 
Enligt Naturvårdsverkets vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- 
och tågtrafik bör nedanstående nivåer innehållas för nybyggda skolgårdar, se 
Tabell 1. Nivåerna avser frifältsvärden.  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn 

(dBA) 

Maximal ljudnivå  

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 
skolgården 

55 70 1) 

1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, 
under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

Tabell 1 

5 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. 
Trafikuppgifterna är erhållna från Trafikverket och Järfälla kommun. En prognos för 
vägtrafik för år 2040 har erhållits från Trafikverket, Järfälla kommun eller har tagits 
fram med hjälp av Trafikverkets verktyg ”Trafikuppräkningstal för EVA”.  

För de lokalgator inom kvarteren som ännu ej byggts har trafikmängder enligt 
underlag från Järfälla kommun använts, se bilaga. Den tunga trafiken på 
lokalgatorna har uppskattats till 5%. Hastigheten antas vara 30 km/h förutom för 
den lokalgata som bildar Ekonomivägens förlängning, där antas 40 km/h. 

På E18 antas 13% av tung trafik passera nattetid. För övriga vägar antas 10% av 
samtlig trafik passera nattetid.  

5.1 Ursprungsdata 
Trafikmängder som beräkningen för år 2040 bygger på presenteras nedan.  

Vägtrafik  

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] 

E18 67 0001) 111) 80/1001) 

Viksjöleden 19 0002) 82) 50/601) 

Veddestavägen 4 8002) 172) 501) 

Järfällavägen 11 1002) 52) 501) 
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Byleden 10 7002) 52) 301) 

Skälbyvägen 10 1002) 62) 30/401) 

Saldovägen 2 4003) 103) 401) 

1) ”NVDB på webb”, Trafikverket. Trafikmängd uppmätt 2015. 

2) Järfälla kommun, Trafikmängd uppmätt 2013. 

3) Uppskattat värde av ACAD. 

Tabell 2. Trafikmängder för vägtrafik. 

5.2 Prognos år 2040 

Vägtrafik år 2040 

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] 

E18 110 0604) 121) 80/1001) 

Viksjöleden 28 4002) 8 50/601) 

Veddestavägen 12 2006) 85) 405) 

Järfällavägen 16 6002) 5 501) 

Byleden 16 0002) 5 301) 

Skälbyvägen 15 1002) 6 30/401) 

Saldovägen 2 4003) 103) 401) 

1) ”NVDB på webb”, Trafikverket. Trafikmängd uppräknad enligt ”Trafikuppräkningstal för 
EVA 2014-2040-2060”, Trafikverket.  

2) Uppräknat från 2013 med 1,5% per år. 

3) Uppskattat värde av ACAD.  

4) Yttrande TRV 2019/129747 från Trafikverket. 

5) ”Veddesta Etapp I - inför ny DP granskning” från Norconsult, daterad 2019-12-16 och 
erhållen från Veddesta kommun 2020-08-13. 

6) Trafikmängder från WSP, daterad 2019-01-11. 

Tabell 3. Trafikmängder för vägtrafik år 2040. 

Spårbunden trafik år 2040 

Tågtyp Tåg/årsmedeldygn Medellängd 
[m] 

Hastighet [km/h] 

Pendeltåg X60 samt ER1 2761) 1962) 1604) 

Fjärrtåg X40 963) 822) 1604) 
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Godståg 31) 5851) 1004) 

1) Yttrande TRV 2019/129747 från Trafikverket. 

2) ”Trafikuppgifter järnväg t20 och bullerprognos 2040” från Trafikverket.se hämtat 2020-
08-13. 

3) Kapacitetsberäkning från ”Sammanstallning tågdata bas 2040 200615” från 
Trafikverket.se hämtat 2020-08-13.  

4) ”Veddesta Etapp I - inför ny DP granskning” från Norconsult, daterad 2019-12-16 och 
erhållen från Veddesta kommun 2020-08-13.  

Tabell 4. Trafikmängder för spårbunden trafik för år 2040. 

6 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 5. I beräkningarna redovisas det högsta värdet för alla 
våningsplan. Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas även som ljudutbredning 
1,5 meter över mark.  

Beräkningsblad 

Veddesta 2:76 

Ak-18082-1-01D Ekvivalent ljudnivå, prognos för år 2040. 

Ak-18082-1-02D Maximal ljudnivå från vägtrafik, nattetid kl. 22:00-06:00, prognos för 
år 2040. 

Ak-18082-1-03D Maximal ljudnivå från vägtrafik, dagtid kl. 06:00-22:00, 
ljudutbredning 1,5 m över mark. Prognos för år 2040. 

Ak-18082-1-04D Maximal ljudnivå från tågtrafik, prognos för år 2040. 

Veddesta 2:73 

Ak-18082-1-05D Ekvivalent ljudnivå, prognos för år 2040. 

Ak-18082-1-06D Maximal ljudnivå från vägtrafik nattetid kl. 22:00-06:00, prognos för 
år 2040. 

Ak-18082-1-07D Maximal ljudnivå från vägtrafik dagtid kl. 06:00-22:00, 
ljudutbredning 1,5 m över mark. Prognos för år 2040. 

Ak-18082-1-08D Maximal ljudnivå från tågtrafik, prognos för år 2040. 

Veddesta 2:65 

Ak-18082-1-09D Ekvivalent ljudnivå, prognos för år 2040. 

Ak-18082-1-10D Maximal ljudnivå från vägtrafik, nattetid kl. 22:00-06:00, prognos för 
år 2040. 

Ak-18082-1-11D Maximal ljudnivå från vägtrafik, dagtid kl. 06:00-22:00, 
ljudutbredning 1,5 m över mark. Prognos för år 2040. 
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Ak-18082-1-12D Maximal ljudnivå från tågtrafik, prognos för år 2040. 

Barkarby-Skälby Villaägareföreningen 

Ak-18161-1-13D Ekvivalent ljudnivå, prognos för år 2040. 

Ak-18161-1-14D Maximal ljudnivå från vägtrafik, nattetid kl. 22:00-06:00, prognos för 
år 2040. 

3D-vyer 

Ak-18082-1-15D Veddesta 2:76. 3D-vy över kvarter A.  

Ak-18082-1-16D Veddesta 2:76. 3D-vy över kvarter A. 

Ak-18082-1-17D Veddesta 2:76. 3D-vy över kvarter B. 

Ak-18082-1-18D Veddesta 2:76. 3D-vy över kvarter B. 

Veddesta 2:76, kv A 

Ak-18082-1-19D 
till  

Ak-18082-1-41D 

Ekvivalent ljudnivå, prognos för år 2040. Redovisade nivåer 
tillsammans med planskisser för kv A, våning 2 till 24.  

Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. Redovisad 
maximal ljudnivå från vägtrafik nattetid är den ljudnivå som överskrids av 5% av 
fordonen. Redovisad maximal ljudnivå från tågtrafik avser den mest bullrande tågtypen.   

Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran 
CadnaA.  

Tabell 5. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. 

7 Utlåtande 
Ljudnivåer anges som frifältsvärden. Planskisser har bifogats för kv A, se bilagor. 
För detta kvarter har ljudnivåer redovisats i detalj, se avsnitt 7.1 och bilagor Ak-
18082-1-19D till Ak-18082-1-41D. En generell analys har utförts av kv B, se 
avsnitt 7.2.  

7.1 Tomt 2:76, kv A 

7.1.1 Ljudnivå vid fasad för våning 2-10, kv A 
Ekvivalent ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 62 dBA. De lägenheter som är 
vända mot fasad med över 60 dBA ekvivalent nivå är antingen  

• som störst 35 m2 eller 

• kan planeras så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot sida 
med högst 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå. 
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För övriga lägenheter innehålls riktvärdena enligt förordningen.  

 

Ak-18082-1-19D, våning 2.  

 

Ak-18082-1-24D, våning 7.  

 

Ak-18082-1-26D, våning 9.  

Figur 2. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, utdrag ur bilagor.  

7.1.2 Ljudnivå vid fasad för våning 11-12, kv A 
Ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 62 dBA. De flesta lägenheter som är 
vända mot fasad med över 60 dBA ekvivalent nivå är som störst 35 m2. En 
lägenhet är 77 m2. Den kan planeras så att minst hälften av bostadsrummen är 
vända mot sida med högst 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå.  

För övriga lägenheter innehålls riktvärdena enligt förordningen.  

 

Figur 3. Utdrag ur Ak-18082-1-22D. Värdena avser våning 11.  

7.1.3 Ljudnivå vid fasad för våning 13-15, kv A 
Ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 62 dBA. De lägenheter som är vända mot 
fasad med över 60 dBA ekvivalent nivå är som störst 35 m2.  
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För övriga lägenheter innehålls riktvärdena enligt förordningen.  

 

Figur 4. Utdrag ur Ak-18082-1-32D. Värdena avser våning 15. 

7.1.4 Ljudnivå vid fasad för våning 16-22, kv A 
Ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 62 dBA. De lägenheter som är vända mot 
fasad med över 60 dBA ekvivalent nivå är antingen  

• som störst 35 m2 eller 

• kan planeras så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot sida 
med högst 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå. 

För övriga lägenheter innehålls riktvärdena enligt förordningen.  

 

Figur 5. Utdrag ur Ak-18082-1-39D. Värdena avser våning 22.  
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7.1.5 Ljudnivå vid fasad för våning 23, kv A 
Ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 62 dBA. Lägenheterna är större än 35 m2 
och ska planeras så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot sida med 
högst 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå.  

 

Figur 6. Utdrag ur Ak-18082-1-40D.  

7.1.6 Ljudnivå vid fasad för våning 24, kv A 
Ljudnivå vid fasad uppgår till som högst 62 dBA.  

En lägenhet är större än 35 m2 och är vänd mot fasad med över 60 dBA ekvivalent 
nivå. Den ska planeras så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot sida 
med högst 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå.  

För övriga lägenheter innehålls riktvärdena enligt förordningen.  

 

 

Figur 7. Utdrag ur Ak-18082-1-41D. Avser våning 24.  
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7.1.7 Ljudnivå vid uteplats 
En gemensam uteplats som innehåller riktvärdena kan anordnas på innergården 
till respektive kvarter.  

7.2 Tomt 2:76, kv B 

7.2.1 Ljudnivå vid fasad för våning 2-10, kv B 
Ekvivalent ljudnivå uppgår till som mest 63 dBA. Detta innebär att lägenheter som 
är större än 35 m2 behöver bulleranpassas. Anpassningen ska utföras så att minst 
hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid inte överskrids vid fasaden.  

Se markeringar i Figur 8 för områden som ska detaljstuderas inför framtagning av 
planskisser. Det bedöms finnas goda möjligheter att planera lägenheterna så att 
riktvärdena innehålls.  

För lägenheter som har fasad som utsätts för upp till 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
behövs ingen bulleranpassning.  

 

Ak-18082-1-19D, våning 2. 

 

Ak-18082-1-24D, våning 7. 

 

Ak-18082-1-27D, våning 10. 

Figur 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad för kv B, utdrag ur bilagor. Markeringar anger 
exempel på områden som ska bulleranpassas.  

7.2.2 Ljudnivå vid uteplats 
En gemensam uteplats som innehåller riktvärdena kan anordnas på innergården 
till respektive kvarter.  

7.3 Tomt 2:73, kv C och F  
Detaljplaneförslaget möjliggör för äldreboende i samma kvarter som den 
fristående förskolan, det vill säga kvarter F. Se avsnitt 7.3.1 och 7.3.2 nedan.  
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7.3.1 Ljudnivå vid fasad, kv C och F 
Ekvivalent ljudnivå vid fasad uppgår till som mest 59 dBA för kvarter C och 53 
dBA för kvarter F. Riktvärdena för bostäder i både kvarter C och F innehålls 
därmed oberoende av planlösning och lägenheternas storlek.  

7.3.2 Ljudnivå vid uteplats 
En gemensam uteplats som innehåller riktvärdena kan anordnas på innergården 
till kvarter C och F.  

7.3.3 Förskolegårdar  
Innergården till kvarter C planeras att delvis användas som förskolegård. Denna 
del av gården får en ekvivalent ljudnivå som är lägre än 50 dBA och maximal 
ljudnivå som är lägre än 70 dBA. Därmed innehålls Naturvårdsverkets riktvärden 
för denna innergård.  

Det planeras även för en förskolegård på den södra sidan av kvarter F. Stora delar 
av ytan direkt söder om kvarteret utsätts för ekvivalent ljudnivå som är lägre än 50 
dBA. Maximal ljudnivå för motsvarande yta beräknas uppgå till 70 dBA. Därmed 
bedöms en förskolegård som innehåller Naturvårdsverkets riktvärden kunna 
anordnas i anslutning till förskolan utan åtgärder.  

7.4 Tomt 2:65, kv D och E 

7.4.1 Ljudnivå vid fasad, kv D och E 
Ekvivalent ljudnivå vid fasad uppgår till som mest 59 dBA för bostäder i kvarteren 
D och E. Riktvärdena innehålls därmed oberoende av planlösning och 
lägenheternas storlek.  

7.4.2 Ljudnivå vid uteplats 
En gemensam uteplats till de boende kan anordnas på gårdsmarken till respektive 
kvarter.  

7.5 Barkarby-Skälby Villaägareföreningen 
I samband med samråd har beställaren framfört önskemål om att ljudnivåer vid 
fasad för 6 st villor i anslutning till planområdet för Veddesta IV ska beräknas. 
Ekvivalenta och maximala ljudnivåer som följd av trafik på nya gator i Veddesta I 
redovisas i bilagor Ak-18082-1-13D och Ak-18082-1-14D.  

Ekvivalent ljudnivå uppgår till som högst 52 dBA. Maximal ljudnivå nattetid uppgår 
till som högst 65 dBA.  

 



50 50 51 52

55

56
444444

56

58

57

53 54

60

59
60

62 62

62

62

5655

59

60

62

45

45

46

48 50

56

57

58

58

56

56

51 51

51

50

56

57

58

6262

52 52

62

59

60

626262

52 51 51

62

56

55

52 51 52 53 53 54

46464646

56

56

57

58 46

47

47

4748

58

60

59

51 50 51 51

56

57

636363

63

51 51 50

50

50

49

49

55 56

60

60

60

61

61

62

63636363

63

48

49 47

47

47

47

48

49

49
49

48

49

48

4848

47

47

48

49

49

51

49

49 49

49

48

5152

52

48 48 47

515050

51

48 48

55

535251

55

49
49

52

54

54

54

54
48

47

47

47

54

54

54

54

46

46

47

54

47
52

52

47

47 53

52

52

47

47

47 52

50

51

50

51

53

54

53

51

50

54

54

54

53

5354

54

535252
53

59

59

565554
59

59

59

59

59

59

5

59

59

59

58

59

59

59

59

51

49

44 45 45 46 47 49

52

53

535151505052

53

61

61

5555

58

58

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad,
samt 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-01D



69 69 69 69

68

68
434343

69

73

73

60 57

57

56
73

74 74

65

63

5246

73

74

74

47

46

46

54 58

69

69

70

70

73

73

70 69

59

55

73

58

63

7574

51 52

75

71

73

757575

48 47 55

75

70

70

68 69 69 69 69 69

47464545

70

70

70

70 47

46

50

5459

70

74

71

59 50 51 51

60

65

757575

75

48 48 47

47

47

47

58

70 74

77

77

77

77

77

77

75757575

77

59

61 50

44

43

42

59

61

59
57

42

42

41

4155

54

55

58

56

59

59

56

55 42

42

45

6161

61

41 42 44

646262

64

46 47

65

666463

66

46
54

66

65

66

66

64
48

45

45

46

66

67

67

68

48

47

48

68

54
63

63

46

46 66

64

64

47

47

48 64

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

72

72

72

6969

72

707070
70

76

76

737070
76

77

76

76

77

77

7

76

77

77

76

76

76

76

77

67

64

55 56 57 59 61 65

69

67

696969696969

69

61

61

5555

73

73

73

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Maximal ljudnivå nattetid
från vägtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från vägtrafik
nattetid 22:00-06:00. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-02D



FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Maximal ljudnivå dagtid
från vägtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från vägtrafik
maxtimme kl. 06:00-22:00. Prognos för år 2040.

Ljudutbredning 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-03D



53 54 54 55

58

58
525353

58

58

59

56 56

63

63
63

64 64

64

64

5757

57

58

64

53

53

52

57 56

62

63

63

63

58

57

56 56

58

58

58

64

64

6464

60 60

64

64

64

646464

60 60 60

64

54

54

56 56 56 56 57 57

54545454

57

60

60

60 54

54

54

5455

60

61

61

60 60 60 60

64

64

646464

64

54 53 52

52

52

53

51

57 57

59

60

60

60

61

61

63636363

63

52

55 58

56

55

55

55

58

44
57

56

56

56

5659

58

58

44

44

59

59

59

59 55

55

55

5656

59

54 54 54

565656

56

55 58

56

575757

58

56
53

53

58

57

54

54
57

55

56

55

58

52

56

58

56

55

56

58

57
55

53

56

56 57

53

53

55

56

56 56

54

54

54

54

59

59

58

54

55

59

60

59

59

5658

60

575656
57

58

58

585757
58

58

58

58

58

58

5

57

58

58

56

57

55

56

56

52

51

50 51 52 51 52 53

53

53

555555545454

55

63

63

5656

57

57

63

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Maximal ljudnivå
från tågtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från tågtrafik
Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad,
samt ljudutbredning 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-04D



50 50 51 52

55

56
444444

56

58

57

53 54

60

59
60

62 62

62

62

5655

59

60

62

45

45

46

48 50

56

57

58

58

56

56

51 51

51

50

56

57

58

6262

52 52

62

59

60

626262

52 51 51

62

56

55

52 51 52 53 53 54

46464646

56

56

57

58 46

47

47

4748

58

60

59

51 50 51 51

56

57

636363

63

51 51 50

50

50

49

49

55 56

60

60

60

61

61

62

63636363

63

48

49 47

47

47

47

48

49

49
49

48

49

48

4848

47

47

48

49

49

51

49

49 49

49

48

5152

52

48 48 47

515050

51

48 48

55

535251

55

49
49

52

54

54

54

54
48

47

47

47

54

54

54

54

46

46

47

54

47
52

52

52

52

53

47

47 53

52

52

52

47

47

47 52

55 58

59

47

46

46

51

52

53

59

50

51

50

51

53

54

53

51

50

54

54

54

53

5354

54

535252
53

59

59

565554
59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

58

58

58

59

59

59

59

59

59

59

51
50

49

48

51

51

51
51

48
49

49

52

52

51

48

52

54 5

46

47

54

54

54

54

51

50

51
48

47

46

46

46

51

59

59

59
59

56

55

59

59

58
59

55

55

54

55

51

49

44 45 45 46 47 49

52

53

535151505052

53

61

61

5555

58

58

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

K

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:73
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad,
samt ljudutbredning 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-05D



69 69 69 69

68

68
434343

69

73

73

60 57

57

56
73

74 74

65

63

5246

73

74

74

47

46

46

54 58

69

69

70

70

73

73

70 69

59

55

73

58

63

7574

51 52

75

71

73

757575

48 47 55

75

70

70

68 69 69 69 69 69

47464545

70

70

70

70 47

46

50

5459

70

74

71

59 50 51 51

60

65

757575

75

48 48 47

47

47

47

58

70 74

77

77

77

77

77

77

75757575

77

59

61 50

44

43

42

59

61

59
57

42

42

41

4155

54

55

58

56

59

59

56

55 42

42

45

6161

61

41 42 44

646262

64

46 47

65

666463

66

46
54

66

65

66

66

64
48

45

45

46

66

67

67

68

48

47

48

68

54
63

63

63

65

66

46

46 66

64

64

64

47

47

48 64

74 77

77

53

47

46

72

72

72

77

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

72

72

72

6969

72

707070
70

76

76

737070
76

77

76

76

77

77

76

76

77

77

76

74

72

76

76

76

77

76

76

77

60
59

48

47

62

62

63
63

50
47

46

64

61

62

50

64

70 6

43

43

71

71

71

71

61

60

60
54

45

43

44

45

61

76

77

77
77

73

71

76

77

77
77

71

71

71

71

67

64

55 56 57 59 61 65

69

67

696969696969

69

61

61

5555

73

73

73

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

K

Kv F

Maximal ljudnivå nattetid
från vägtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:73
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från vägtrafik
nattetid 22:00-06:00. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-06D



FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

K

Kv F

Maximal ljudnivå dagtid
från vägtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:73
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från vägtrafik
maxtimme kl. 06:00-22:00. Prognos för år 2040.

Ljudutbredning 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-07D



53 54 54 55

58

58
525353

58

58

59

56 56

63

63
63

64 64

64

64

5757

57

58

64

53

53

52

57 56

62

63

63

63

58

57

56 56

58

58

58

64

64

6464

60 60

64

64

64

646464

60 60 60

64

54

54

56 56 56 56 57 57

54545454

57

60

60

60 54

54

54

5455

60

61

61

60 60 60 60

64

64

646464

64

54 53 52

52

52

53

51

57 57

59

60

60

60

61

61

63636363

63

52

55 58

56

55

55

55

58

44
57

56

56

56

5659

58

58

44

44

59

59

59

59 55

55

55

5656

59

54 54 54

565656

56

55 58

56

575757

58

56
53

53

58

57

54

54
57

55

56

55

58

52

56

58

56

55

56

58

57
55

53

50

51

51

56

56 57

54

53

53

55

56

56 56

54 54

56

52

55

56

55

54

54

56

54

54

54

54

59

59

58

54

55

59

60

59

59

5658

60

575656
57

58

58

585757
58

58

58

58

58

58

56

57

58

58

56

56

56

57

56

57

56

55

56

56

59
62

61

57

55

51

50
62

47
59

59

56

57

57

48

59

54 5

54

55

54

53

53

57

49

51

51
51

51

55

55

55

55

55

56

56
56

56

56

56

56

56
56

55

55

54

55

52

51

50 51 52 51 52 53

53

53

555555545454

55

63

63

5656

57

57

63

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

K

Kv F

Maximal ljudnivå
från tågtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:73
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från tågtrafik
Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad,
samt 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-08D



49
49

52

54

54

54

54
48

47

47

47

54

54

54

54

46

46

47

54

47
52

52

52

52

53

47

47 53

52

52

52

47

47

47 52

55 58

59

47

46

46

53

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

58

58

58

59

59

59

59

59

59

59

51
50

49

48

51

51

51
51

48
49

49

48

52

52

51

48

52

47

51

52

52
53

52

47

53

48

48 50

50

51

51

51

47

47

51

47

47 49

49

50

51

46

47 51

47

49 49

49

49

47

47

47 49

54 50

50

46

47

54

54

54

54

51

50

51
48

47

46

46

46

51

50

50

51

54

55

55

55

55

55

55

56

56

57
59

59
59

59

59

59
59

56

55

59

59

58
59

55

55

54

55

54

54 58

58

49

48

53

53

58

50

51 50

49

49

49

50

50 51

49

49 51

51

51

49

49

49 51

50

50
49

50

51

5251

52

53

50

49

49

47

47

48

53

50
50

50

49

49 50

51

50

49

48

48

50
51

50

51

51
50

50

49

49

48

51

52

53

52

53

52

52

49

50

51

52

50

49

49

50

53

53

53
52

51
53

53

53

53

53

58

5858

58

58

58

58

50

51

51

58

58

55

54

58

ård

Kv C

Kv D

Kv E

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:65
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad,
samt ljudutbredning 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-09D



46
54

66

65

66

66

64
48

45

45

46

66

67

67

68

48

47

48

68

54
63

63

63

65

66

46

46 66

64

64

64

47

47

48 64

74 77

77

53

47

46

72

77

77

76

76

77

77

76

76

77

77

76

74

72

76

76

76

77

76

76

77

60
59

48

47

62

62

63
63

50
47

46

46

64

61

62

50

64

44

61

60

63
65

64

45

65

43

44 49

55

61

61

62

44

43

62

41

45 56

57

58

58

43

42 58

51

56 62

61

58

43

43

42 62

70 67

65

43

43

71

71

71

71

61

60

60
54

45

43

44

45

61

60

62

65

69

69

69

69

69

69

69

69

69

72
73

73
73

76

77

77
77

73

71

76

77

77
77

71

71

71

71

71

73 76

76

43

43

71

70

76

58

59 55

42

39

56

56

59 59

52

43 38

38

39

56

55

54 56

39

39
52

56

56

5858

58

56

59

59

58

40

40

41

59

45
56

51

42

42 56

53

53

53

45

44

45
53

60

60

60
56

47

40

41

41

60

71

71

71

71

71

71

61

63

67

71

61

59

59

61

69

69

69
66

62
69

69

69

69

69

76

7777

76

76

76

76

52

61

61

77

77

72

69

77

ård

Kv C

Kv D

Kv E

Maximal ljudnivå nattetid
från vägtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:65
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från vägtrafik
nattetid 22:00-06:00. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-10D



ård

Kv C

Kv D

Kv E

Maximal ljudnivå dagtid
från vägtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:65
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från vägtrafik
maxtimme kl. 06:00-22:00. Prognos för år 2040.

Ljudutbredning 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-11D



56
53

53

58

57

54

54
57

55

56

55

58

52

56

58

56

55

56

58

57
55

53

50

51

51

56

56 57

54

53

53

55

56

56 56

54 54

56

52

55

56

54

56

58

58

58

58

58

56

57

58

58

56

56

56

57

56

57

56

55

56

56

59
62

61

57

55

51

50
62

47
59

59

59

56

57

57

48

59

56

60

59

58
53

55

57

60

56

56 60

60

60

60

60

56

57

60

48

48 55

54

55

50

55

55 55

51

56 57

57

57

55

55

55 57

54 57

57

54

55

54

53

53

57

49

51

51
51

51

55

55

55

55

58

60

61

57

56

61

56

56

56

56

55

55

56
56

57
57

55

56

56
56

56

56

56

56

56
56

55

55

54

55

59

58 61

61

55

55

57

59

61

57

58 59

56

57

50

49

55 59

45

45 59

57

59

55

55

56 59

57

57
53

54

54

5458

58

59

56

51

50

57

57

58

59

56
61

61

55

55 61

64

61

58

55

55

55
64

58

58

59
61

61

58

58

57

61

56

57

58

58

57

57

58

58

58

58

58

58

58

58

57

55

55
60

60
60

58

58

58

58

61

6161

61

61

61

61

61

59

61

62

62

61

59

62

ård

Kv C

Kv D

Kv E

Maximal ljudnivå
från tågtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:65
Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från tågtrafik
Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad,
samt ljudutbredning 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-12D



48

49

50

50 50

50

47

4650

51

51

51

51 51

51

50

4951

51

50

51

51 51

51

50

5051

49

50

50

50 50

50

48

4850

50

50

51

51 51

51

49

48
51

51

51

52

52 51

50

47

49
52

Kv E

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Barkarby-Skälby Villaägareföreningen

Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad,
samt 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-13D



61

59

61

6262

626161

61

6162

62

61

61

61

6364

64

Kv E

Maximal ljudnivå nattetid
från vägtrafik 2040

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Barkarby-Skälby Villaägareföreningen

Maximal ljudnivå, LpAFmax, dB(A) från vägtrafik
nattetid 22:00-06:00. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-14D



Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76, kv 41
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad samt 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala Ritningsnummer

Ak-18082-1-15D



Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76, kv 41
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad samt 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala Ritningsnummer

Ak-18082-1-16D



Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76, kv 32
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad samt 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala Ritningsnummer

Ak-18082-1-17D



Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76, kv 32
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad samt 1,5 m över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala Ritningsnummer

Ak-18082-1-18D



50 50 51 52

55

55
434343

56

58

57 43

43
60

62 62

59

60

62

43

43

43 56

57

58

58

56

56

51 50

56

6262

44 43

62

59

60

626262

43 43

62

56

55

52 51 52 53 53 54

44444444

56

56

57

58 44

44

45

58

60

59
44 44

636363

63

45 44 44

44

44

44

55 56

60

60

60

61

61

61

63636363

63

44

44

44

49

43

43

43

42

49

42

4252

42 42 43

51

44 43

55

44

44

44

44

44

54

44

44

44

54

44

44 53

44

44

44 52

49

50

49

51

52

53

53

51

50

54

54

53

53

5354

54

535252
53

59

59

565554
59

59

59

59

59

59

5

59

59

59

58

59

58

58

59

51

49

44 45 45 46 47 49

52

53

535150505052

53

43

4358

58

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 2. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-19D



50 50 50 51

55

55
434343

56

57

57 43

43
60

62 62

59

59

62

43

43

43 56

57

57

58

56

56

50 50

56

6262

43 43

62

59

59

626262

43 43

62

55

55

52 51 51 52 53 54

44444444

56

56

57

58 44

45

45

58

60

59
44 44

626262

63

44 44 44

44

44

44

55 55

59

60

60

60

61

61

62626262

63

44

44

44

49

44

43

42

42

49

42

4252

42 42 43

51

44 44

55

44

44

44

44

44

54

45

45

45

54

45

44 53

45

45

45 52

50

51

49

51

52

52

52

50

49

54

53

53

52

5353

54

535252
53

59

59

565553
59

59

59

59

59

59

5

59

59

59

58

59

58

58

59

53

42

4258

58

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 3. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-20D



49 50 50 50

54

55
434343

56

57

56 43

43
60

61 61

58

59

62

43

43

43 55

57

57

58

56

55

49 49

56

6262

43 42

62

58

59

626262

43 43

62

55

55

51 51 51 52 53 54

44444445

56

56

57

58 45

45

45

58

59

59
44 44

626262

63

45 44 44

44

44

44

55 55

59

59

60

60

60

61

62626262

63

45

45

45

49

44

43

42

42

49

42

4252

42 42 43

51

44 44

55

45

44

44

44

44

54

45

45

45

54

45

45 53

46

45

46 52

50

51

50

51

51

51

51

50

49

54

53

52

52

5253

54

525252
53

58

59

565553
59

58

58

58

58

59

5

58

58

59

57

59

57

57

59

53

42

4257

58

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 4. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-21D



49 49 50 50

54

55
434343

56

57

56 43

43
60

61 61

58

59

62

43

43

43 55

56

57

58

55

55

49 48

56

6161

43 42

62

58

59

626262

43 43

62

55

54

51 51 51 52 53 54

45454545

56

55

57

57 45

45

45

58

59

58
44 44

626262

63

45 44 44

44

44

44

54 55

59

59

59

60

60

60

62626262

63

45

45

45

49

44

44

43

43

49

42

4252

42 42 43

51

44 44

55

45

44

44

44

45

54

46

46

46

54

46

45 53

46

46

46 52

50

51

49

51

51

51

50

49

49

54

52

52

51

5253

54

525252
53

58

58

555453
59

58

58

58

58

59

5

58

58

59

57

59

57

57

59

53

42

4257

57

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 5. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-22D



49 49 49 50

54

55
444444

56

57

56 43

43
60

61 61

58

59

62

43

43

43 55

56

57

58

55

54

49 48

56

6161

43 43

62

58

59

616161

43 43

62

55

54

51 51 51 52 53 54

46464646

56

55

56

57 45

45

46

58

59

58
44 44

626262

63

45 45 45

45

44

45

54 54

58

59

59

59

60

60

62626262

63

46

46

46

49

46

45

44

44

49

44

4352

43 43 44

51

45 45

55

45

45

45

45

45

54

46

45

46

54

46

46 53

52

52

47

47

47 52

50

51

50

51

51

51

50

49

49

54

52

51

51

5253

54

525252
53

58

58

555453
59

58

58

58

58

59

5

58

58

59

56

59

59

53

42

4257

57

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 6. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

82Ak-180 -1-23D



56

56

55 44

43
60

61 61

57

58

62

43

43

44

45 45

56

57

57

58

55

54

49 49

46

45

56

6161

43 43

62

58

59

616161

44 43

62

56

55

56

57 46

47

47

4646

58

59

58
46 45

616161

63

47 47 47

46

46

46

46

54 54

58

58

59

59

60

60

61626161

63

48

49 47

47

47

47

48

49

46

46

46

45

45

49

45

4552

45 45 45

51

46 46

55

46

46

46

46

46

54

54

54

54

46

46

47

54

47
52

52

47

47 53

52

51

51

51

50

49

50

54

52

52

51

5354

54

525252
53

58

58

565553
59

57

58

57

57

59

59

59

59

53

42

4356

56

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 7. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-24D



56

56

55 45

45
60

61 61

57

58

62

45

45

46

48 50

56

57

58

58

55

54

49 49

47

46

56

6161

44 44

62

58

59

616161

45 45

62

56

55

56

57 45

46

46

4748

58

58

58
45 45

616161

63

51 51 50

50

50

49

49

54 55

58

59

59

59

60

60

61616161

63

49

49
49

48

49

48

4848

47

47

48

49

49

51

49

49 49

49

48

5152

52

48 48 47

515050

51

48 48

55

535251

55

49
49

52

54

54

54

54
48

47

47

47

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

44

4556

56

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 8. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-25D



56

56

55 47

47
60

60 61

57

58

62

58

54

54

49 49

48

48

56

6161

45 45

62

59

59

616161

48 48 47

62

56

58

58

58

47 47 47 47

54

55

616161

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

45

4656

56

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 9. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-26D



56

55

55 49

48
60

60 61

57

57

62

58

54

54

49 51

51

50

56

6161

47 47

62

59

59

616161

52 51 51

62

56

58

58

58

51 50 51 51

56

57

616161

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

47

4756

56

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 10. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-27D



56

55

55

45 46

52

50
60

61 61

56

57

62

58

56

56

57

6161

49 49

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

49

4955

56

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 11. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-28D



56

55

55

45 46

52

50
60

61 61

56

57

62

58

56

56

57

6161

49 49

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

49

4955

56

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 12. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-29D



56

55

54

49 50

57

57
60

61 61

58

5856

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

57

5655

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 13. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-30D



56

55

54

51 51

59

58
60

61 61

59

5956

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

59

5855

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 14. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-31D



56

55

55

53 54

60

59
60

61 61

60

6056

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

60

6055

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 15. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-32D



56

60

61 61

61

6056

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

60

60

5150

54

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 16. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-33D



56

60

61 61

61

6156

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

60

60

5454

55

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 17. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-34D



56

60

62 62

61

6156

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

61

61

5354

55

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 18. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-35D



56

60

62 62

61

6155

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

61

61

5354

55

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 19. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-36D



56

60

62 62

62

6255

55

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

61

61

5354

55

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 20. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-37D



56

60

62 62

62

6255

55

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

61

61

5454

55

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 21. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-38D



56

60

62 62

62

6255

55

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

61

61

5555

55

55

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 22. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-39D



56

60

62 62

62

62

5352

55

56

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-03

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 23. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-40D



56

60

62 62

62

62

5655

56

57

62

58

56

62
62

56

58

63

63

49

49

52

51

55

54

54

53

52

51

54

54

53

59

59

59

59

59

53

61

FörskolegårdFörskolegård

Kv A
Kv B

Kv C

Kv F

Ekvivalent ljudnivå 2040
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

RFG

Ref. nr

18082-1

Datum

2020-09-01

Projektnamn

Veddesta 2:76
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik. Prognos för år 2040.

Frifältsvärden vid fasad för våning 24. 

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-18082-1-41D











1940

220
190

1630
280 1060

0

250

8420

200

230

757064
0

20
034
0

8570

7480 21
017
0

61
069
0

220

200

900

980

16
026
0

780

960

140

190
170
180

870

1000

2890

2520
2970

2510
2910

2440

270

150 2580

24
016
0

16
025
0

6330

5370

250

250

37
5045
90

210

210

34
4042
90

200

260

31
7040
80

370

200

30
6038
20

130

2001600

1350

21
017
0

36
1040
40 2800

21002900

2190

55
035
0

23
022
0

30
1041
60 140

170140

160 49
035
0

16
019
0

23
3025
10

250

230190

210530

630710

670

21
90

24
40

280
260420

360

280

260

2350

2110

390

400 330

350

29
6040
80 130

200
240

2101470

2300

55
0

23
015
0

75
0

27
20

8510

7560
8460

7610
8580

5930

58
0

1820

1590
350

1700
1340

58
059
0

1490
1260

92
0

92
0

11
30

110
340

550
480

710

23
0

34
0

15
0

16
0

104
0120

0

410

410 530
590

440
310

660
830

60
50

510
650

400

430

310
290 480

680

660

340
220

33
0

32
0

36
80

34
80

1560

1470

1380
1280

900
870

2210

1930

920
830

970

670980

720

2850

27602820

26702680

2560 30
023
026
028
0

210

240

220

330

1440

1060

10

10

41
0

59
0

540
610

760

1150
620

1090

750
1140750

115
0620

1080 15
80

13
20

872054
2050
30 64008740

6400 17
00

17
30

410

350
340 330

420 410 11
0020
0

33
0

220

240

19
0

37
0

990

10001100

920
1070

890

41
0

41
0

220

180

37
0

64032
0

720

14
3014
70

250

220

83
079
029
025
014
0

11
0 910

770
310

220150

80

160

7060
7070

7090
6910

560
480

6720
6530

1310
1110

6610
6490

530

520

5500
5590

600

610
22
3026
50 120620

140310

390

190 32
0

32
0

19
2021
20250

290 0

80
390
380 330

210 17
1017
20

660

5500

3710

450

380

450
420

630
590

5160
3270

1740
1440

17
2021
70

2701150

3201170

1310

1340

2670

25802670

2520

100

6011
040

2690

2520

80

50

7590

7680

330

430

7650
7510

130

1707120
7400

33
0

13
0

210

974
0

978
0

975
0 21110

23830

976
0

145
40 21160

23820

14
54
097
60 21110

23850

8750 21060

23850
8070

18860

13370

8750

18850 7990
21110

13390

8750
238108010

8750

53000

56890

53040

56900

7250

530
490

270

270

59
0

37
0

420

9230

21
20

20
20

1170
1170

10
20

95
0

11
13
0

16550 23
40

7070

2117040904090

23780

1770

21070
2720

7080

16990

27102098035820

17090

20970

904035850

21650

35360 71
40

21670

53000

56930

680
610

320

97
0

72
0

43
0

37
0

44
0

50
0490

490
610

550

16
0

97
30

96
60

53040

56870

53010

56870

53030

56870

53050

56920

53040

56850

590

5090

580

2370

26
60

23
10 60

100

2530

47
0

69
0

210

290

2920

62
0

32
0

2940

220

290

50
0

27
0

54
0

620

370

970

710

570

300160

350 540

18049
90

46019
019
0
23
30

560

4105910
110

1110

110

6404010

1040 5640

1800 110

1103900

110 90

3064
0

44
0

630

440

00

2080

630

440

180
120

70

10050

20

270

200

53100

56800

53150

56840

53200

56850

2050

3160

6550
80

80
6670

8190

8400

4790

6080

11
0

20
4011
0

21
203170

3180

5803300

710

380

340

4590

4110

3280
3630

2660

2550410 3000
3480

360

490

360

240

2330

2250

210

440

360

540
630

70

80

500

5906060

60

60
20

55
042
0

40

6060

40

410
520

30
90

350
520

100

5110

3640

38950

3640

5120
3640

38960

450

540

38980

370

3170

4740

38990

450
430

4440
2880

38970

40130

1800

1680

280
380

310222
0

400237
0

38980

40110

1500

1360

420
350

86034
30

37020
20 680 350

980

8902260

1940

220
140

13650

34
30

20
10 11
70

15
10

16
012
0

26420

99
012
60

13640

26390

33
00

4650

20
406050

5490

11
30

15
00

10730

17
00

5740

61
011520 2710

7002760 2160

12070

830

4450

9430

1760

1910
750

2410

2980

1640

31040

1920

4620

12080

9410

2450

26400

30990

1950

13460

11680 1970

1970
2590

31060

31040

31040
31140

31020

5340
110

11039
40

6270
5460

4060

43
047
0

3070

10110
15230

816
05310

6240

53
20 62
40

5320

6220

40130

40140
5160

12
47
0

74
40

53
90

5590

770

1260

1160

1920

480

480

440

260
390

59
0

66
067
0

420

420

25
026
0

36
039
0

360

390

150

90

360

390

510

490

121
70

171
10

5300

6230

710

670

370
420

620
670 0

0420
420

128
0

117
0

890

770

400

15480

275
10

24190

25270

27150
8370

27160

15260

9640

7420
7410

8160

40150

38940

40120

40120

52
050
0

710

490

640

6101200
1010400

410

600

580

8520

5930

28
041
0

51
58
0

15
60

79
0

10

51
25
051
45
0

7600

113
10

106
90

51
16
0

51
37
0

10
58
0

51
19
0

51
30
0

10
63
0

51
21
0 10
68
0

51
34
0

15220

4940

240

24
022
0

5490
4870

4350

30640

30040

2601
0

1315
0

1023
0

131
70

102
20

8870 12
70
0

741
0

814
0

7410
1610

8140

5800

18
030
0 19
0

23
0

1570

1270

1820

1410

400 1420
1060

220
230

36
0

41
0

190
190

640

54
059
0

420 11
25
0280

310

110

360

172010

13
30

10100

39
60

860
100
0

27
0039
60

337027
00

39
60

27
0039
60

3370

3760

16
1016
003790

3790

140
1440

150
1460

550
560

652
0 31

0

55
90 3

90

0 790 57
0

820 64
0

55
90 33

0
39
0870 12
14
017

11
0 58

0
62
0

800
930

1250

970
84
0

85
0 53260

56800

1710

53300

56810

22760

26780

5880

16900 148
0

151
0

1099
0

2510

2400

2490

1870

16
65
0

15
46
0

18830

15480

1000
730

60
0

56
0 1080

840

19
0

12
0 1230

111040
40

480
280

440 24
0

230 1270

16
0

1140

40
0

69
0

51
0

162
400 11

25
0

69
0 580

51
0 520

16
23
0 28

0

560
490

473
0860

860

0

860

0
860

1790

12
69
0

80
80

640

1390
60

20 14
09
086
80

64
0 2640

2090

14
4028
70

53
0

55
02150

1520
1260

1540

180

1330

60

20

10
012
20150

90

700

290
210112

50
570122

0

550101
0560

490 162
40

5100 0

5900

0

55
0 880

46
0

990

1480 100
0

192086
087
0 1570

45
055
0640

1400 2670

2310
58
02060
88
0

1910

59
0 2010

54
0

23
0

35
0

100
230

60
530

40
0

34
0

150 29
0 1120

25
0 820

11
20

62
0

53
0

50
0

1138
0 20

10
16
30

22650

1166
0 300

7320 63
0

380 70
05120

21
00
0

1391
0

23790

50
0

44
0 290

16720

1580 47
0

1910 34
0

550

6470

9670

2110 550

270 350

6350

11190

1520

70

70
300

250

67
010
60

0

0

89
0360

99
070

290

290 95
010
50 2110

270

55
0

240
10

30
210 50

990

1060

1420

1210

290

170

890
700

1080

1480
550

350

51
22
0

662
051

51
0

51
55
0

210

160

1780

1410 24
70

1280 24
00

21
70 980

1190

11
9010
40

120

390
360

273027
00

27
00

39
60

27
00

39
60 2850

27
00

3340
113
90

116
70

270
300 5370 4600

270 200
3640300 347028011920

10260

98
0

22
50

27
1039
90

27
20

39
60

1850

1970 27
10

39
60

1940

2560
47
096
0 2110

2120

39
60

2020

1540

1970

1820

80

110
210

220

19
036
0 11
0070 53
040

27
0

24
0

17023
0

19
0 90 450

810

6200

9400

26
0

27
0 28
0190 190 270

200
270

200 290 290

310
310

300
300310

980

480

480

113
90 260

117
00 360

11920
10290

70

20

1280

680

4450

930

530

1460

1230

29
0

32
0 26
0

22
0810 280

280
110

220 90

950

1020

1430

125033
0 29
0

24
030

54
10 6600

50
20 53801560

1590

10
8063
04530

3260 30
027
0

340

230

11
2057
0

6960

5190
6180

4720

14
021
0

2017
042
086
0

80 100

150 300

190

190 70

7056
099
0

5790

9730

34
0

31
0

180 1040

410 540 540

0

0

22
0

27
0 80

0

2570

2900 3510 26
40

3110 23
80

3510 14
401040

4770

13
80

1710

12702660

40 240
40

50
200 9024

0

27
0 33
0

25
0

730

720

1670

1640

6030

7860
5070

6520

830

290400

110

12130

50

10330

390

45
0042
20

230
330

220

170

820
290

12130 220

10330

19010
30

220

350
0

1500

0

1440

2520
2930

170 30
240 1550

50
1400

140

260

300

290

270

140

210

320

20

20
230

340

18
038
0

25
0

31
0400

560

100

30
220

210

1450
1860

100 100
150 100

200

240

26
0

20
0

1660

2090

7000

5310

280

230

45081
0 15064
0

20 160140

140
180

80140110

23
0

16
0

31
0

26
0

10
30

57079
0 350

49
8052
70

12120
10340

290
150290

260

46
3049
00

110
0

290
230

190

250
260 0

0 270
230

500 33
0

460 28
0

270
230

0
0

280
340

460

490

10
10

11
80

1140
139011

4013
90220

220
1570

1580

15
10 80

16
90 80

16
80

17
50

1770

1590

41
00

42
70

2380

224010
70 2020

97
0

220

75
0

78
036

0
28
0

1320 166
0

1180

175
0

240
310

2440
2710

3310
3660

380 43
0

490

440

12
035
0

170

90

380

240

65
0

46
0160

210
230

240

250 28
0

30
0

10
30

33
0

41
0

250
310

86
0

45
0 400

45092
0

59
0200

290

13
20

87
0

230

220

42
046
0

150

160
270

300

90

100
200

180

70

80

70

180

300
240

24
0

13
0

10
50

96
0160

10010
20

24
0

19
0

130

78029
0

100

95032
0

83
0

450

67
30 46
79
0

32
92
0

13030157
80

18910
12680

58
80

14360

46
78
032
94
0

18
74
0

18
57
0

0

32
42
032
95
018
57
0

5550

29
0

34
0170

230

82
0

87
0

0
10

89
060

86
04024

0
10
0

28
3032
50

200

210

11
00

12
30

27
020
0

1000

260

710
640

6550

3950

91
0

92
06510

3910

90

70

10
5088
0 23
029
0 280

140280 31
0

19
0290

84
067
0 530

330

28
6032
90170

170

180

190

250

210

2060
1760

22
021
0

370

26
022
0

2490
2290

18
82
0 2092

0

46
82
0
38
90

36
04
0

18
83
0 39
00

0

142
4023730 46

82
0

32
93
018830

70

23730

80

29
06
031
30

220
2406200

3570

106
0

950

10
00

79
0

16
0

31
070

140

240

0250

032
0

31
0260

344
0

330
0

6170
3570

10
10

79
0

60
210 93

0
86
024

0
22
0120

240

120
170

87
0

86
00

0 250
260

31
0

26
0

930
880

5960
3400

116
0

104
0

114
0

101
030

20

130
130

280 107
0

240 950

89
0

90
0

9810

670038
058
0

9790

6700

9440

6070

29
025
0

250

220

220

20
0

27
6032
30

220

230

17
016
0

15
034
0

50
190

170

180

9370

60809570

62309620

6450

230
170

301
0

346
0

230

150

29
5033
60

4790
5160

50
72
0

54
89
0

50
69
014
52
0 54
90
0

50
72
0

54
89
0145

40

50
70
0

145
30

54
85
0

145
30

38
60

46
82
036
04
0

28
027
0

14
52
09760

6680

38
0

58
0

270

480

10
87
0

95
50

10
85
0

95
30

10
90
0

95
40

4790
5140

15
32
0

14
57
0 7000

15
32
0

4220

15
31
0

290

200

1670 210
5350

230

14
56
0

520
410

290

290

51
30

52
80

6810

6240

5550

5550

5550

0

0

51
17
0

12
8020
00

51
13
051
59
0

51
20
0

860

860
850

5090
5900

510
500

260
170

135
0

138
0

260
170

260

180
5350

6090

5330

6090

9670

14630

21
0

9290
15970

5310 551
0 5390

41
81
041
26
015
35
0

10030

60
60

53
20

47
81
0

46
58
0

47
58
046
50
0

3740
254
0

1150

1140

1020

1090

1210

1060

50

1260

1360

121
30

171
10

121
70

171
00

3860

3580

290

240

12
010
0

12
018
0

260

300

170

80

210

12
0

16130

10
72
0 15190

16120

51
25
0

51
26
0

15220

16130

107
40

15220

1615010750
56094

90

146101999
0

4520
15590

10
03
0

15210

6290

Beräknad ÅDT 2040

Datum: 2019-01-11

ÅDT är f ramräknat f rån simulerade tidsperioder
för förmiddagens maxtimme, ef termiddagens
maxtimme samt lågtraf iken.

ÅDT-sif f rorna är uppdelade på riktning. Varje
väglänk visar ÅDT-f lödet. Om man vill få ÅDT-
f lödet för hela vägen i båda riktningarna skall man
summera f lödet för varje riktning på vägen.
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