KONTROLLPLAN

Enligt plan- och bygglagen. Tillbyggnad av enbostadshus i ett plan

FASTIGHET

BYGGHERRE (bestallare)

ENTREPRENOR

DATUM:
UPPRATTAD AV:

PROJEKTBESKRIVNING

KONTROLLEN AVSER

KONTROLLANT

KONTROLLMETOD

UNDERLAG/
KONTROLL MOT

ANMARKNING OCH ATGARD

RESULTAT/DATUM

diffusionssparrar, varmeisolering samt luftspalter

Att tillracklig marklutning erhalls ut fran byggnaden E Vattenpass BBR 6:5321/A-ritning
Att ratt fyllningsmaterial anvands vid packning E Visuellt K-ritning/bestélining
Att fuktigt material torkas ut innan det byggsin E Fuktkvotsmatare BBR 6:52
Att fonster avsedda for utrymning har nodvandiga matt B/E Matning BBR 5:323
Kl g e Y E
Kontrollera utférandet av yttervaggar med avseende pa £ Bvervakning BBR 6:53/K-ritning




Att utformningskraven uppfylls (god form, farg- och PBL 8:1/A-ritningar, givet

materialverkan) B Overvakning bygglov

Skydd mot brandspridning mellan byggnader E Visuellt BBR 5:61

Eventuell utstakning och lageskontroll gors Kart o GIS Inméatning Enligt givet bygglov
Utférandet 6verensstammer med beviljat bygglov B Overvakning A-ritningar/enligt givet bygglov

Andra tillampliga kontrollpunkter for aktuell atgard...

Den som utfort kontrollen for respektive kontrollpunkt skriver under och.intygar att arbetet ar utfort.

Harmed intygas att kontrollpunkterna har utforts och samtliga angivna krav har uppfyllts



KONTROLLPLAN
Enligt plan- och bygglagen

For enklare drenden och anmalningspliktiga atgarder

Kontrollplanen ska vara anpassad till omstandigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning.och detaljeringsgrad som behdvs for att pa ett andamalsenligt
satt sakerstalla att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).

Kontrollplanen ska lamnas in i samband med ansdkan om lov eller anmalan. Byggnadsnamnden faststaller kontrollplanen i startbeskedet.

Under arbetets gang ska kontrollerna verifieras vart eftersom de utfors och vid avslutat arbete ska kontrollplanen skrivassunder och sedan skickas tillbaka till
byggnadsndmnden, sa att slutbesked kan utfardas och drendet avslutas.

Kontrollen avser vilka kontroller ska géras? Kontrollpunkterna ska sdkerstélla att ett byggnadsverk uppfyllerplan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap.
4 § PBL). Vad som kravs for att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda.meddelasi 3 kap. plan- och byggférordningen, PBF. For att kunna utforma
kontrollerna i en kontrollplan maste Boverkets byggregler beaktas (http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/).

Se nedan for exempel:

”Att atgarden foljer givet bygglov”

” Att byggfukt torkas ut innan det byggs in”

”Brandavskiljning fran intill- och ovanliggande brandceller”
Kontrollant vem ska utféra kontrollen?

E — (Entreprendr som utfor arbetsmomenten)

S — (Certifierad sakkunnig om sa kravs for aktuell kontrollpunkt)
B — (Byggherre)

Kontrollmetod hur kommer kontrollen attutforas? Se nedan for exempelé
Visuell bedémning

Overvakning

Matning

Bevakning

Sakkunnigintyg

Kontroll mot vilket underlag gors kontrollen mot? Se nedan for exempel:
BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

VVS-ritning (vdarme, ventilation och sanitetsritning)

EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

Givet bygglov



http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/
http://www.boverket.se/

