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Skala 1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

PLANBESTAMMELSER

Féljande gal

r inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast

angiven anvandning och utformning &r tillaten. Bestdammelser utan N5
beteckning galler inom hela planomradet.

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

n Gatan ska utformas med kantstensparkering och bebyggelse
gatutrad. Traden ska planteras i skelettjord p
na Gangbana ska anlaggas é
Ny Omradet far ej uppmuntra till stadigvarande B
vistelse 1-vii
Ny Kantsten samt avakningsskydd ska finnas v
skarmtak Fribérande skarmtak far kraga ut 6ver torgyta, Vo
minsta hojd éver torgytans niva ar 3 meter
UTNYTTJANDEGRAD Mu
e Stdrsta byggnadsarea 450 m? m
e Storsta byggnadsarea 700 m? B
e, Storsta byggnadsarea 675 m?2 . Utver tillatet 3
antal vaningar far 1/3 av takytan inredas for
tekniska anordningar och forrad f
4
e, Storsta byggnadsarea 1300 m? b,
es Stérsta byggnadsarea 750 m?
€ Stérsta byggnadsarea 1300 m? uppdelat pa minst
tre byggnadsvolymer. Bruttoarea for 6versta
vaningen hogst 310 m? per byggnad by
€7 Stérsta byggnadsarea 1300 m ? uppdelat pa tva

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Lars Maimastil
Kart- ooh Ge-chal

MOORDNATSYSTEM SWIREFE 1800
HOJDSYETEM STOCKHOUMS KOURAM R 00

GRUNDKARTA UPPRATTAD

GRANSER
———— Planomradesgrans N
|||||| J— Anvéndningsgréans N7
—_—— —_ Egenskapsgrans
Ng
ANVANDNING AV MARK Mg
Allman plats Mo
HUVUDGATA Trafik mellan omraden M1
LOKALGATA Lokaltrafik
TORG Oppen allméan plats med gang- och cykeltrafik M2
Anlagd park med gang- och cykelvagar 3
Naturmark med gangvégar, cykelvagar och Ma
gangstigar
s
Bostader Nie
Bostéader, aldrevard ny7
Centrum
Elnéatstation lek
Markparkering

MARKENS ANORDNANDE
Bil- och cykelparkering ska anordnas inom tillkommande bostadskvarter

Gatan ska utformas med gangbana, kantstensparkering och
gatutrad. Traden ska planteras i skelettjord. Marken far be-
byggas med entrépartier. Underjordiska sopbehallare far
finnas.

Gangbana ska anordnas

Gangbana och kantstensparkering ska anordnas. Underjor-
diska sopbehallare far finnas.

Gangbana och kantstensparkering ska anordnas
Markparkering far ej anordnas

Utrymme for atervinningsstation far finnas

Marken far endast bebyggas med skydd for kundvagnar.
Underjordiska sopbehallare far anordnas.

Trad som ska bevaras. Trad ska skyddas under byggtiden
Stodmur far uppforas

Parkering ska anordnas. Carportar ska finnas och vara upp-
delade pa minst tre volymer om minst sex bilplatser. Minst
tva volymer ska placeras mot park en, minst en mot gatan.
Parkering. Carport/garage far uppféras

Markparkering ska anordnas. Uthus far uppforas.

Parkering ska anordnas. Carportar och uthus far uppféras.
Korbar utfart far inte anordnas

Lek ska anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

volymer atskilda av en plats/torgyta. Platsen ska
vara minst 14 m bred mot handelsstraket i séder
och minst 4 m bred mot Viksjoskolan i norr. Mark- m
behandling, méblering m.m. samordnas med

lliggande torgytor. Ett tak far anordnas éver

platsen utdver angiven byggnadsarea.

Byggnad far inte uppforas
Marken far bebyggas med uthus, ej carport.

Marken ska vara tillganglig for gemensamhets-

anlaggning for kérvag
Marken ska vara tillganglig for allmanna M

underjordiska ledningar

my

Tillhérande gestaltningsprogram ska ligga till grund fér utformning av
gator och torg.

Byggnad ska placeras utefter forgardsmark

Haogsta byggnadshéjd i meter

Storsta taklutning i grader

Hogsta antal vaningar

Vind far inte inredas utdver angivet vaningsantal

Minst ett sovrum i varje lagenhet ska ha atminstone ett fon-
ster i fasad som inte vetter mot gata.

Bostadsentréer ska vara genomgaende

Tak ska utformas som gront tak

Byggnad ska ges en 6ppen och transparent gestaltning

En avskarmning ska anordnas mellan angdringsvag och
korytor till centrums Ostra lastintag, kaj A. Placering och
utstrackning i princip enligt illustrationskarta.

Fasader huvudsakligen i puts, tegel eller fasadelement
Dagvatten ska omhéandertas lokalt alternativt fordrdjas. Av-
rinning till kommunala dagvattenledningar far inte 6verstiga
40 /s och ha vid ett regn med intensiteten 135 I/s ha (dimen-
sionerande 2-arsregn).

Fasader och fonster ska utféras sa att 26 dBA ekvivalent
ljudniva klaras inomhus

RISK - OCH STORNINGSSKYDD

| lagenheter med ekvivalenta ljudnivaer 6ver 55 dBA pa
bullerutsatt sida ska minst halften av boningsrummen ha
fénster mot fasad med hégst 50 dBA ekvivalent ljudniva.
Enkelsidiga lagenheter far ha hdgst 55 dBA ekvivalent
ljudniva utanfor fonster.

Minst hélften av boningsrummen i varje lagenhet ska ha
fonster mot fasad med hégst 55 dBA ekvivalent ljudniva.

Uteplatser far ha hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva och hogst 70 dBA
maximal ljudniva. Inomhus far 30 dBA ekvivalent ljudniva och 45 dBA
maximal ljudniva nattetid inte Gverskridas.

Naturvardsverkets riktvarden for industribuller, (planbeskriv-
ningen s. 14), ska tillampas for tillkommande bostéder. Fasta
installationer som flaktar, kompressorer etc. ska bullerdam-
pas. Centrums vastra lastintag samt sopcontainer ska byg-
gas in.

Fasader mot Viksjoleden ska uppforas i obrannbart material
Utrymning ska kunna ske bort fran Viksjoleden. Lagenheter
med fénster mot Viksjoleden ska vara genomgaende

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Genomférandetiden &r 15 ar fran den dag planen vunnit laga kraft

Hojdsystem Stockholms kommun RH 00
Uppréttad enligt plan- och bygglagen 2010:900
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