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OBJEKT

Undersokt fastighet ligger pa Vardkasevagen 41 i Skalby, Jarfalla kommun. Enligt jordartskartan
ligger fastigheten inom ett omrade med postglacial lera, se bilder nedan fér dversikt samt

jordartskarta. _
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UPPDRAG

Geogrund AB har fatt i uppdrag av att utféra en geoteknisk undersékning av befintlig mark infor
nybyggnation pa fastigheten samt kartlaggning av méjlig dagvattenhantering.

STYRANDE DOKUMENT

* SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 samt kompletterande beteckningsblad
2016.

* Boverkets konstruktionsregler, EKS 11
* Schakta sékert. Svensk Byggtjanst, 2015.

* |EG Rapporter. Implementeringskommission for Europastandarder inom geoteknik.
Senaste versionerna.

GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

ANTAL UNDERSOKNINGSMETOD
2st VIM — Viktsonderingar
1 st SKR — Skruvprovtagningar
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GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Sonderingarna visar under ett ytligt lager torrskorpelera 16s eller mycket 16s lera i djup om 4,4
resp. 5,9 meter som underlagras av moran ner till stopp for berg eller block pa 5,0 resp. 6,0

meters djup.
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STABILITET

Risk for stabilitetsbrott bedéms inte foreligga med radande geotekniska férhallanden.

SATTNINGAR

Los lera ar sattningskansligt for lastékningar. Fér normalkonsoliderad lera innebér en lastokning
med 10 kPa att konsolideringssattningar intréffar med ca 3-5 cm per meter 16s lera varfor
marken maste grundférstarkas innan byggnation.

GRUNDVATTEN

Grundvattensituationen har inte undersokts vid denna undersékning.

GRUNDLAGGNING

All organisk jord samt eventuellt annat fér grundldggningen otjanligt material avlagsnas varefter
vi rekommenderar att grundlaggning utférs med palar enligt BFS 2019:1, EKS 11,

Geoteknisk kategori 1. Dimensionering enligt § 15, tabell I-1.

Sonderingsstoppen far inte sattas lika med palstopp, normalt tranger en pale djupare an
sondborren.

Geotextil skall utlaggas som materialskiljande lager mellan schaktbotten och dranerande och
kapillarbrytande lager.

For schaktning i vrigt hanvisas till skriften "Lanshallning vid schaktningsarbete” SBEF,
Vagforskningsgruppen 1985 samt till Arbetarskyddsstyrelsens handbok H 13, "Schaktning i
jord”.

Faltgeotekniker/Geotekniker Geotekniker
Nicki Jellerud Adenberg Niklas Eriksson
Tel: 070-968 83 89 Tel: 070-344 54 52
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BILAGA 1: FALTPROTOKOLL

Skélby 3:767 Mummer
STORD PROVTAGNING
Faltingenjdr Datum Lndersokningspunkt
Geogrund 2022-02-17 BH 3
Foderrdr (m) Foderrdr (@ mm) Aterfyllning (mirl} Metod
Skr
Proviagningskategori  |Proviangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1.0 83 1.7m
Borvagn [M"?'t%lq_srllli]m'gmsmisi [ Rottion |— Stoppkod
GMES | a3
Protokall
FaNMFTaSSMCETTTg
Djup (m) u my enligt S5-EM 150 Provnummer Anmarkning
14/R28-1

0,00 - 0,50 zaCldc Torrskorpilera med inslag av sand

0,50 - 1,00 zaCldc Torrskorpilera med inslag av sand

1.00 - 1,70 saCldc Tarrskarpilera med inslag av sand

1,70 - 2,00 Cl Lera, blot

200 - 3,00 Cl Lera, bldt

3,00 - 4,00 Cl Lera, blat

400 - 5,00 Cl Lera, bldt
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