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Sammanfattning

Niras Sweden AB har av Jarfalla kommun fatt i uppdrag att ta fram en bullerutredning
for Tallbohov infor detaljplan.

Syftet &r att utreda mojligheter for ny bebyggelse i omradet med avseende pa ljudmiljé.
Utredningen utgtr underlag till detaljplanearbete.

Omradet ligger mellan befintligt bostadsomrade och E18. | omradet planeras for c:a
500 bostader, en samlingslokal och en forskola. Den planerade bebyggelsen ar generellt
mellan fyra och nio vaningar plus ett punkthus om tjugo vaningar.

FOr projektet galler bedomningsgrunder enligt nedan:
e Trafikbullerférordningen SFS 2015:216
e Boverkets rapport 2015:21, Industri och annat verksamhetsbuller vid planlagg-
ning och bygglovsprovning av bostader — en vagledning
e Boverket rapport 2015:8, Gor plats for barn och unga!
e BBR
e Folkhalsomyndighetens allméanna rad, FOHMFS 2014:13

Fastigheterna exponeras idag framst av buller fran trafiken pa E18. De maximala ljudni-
vaerna héarror fran dels E18 och dels de lokala gatorna i omradet. Malarbanans paver-
kan pa omradet ligger under riktvardena avseende bade ekvivalent och maximal ljud-
niva.

Med nuvarande forslag finns mojlighet att uppfylla stallda riktvarden avseende trafik-
buller med hjalp av smarta planlosningar och tekniska l6sningar samt lagenheter pa upp
till 35 m. Bullerskyddade uteplatser och forskolegard kan placeras i markplan i mitten
av respektive gard.

Lagfrekvent buller bedoms ej forekomma i planomradet.
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1 BAKGRUND
Jarfalla kommun planlagger omradet vid Tallbohov for c:a 500 nya lagenheter enligt

bilden nedan.

Bild 1. IIIustationspIan Tallbohov 20160509

Niras Sweden AB har av Jarfalla kommun fatt i uppdrag att utreda majligheter for ny
bebyggelse enligt ovan med avseende pa ljudmiljo.
Utredningen utgdr underlag till pAgaende detaljplanearbete.

Omradet ligger i Jarfalla kommun utanfér Stockholm och ar en obebyggd yta mellan
befintligt bostadsomrade och E18.

| planerna finns férutom bostader dven en férskola och en samlingslokal, se bild.

FOr att stanga till gardarna mot E18 har man lagt in glasskarmar mellan nagra av husen i
den sddra delen (till vanster i bilden ovan). Dessa glasskarmar skall vara lika hoga som
husen. | modellen har den lagsta hushdjden anvénts dar skarmen I6per mellan tva hus
med olika vaningsantal. Glasskarmarna kan exempelvis utgoras av inglasade balkonger.
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2

2.1

2.1.1

2.1.2

BEDOMNINGSGRUNDER
Omradet exponeras framst for trafikbuller fran vagtrafik men aven ljudutbredning fran
Maélarbanan har tagits med berakningarna. Industribuller bedoms ej paverka omradet.

Nedan redogdrs for gallande riktvarden vid planering av bostader och andra lokaler som
exponeras for trafikbuller.

Trafikbullerférordningen -
SFS nr: 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande

Vid nybyggnad av bostader bor foljande riktvéarden for buller fran trafik normalt inte
overskridas:

30 dBA ekvivalent ljudniva inomhus

45 dBA P maximal ljudnivé inomhus nattetid

55 dBA ekvivalent ljudniva utomhus vid fasad

50 dBA ekvivalent ljudniva utomhus pa uteplats om sadan anordnas
70 dBA ? maximal ljudnivé p& uteplats om s&dan anordnas

For samtliga utomhusnivaer géller frifaltsvarden for arsmedeldygn.

YE&r dverskridas hogst fem ganger per natt (22-06)
Far 6verskridas med hogst 10 dBA hogst 5 ganger per timme 06-22

FOr lagenheter om hdgst 35 m® tillats 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad, i 6vrigt galler
samma riktvarden som ovan.

Om ovanstaende inte kan uppfyllas galler féljande:

Minst hélften av bostadsrummen skall vara vdnda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte 6verskrids vid fasaden.

Och hélften av bostadsrummen skall vara vdnda mot en sida dar 70 dBA maximal ljud-
niva inte 6verskrids mellan 22-06 vid fasaden. (Enligt Boverket ar det rimligt med upp till
fem Overskridanden per natt i vantan pa kommande vagledning, "Fragor och svar om
buller maj 2016”, Boverket)

Forskolegard
| Boverkets rapport 2015:8 ges féljande rad om ljudmiljo pa skol- eller forskolgardar:

"Pa skolgardar eller forskolegardar ar det onskvart med hogst 50 dBA ekvivalentniva
dagvarde pa de delar av garden som &r avsedda for lek, rekreation och pedagogisk verk-
samhet. En malsattning kan vara att resten av ytorna ska ha hogst 55 dBA.”

Lagfrekvent buller

Folkhalsomyndighetens allméanna rad, FOHMFS 2014:13, galler for bedomning av buller i
bostader. De allménna raden galler for bostadsrum i permanentbostéder och fritidshus.
Som bostadsrum raknas rum for somn och vila, rum for daglig samvaro och matrum
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som anvands som sovrum. De allmanna raden galler dven for lokaler for undervisning,
vard eller annat omhéndertagande och sovrum i tillfélligt boende.

Dessa riktvarden bor tillampas vid beddomningen av om olagenhet for manniskors héalsa
foreligger:

Maximalt ljud Larmax 45 dB

Ekvivalent ljud Laeqr 30 dB

Ljud med horbara tonkomponenter Laeqr 25 dB
Ljud fran musikanlaggningar Laeqr 25 dB

Dar Larmax ar den hogsta A-vagda ljudnivan och Laeqr ar den A-végda ekvivalenta ljudni-
van under en viss period (T).

Dessutom tillkommer krav pa lagfrekvent buller i utrymmen for sémn och vila, se tabel-
len nedan:

Tabell 1. Hogsta ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksniva per tersband.
Tersband [Hz] 315 |40 |50 |63 |80 |100 | 125 160 200
Leq [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32

3 UNDERLAG
F6ljande underlag har anvants vid berakningarna:
Digital grundkarta dver aktuellt omrade erhallen av Jarfalla kommun
Situationsplan erhallen av Jarfalla kommun, daterad 2016-05-09
Trafikuppgifter avseende lokalgator och kommunala végar erhallna av Jarfalla kommun
Trafikuppgifter avseende Malarbanan och E18 erhallna av Trafikverket

4 BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR
Ljudutbredningen har beréknats utifran en digital terréngmodell med programmet
SoundPLAN 7.4.
Berékningarna har utforts i enlighet med den Nordiska berakningsmodellen for vagtrafik
(NV 4653) och sparburen trafik (NV 4935). Modellerna tar hansyn till terrang, byggna-
der, marktyp och trafikfloden.
Modellerna forutsatter ocksa vaderforhallanden som motsvarar svag medvind i alla
riktningar.
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TRAFIKUPPGIFTER

Nedan redovisas anvanda trafikuppgifter. Erhalina floden galler for 2016 respektive

2030.

Tabell 2. Trafikfloden 2016, vagtrafik

Stracka Antal fordon Skyltad Andel tunga
per amd hastighet fordon

[st] [km/h] [%]

E18 55190 100 12

Snapphanevégen 1500 30 9

Norra

Snapphanevégen 500 30 10

Sodra

Tabell 3. Trafikfloden 2030, vagtrafik

Stracka Antal fordon Skyltad Andel tunga

per amd hastighet fordon

[st] [km/h] [%]

E18 80 000 100 12

Nya lokalgator 200 30

Snapphanevagen 5500 30

norra och sddra

Tabell 4. Trafikfloden 2016, sparburen trafik

Stracka Antal tag/amd Hastighet Taglangd
[st] [km/h] [m]

S-X40 52 200 240

S-X60 162 160 214

S-GoodsDi 2 100 630

S-X40 20 200 240

Tabell 5. Trafikfloden 2030, sparburen trafik

Stréacka Antal tag/amd Hastighet Taglangd
[st] [km/h] [m]

S-X40 92 200 240

S-X60 284 160 214

S-GoodsDi 10 100 630

S-X40 20 200 240
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6 RESULTAT
Resultaten redovisas i 10 bilagor dar bullerspridningen redovisas med fargade félt.
Fargskalan ar relaterad till riktvéardet sa att gransen mellan gront och gult motsvarar
riktvardena for bostader, dvs 55 dBA dygnsekvivalent vid fasad och 70 dBA maximal
ljudniva vid uteplats.

Bilaga 1: 3D-vy med ekvivalenta ljudniva vid fasad, 2030

Bilaga 2: Ekvivalent ljudniva 2 m éver mark samt hogsta vardet vid fasad, sédra delen,
2030

Bilaga 3: Ekvivalent ljudniva 2 m 6ver mark samt hogsta vérdet vid fasad, norra delen,
2030

Bilaga 4: Ekvivalent ljudniva, 2 m 6ver mark, 2030

Bilaga 5: Maximal ljudniva, 2 m éver mark, 2030
Bilaga 6: 3D-vy med maximal ljudniva vid fasad, 2030

Bilaga 7: Maximal ljudniva 2 m éver mark samt hogsta vardet vid fasad, sodra delen,
2030

Bilaga 8: Maximal ljudniva 2 m 6ver mark samt hogsta véardet vid fasad, norra delen,
2030

Bilaga 9: Ekvivalent ljudniva, 2 m éver mark, 2016

Bilaga 10: Maximal ljudniva, 2 m éver mark, 2016

6.1 Ljudniva utomhus fran trafik
Resultaten visar att trafikbullerférordningen kan uppfyllas med hjélp av tekniska l0s-
ningar och val utformade planldsningar som tar till vara de fasader som uppfyller rikt-
vardet 55 dBA ekvivalent ljudniva.

Riktvardet om 55 dBA ekvivalent ljudniva innehalls vid minst en fasad per bostadsplan
vid néstan alla hus. Se bilaga 1-3. | resterande fall kan tekniska I6sningar krévas for att
sanka ljudnivan lokalt exempelvis med hjalp av balkongskéarmar. | andra fall racker det
med val genomténkta planldsningar som utnyttjar de fasader som har ljudnivaer under
55 dBA ekvivalent ljudniva. Och i ytterligare vissa fall kan sma lagenheter (upp till 35 mz)
vara en ldsning.

Den 6vre delen av punkthuset som exponeras for ljudnivaer éver 60 dBA vid tre fasader
ar sannolikt den svaraste att planera. Har foreslas att man tar fram ett forslag for ett
normalplan for att sdkerstélla att det finns en tankbar planlésning som fungerar ihop
med den storlek pa lagenheter man tankt sig i omradet.

Normalplan for de mest utsatta lagre husen bor ocksa tas fram for att sakerstalla att det
gar att hitta planlosningar som uppfyller trafikbullerférordningen.

WWww.niras.se Jarfalla kommun genom eWork: 5
Tallbohov - Bullerutredning for detaljplan



6.2

6.2.1

6.3

Gemensamma bullerskyddade uteplatser kan placeras i mitten av respektive gard. Se
bilaga 4 och 5. Pa den planerade forskolegarden innehalls malnivan pa 50 dBA ekviva-
lent ljudniva for minst halften av ytan. Se bilaga 4.

Ljudniva inomhus fran trafik

Riktvardet for trafikbuller inomhus kan innehallas med lampligt val av fonster, fasad och
uteluftsdon. Fasadisoleringen bor detaljstuderas i samband med projekteringen. De
hdga ljudnivaerna vid fasaderna mot E18 kan komma att krava en kombination av tung
yttervéagg och extra ljudisolerande fonster for att klara kraven avseende ljudniva fran
trafik inomhus. Bilaga 1-3 och 5-8 utgor underlag till fasaddimensioneringen.

Tunga fordon

Tunga fordon sasom exempelvis bussar pa tomgang och som accelererar kan orsaka
storande ljud om de hamnar for ndra bostadsfasader eller uteplatser. Vid bostad kan
detta avhjalpas med hjalp av battre fénster och en tyngre fasad. Vid uteplatser ar det
naturligt svarare att avhjalpa problemet. Av den anledningen bor busshallplatser place-
ras minst 100 meter fran bostadsfasad och tankta bullerskyddade uteplatser. Gar inte
detta bor busshallplatsen placeras sa langt som mojligt fran bostadsfasad och den bul-
lerskyddade uteplatsen kan behdva ges en ny placering.

Placering av busshallplatser inom planomradet har ej ingatt i underlaget till denna ut-
redning.

Lagfrekvent buller

Lagfrekvent buller bedoms efter kontroll av satellitbilder av omradet inte férekomma
inom planomradet.
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70-75
65 - 70
60 - 65
55-60
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45 - 50

Beddmningsgrund

Ekvivalent ljudniva (dBA)

Riktvarde 55 dBA dygnsekvivalent
ljudniva. Lagenheter dar 55 dBA
éverskrids ska ha tillgang till en
bullerskyddad sida.

Tallbohov

Ekvivalent ljudniva fran vag- och spartrafik vid fasad.

Prognosar 2030.
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>75
70-75
65 - 70
60 - 65
55-60
50-55
45 - 50

Beddmningsgrund

Riktvarde 55 dBA dygnsekvivalent
ljudniva. Lagenheter dar 55 dBA
éverskrids ska ha tillgang till en
bullerskyddad sida.

Tallbohov, s6dra delen

Ekvivalent ljudniva fran vag- och spartrafik 2 m 6ver mark
och hogsta ekvivalenta ljudniva vid fasad. Prognosar 2030
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Ekvivalent ljudniva (dBA)
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Beddmningsgrund

Riktvarde 55 dBA dygnsekvivalent
ljudniva. Lagenheter dar 55 dBA
éverskrids ska ha tillgang till en
bullerskyddad sida.

Tallbohov, norra delen

Ekvivalent ljudniva fran vag- och spartrafik 2 m 6ver mark
och hdgsta ekvivalenta ljudniva vid fasad. Prognosar 2030.
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Riktvarde 55 dBA dygnsekvivalent
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Tallbohov
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Maximal ljudniva (dBA)
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Beddmningsgrund

Riktvarde 70 dBA maximal
ljudniva pa uteplats och pa
bullerskyddad sida nattetid.

De nya lokalgatorna bedéms ej
trafikeras nattetid.
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Riktvarde 70 dBA maximal
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Tallbohov

Prognosar 2030.
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Maximal ljudniva (dBA)
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Beddmningsgrund

Riktvarde 70 dBA maximal
ljudniva pa uteplats och pa
bullerskyddad sida nattetid.

De nya lokalgatorna bedéms ej
trafikeras nattetid.

Tallbohov, s6dra delen

Maximal ljudniva fran vag- och spartrafik 2 m éver mark
och hogsta maximala ljudniva vid fasad. Prognosar 2030.
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Maximal ljudniva (dBA)
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60 - 65
Beddmningsgrund
Riktvarde 70 dBA maximal

ljudniva pa uteplats och pa
bullerskyddad sida nattetid.

De nya lokalgatorna bedéms ej
trafikeras nattetid.

Tallbohov, norra delen

Maximal ljudniva fran vag- och spartrafik 2 m éver mark
och hogsta maximala ljudniva vid fasad. Prognosar 2030.
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Ekvivalent ljudniva (dBA)

> 75
70-75
65 - 70
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55-60
50-55
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Beddmningsgrund

Riktvarde 55 dBA dygnsekvivalent
ljudniva. Lagenheter dar 55 dBA
éverskrids ska ha tillgang till en
bullerskyddad sida.

Tallbohov

Ekvivalent ljudniva fran vag- och spartrafik

2 m 6ver mark. Nulage 2016.
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Maximal ljudniva (dBA)
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Beddmningsgrund

Riktvarde 70 dBA maximal
ljudniva pa uteplats och pa
bullerskyddad sida nattetid.

Tallbohov

Maximal ljudniva fran vag- och spartrafik

2 m 6ver mark. Nuldge 2016.

NIRAS

Tel: 08-545 533 00
Bestksadress: Fleminggatan 14

Box 70375
107 24 Stockholm, Sverige

UPPDRAG NR: RITAD AV: HANDLAGGARE:
5001003 Johanna Carpelan

DATUM: UPPDRAGSANSVARIG:

2016-06-10 Johanna Carpelan

L
3

BESTALLARE:

Jarfélla kommun (Ingela Isaksson) genom eWork

60 80

RAPPORT NR:

5001003 r01

BILAGA NR:

10

GRANSKAD AV:

Lisa Johansson
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