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JARFALLA

Allméant om dokument

Denna riktlinje & kommunens anvisning som skall féljas under projektering vid
nybyggnation, ombyggnation och renovering.

Diér ordet ”Krav” framgar syftas det inte till ett skallkrav, utan till en tinkt riktning.
Kommunen kommer informera nér en eller flera riktlinje inte géller vid det ovanndmnda.

Kommunen kommer att anvénda riktlinjen som en checklista for att sékerstélla att de
angivna punkterna riktlinjen har foljts.

Om konsulten dnskar gora en avvikelse fran riktlinje maste en skriftlig avvikelserapport
levereras for godkannande av bestallaren. | avvikelserapporten skall det framga vilken
eller vilka punkter som inte foljs, anledningen till detta samt hur den avvikande punkten
ersétts.

Detta ar ett levande dokument och forslag pa forbattringar och revideringar tas tacksamt
emot infor publicering av framtida utgavor.

Obs! Utga fran projektets startdatum for att avgéra vilken utgava som du skall
anvanda. Alla utgavor ar datummarkta. Utgavorna hittas pa Jarfalla kommuns
hemsida, Riktlinjer for byggprojekt - Jarfalla kommun

DOKUMENTIDENTIFIKATION: Riktlinje, Rérsystem Sida 1 av 43


https://www.jarfalla.se/byggaochbo/forentreprenorer/riktlinjerforbyggprojekt.4.2e0d7a25169452ac5e822843.html

Sammanstallning, andringar

RUBRIKSNAMN:

ANDRING:

FORKLARING:

Innehall &r andrat

Allmént om dokument

Inledning...

Text ar andrad

Atervinning och aterbruk...

Ny rubrik och text &r tillkommen

Begreppsforklaring ...

Ny rubrik och text &r tillkommen

Rorsystem; Allméant

Andrad rubrik och &ndra text

Hela texten under rubrik ar andrad

Apparater och...

Ny rubrik och text &r tillkommen

Inspektion av...

Andrad rubrik och &ndra text

Oversvamningsskydd

Text under rubrik ar andrad

Tappvatten; Allméant

Ny mening

"Horisontella synliga...”

Tappvatten; Allméant

Borttagen mening

“Langd for kopplingsledning...”

Tappvatten; Avstangningsventil

Ny rubrik och text

Dagvattensystem

Borttagen mening

"Ledningar utférs...”

Dagvattensystem

Tillkommande mening

"Dagvattensystem...”

Spillvattensystem

Tillkommande mening

"Spillvattensystem...”

Varmevattensystem Borttagen mening "Tryckfall maximalt...”

Kylsystem Nya rubriker och texter ar tillkomna

Kopparror Borttagen mening "Skall var fog med |6dfri koppling...”
Kopparror Borttagen mening "Varmférzinkat utférs...”

Genomforing...

Andrad mening

"Installationen skall...”

Genomforing...

Ny mening

"For alla...”

Isolering

Nya underrubriker och texter

Blandare; Allmant

Borttagen mening

"Protokoll skall...”

Tvattstallsblandare

Andrad mening

"Se Riktlinje, Hygienrum”

Tekniska utrymmen...

Andra rubrik

Vattenutkastare

Nya rubriker och texter

Golvbrunn...; Kontroll

Ny rubrik och texter

Rensanordningar

Ny mening

"Info: Exempelritningar...”

Luftningsanordningar...

Nya rubriker och texter ar tillkomna

Motorstyrd...; Allmant

Text under rubrik ar &ndrad

Tillagningskok

Rubrik och text ar borttaget

Pump; Riktlinjer

Borttagen mening

"Elmotorer med markeffekt...”

Pump; Riktlinjer

Borttagen mening

"Motorer med markeffekt...”

Pump; Kommunikation

Ny rubrik och text

Behallare; Uppsamlingskarl

Andrad rubrik och text

Shuntgrupp Andrad rubrik och text
Elpanna Ny rubrik och text
Radiatorbyte Ny rubrik och riktlinje

Flaktluftvarmare

Ny mening

"Flaktluftvarmare...”

Kommunikation

Ny rubrik och text

Utslagsback

Andrad mening

"Placering...”

Matare med...

Ny mening

"Matning av...”

Matare for temperatur

Andrad mening

"Termometrar monteras i...”

Matare for temperatur

Tillkommande mening

"Direkt efter VVB”

Métare for temperatur

Tillkommande mening

”I punkt med lagst temperatur...”

Maétare for flode

Ny mening

”I undercentralen monteras flodesmatare...”

Bergvarme

Ny rubrik och text
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Varmebéarare

Ny rubrik och text
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JARFALLA

1 Inledning och syfte

Riktlinjerna som framstalls i detta dokument tjanar till Jarfalla Kommuns behov om att fa underlag
levererade genom en specifik standard.

Vid fragor eller synpunkter pa detta dokument, kontakta ansvarig projektledare pa Jarfalla
kommun.

2 Anmaélan till Jarfalla kommun
Alla ingrepp i befintliga datorsystem och programvara skall i god tid anmalas till Jarfalla kommun,
som da kan ange néar arbete far utforas.

3 Senaste utgava
Senaste utgava eller version skall alltid tillampas och gélla for standarder, normer och bocker som
hénvisas till.

4 Atervinning och aterbruk

Konsult skall beakta atervinning och aterbruk i alla projekt dar detta & mojligt. Det sker i samrad
med PL och verksamheten.

Alla system skall projekteras demonteringshara for att kunna atervinnas vid behov.

5 Begreppsforklaring
JFK = Jarfalla kommun.
BMF = Bygg- och miljéférvaltningen.
JFK:s PL = Jarféalla kommuns projektledare.

B = Bestéllare.
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JARFALLA

6 ROrsystem

6.1 Allmant

Anléaggning skall projekteras och utforas i enlighet med branschregler senast géllande ”SAKER
VATTENINSTALLATION™.

Ror i vatrum forlaggs i sa stor utstrackning som mojligt vid tak.
Klammer med sjalvhaftande tejp far inte anvandas.

Ror i byggnad skall forlaggas i tempererat utrymme.

6.2 Apparater och komponenter

All apparater och komponenter som krdver avlasning eller instéllning t.ex. ventiler, méatare, givare
skall installeras sa att avlasning eller installning kan ske utan specialinstrument.

Installationsdelar som kraver tillsyn och underhall skall placeras sa att de blir latt atkomliga for
funktionskontroll, underhall, reparation och utbyte. Anordningar som underlattar service och
utbyte av produkter skall inga.

Alla anslutningar till komponenter t.ex. batterier skall vara utférda med flansar eller kopplingar sa
att de latt kan demonteras och bytas ut utan forstérande ingrepp i anldggningen.

Alla komponenter som kraver avtappning av systemet vid service och utbyte t.ex. pumpar, filter,
avluftare, skall vara forsedda med avstédngningsventiler.

Invandiga och utvandigt material for komponenter inmonterade i rérsystem sasom kopplingar,
flansar, bordringar, skruvar och muttrar for flansforband skall vara av samma material som roret.

6.3 Installationer i mark

Vid forlaggning under bottenplatta i byggnad skall réren upphéngas fran det ovanliggande
bjalklaget med hjalp av rostfria pendlar och svep i EN 1.4436.
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JARFALLA

6.4 Inspektion av ledning
Tryckrorledningar skall inomhus forlaggas atkomliga for inspektion.

Huvudledningar och strak ovan bjalklaget/bottenplatta skall forlaggas dolt men atkomligt for
inspektion (géller inte drifttekniska utrymmen).

Spill- och dagvattenledningar i mark/under platta pa mark skall kontrolleras med kamera nar
restfyllning fardigstalls. Film/CD och protokoll redovisas till bestéllaren.

6.5 Oversvamningsskydd

For fastigheter med risk for 6versvamning av spillvatten med bade gra- och svartvatten skall
installeras ett Gversvamningsskydd, vilket ska skydda fastigheten mot bakvatten i
spillvattensystem. Spillvattensystem skall utféras med sjalvfall ut mot servisanslutning.
Fastigheten skall skyddas med hjélp av motorstyrd ventil placerad i utgaende spillvattenledning.
Om ventilen stanger skall det ga larm bade till skolan och till driftavdelning.

For att uppna detta skall féljande 16sning installeras:

> En eller flera motorstyrda bakvattenventiler monteras i utgaende spillvattenledning.

» Det skall utredas om det &r billigare att montera motorstyrda bakvattenventiler i outgravda
utrymmen etc. under fastigheten eller en i mark ndra servisanslutning.

(skall utredas av konsult)

» Risk gallande om bakvatten kan komma in i byggnaden via dagvatten skall utredas. Om det
foreligger risk skall fastigheten skyddas med motorstyrd bakvattenventil.
(skall utredas av konsult)

» Varje motorstyrd bakvattenventil skall ha sensor som skall larma for ”hog vattenniva” vid
ventil. Larm skall indikeras lokalt (Blixtljus t.ex. expedition) i skola och med Prioritet 1-larm
till driftavdelning. Larm skall kopplas upp i DUC/ PLC.

» Motorventilen skall ha indikering for éppen respektive stangd ventil, vilket skall redovisas
med driftbild i DUC/ PLC.

> Nivaovervakning med larmgivare se Riktlinje, Byggnadsautomation.
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7 Matt och montering
Utfors enligt VVS Foretagens Teknikhandbok.
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JARFALLA

8 Tappvattensystem

8.1 Allmant

Tappvattensystemet utfors enligt svensk standard SS-EN1717 »Vattenforsorjning - Skydd mot
fororening av dricksvatten — Allméanna krav pa skyddsdon for att forhindra férorening genom
aterstromning”.

| tappvattenledningar far bara kopparror eller rostfritt stalror anvandas.

Synlig ledning i vatgrupp utfors av forkromad koppar och klamras med max avstand 500 mm.
Alla termostatblandare skall vara tryckbalanserade.

Horisontella synliga ledningar i kdkslokaler skall undvikas.

Inom hygienutrymmen skall ledningar forlaggas synligt och vara kromade tunnvaggiga kopparror.
Utforandet skall vara utfort enligt “vattensdkert utférande” och vertikala dragningar skall placeras
i horn (galler inte sjalva duschutrymmen).

Alla armaturer for tappvatten utom de i driftutrymmen samt stad, miljérum och utrymmen
tillnorande storkok skall vara snalspolande.

Svartplatskanal se Riktlinje, Luftbehandling, skall vara mojlig att spola med tappvarmvatten.
Placering av blandare och avtappningar fér omhéndertagande av vattnet forankras riksbehdorig
ventilationsrengorare (RSVR).

8.2 Avsténgningsventil
Auvstick (varje ror) fran huvudstrak skall férses med avstangningsventil.
Foravstangningsventiler utfors for alla anslutna enheter.
Foravstaningsventiler kall- och varmvatten skall monteras vid varje tappstalle.

Fordelningsledningar forses med avstangningsventiler.
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9 Dagvattensystem

Stuproérsanslutningar utfors av rostfritt till sockelhtjd dock minst 200 mm under mark och 2000
mm ovan mark.

Anslutning mellan stuprér och rostfritt ror forses med sjalvrensande 16vsil.
Fullflédessystem (UV-system) for takavvattning godtas inte.

Kondensrisken beaktas. Isoleringens omfattning skall sakerstalla att kondens inte uppstar pa
ledningar inom byggnaden.

Dagvattensystemet skall utféras med sjalvfall.
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10 Spillvattensystem
Alla luftningsledningar for spillvatten avslutas ovan yttertak.

Synliga spillvattenledningar for diskbankar, utslagsbackar far inte genombryta brandcellsgrans
utan brandstrypare.

Spillvattensystemet skall utféras med sjélvfall.
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11 Varmevattensystem

11.1 Allméant

Vérmevattensystemet skall vara 2- rérsystem.

11.2 Golvvarme
Golvvarme skall installeras i foljande rum:
» Kallsortering.

» Groventréer for hemvist.

11.3 Dimensionerande data Fjarrvarmevaxlare

System med fjarvarmevaxlare som varmekalla dimensioneras enligt nedan.

11.3.1 Radiatorsystem
Temperatur sekundarkrets oshuntad 60-40 °C.

Temperatur radiatorkrets shuntad 55-40 °C.

11.3.2 Luftbehandlingssystem
Temperatur sekundarkrets oshuntad 60-30 °C.

Temperatur luftbehandlingskrets shuntad 55-30 °C.

11.4 Dimensionerande data Bergvarmepump

System med bergvarmepump som varmekalla dimensioneras enligt nedan.

11.4.1 Radiatorsystem
Temperatur radiatorkrets oshuntad/ shuntad 55-40 °C.

11.4.2 Luftbehandlingssystem
Temperatur luftbehandlingskrets shuntat 55-30 °C.
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12 Kylsystem

12.1 Allmant
Vid nyinstallation av bergvarme skall foljande utforas:
> Kyla hamtas ur bergvarmeborrhalen som skall ge frikyla till luftbehandlingsaggregat.

» Kylsystem byggs med kombishunt med varmevaxlare for kdldbarare som betjanar
eftervarmningsbatteri i kombiutférande for varme och kyla.

> Avsattningarna utfors sa att tillopp till kylsystemet kopplas pa koldbararledning fran borrhal
till bergvarmepump.

» Koldbérarledning for klimatkyla forses med koldbararpump.

12.2 Ror

Rorledningar i teknikrum utfors i koppar alternativt rostfritt stal. Undantaget ar inkommande
kollektorslangar som utfors av polyetenplast.

Koldbérarledningar betjanande kombinerande kyl- och eftervarmningsbatterier for
luftbehandlingsaggregat.
12.3 Koldbéarartemperatur

Dimensionerande temperaturer for Luftbehandling 12°C - 18°C.
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JARFALLA

13 Rdrledning

13.1 Kopparror
Fog med presskoppling galler foljande:
» Fog med presskoppling skall utforas enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

» Tatningsring i koppling skall vara av material som &r lampligt for det medium som
transporteras i rorledningen.

» Anvant pressverktyg skall vara av fabrikat och typ som kopplingstillverkaren godkéant.

» Presskoppling skall vara mérkt sa att den monterade kopplingen kan identifieras.

DOKUMENTIDENTIFIKATION: Riktlinje, Rérsystem Sida 13 av 43



JARFALLA

14 Genomfoéring (vagg, bjalklag)
Genomforingar skall forses med tackbrickor:

Installationen skall vara i radonsakert utforande for alla genomforingar genom platta pa mark och
véagg under mark.

For alla genomféringar genom betongplattan skall det monteras radonring.
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JARFALLA

15 Isolering

15.1 Allméant

Synliga rérledningar med isolering forses med ytbekladnad av monsterpraglad aluminiumplat,
tjocklek 0,2 mm.

Isolering med komfortrorskal av mineralull skall anvandas.

Samisolering av tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation skall véljas som forstaval, om det
inte &r mojligt véljs isolering av separat ror.

Véarmeror utfores lika varmvattenror vad det galler placering och isolering.

15.2 Tappvatten

Rorledning for kallvatten isoleras med diffusionstét isolering med rérskalar av mineralull med
armerad aluminiumfolie, férslutning med varme.
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16 Blandare

16.1 Allmant
» Samma fabrikat valjas ur férvaltningssynpunkt.
» Blandarna skall vara blyfria och klara livsmedelsverkets gransvérden.
» Varje blandare skall injusteras avseende temperatur och flode.

» Temperatur och kanslighet skall kunna stallas in och justeras utan verktyg.

16.2 Tvattstallsblandare

Skolmiljo:
Se Riktlinje, Hygienrum.
Ovrig miljo:

Tvattstallsblandaren skall vara forsedd med:

» Ettgreppsblandare.

» Energiklass A enligt SS 820000.

Alltid tillgang till maxtemperatur och maxflade.
Aterfjadring till komfortlagen.

Justerbart komfortflode.

Justerbar komforttemperatur.

Eco-start 17 grader.

Keramisk tatning.

Typgodkand flexibel vattenanslutning.
Aterstromningsskydd enligt EN 1717 (AA).
Tryckklass: Testad for PN10.

Ljudklass: 1 Enligt SS-EN 200.

V V V V VYV ¥V V ¥V V V
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JARFALLA

16.3 Diskladsblandare

Diskl&dsblandare skall vara forsedd med:

» Ettgreppsblandare.

YV V. V V V V V V V VYV V V VY

Energiklass B enligt SS 820 000.

Alltid tillgang till maxtemperatur och maxflade.
Aterfjadring till komfortlagen.

Justerbart komfortflode.

Justerbar komforttemperatur.

Svéngbarhet pa blandarens pip skall vara enligt Saker Vatteninstallation.

Keramisk tatning.

Typgodkand flexibel vattenanslutning.
Aterstromningsskydd enligt EN 1717 (AA).
Tryckklass: Testad for PN10.

Ljudklass: 1 Enligt SS-EN 200.

Hog pip.

Med diskmaskinsavstangning.

16.4 Duschblandare

Duschblandaren skall vara forsedd med:

YV V.V V VYV ¥V V VYV VY

Keramisk avstangning.

Kompensering for tryck- och temperaturdifferenser.
Sparrknapp pa temperatursidan vid 38 °C.
Sparrknapp pa mangsidan for sparfléde.

Far inte bli het pa utsidan.

Dragomkastare.

Typgodkanda backventiler.

Aterstromningsskydd enligt EN 1717 (EB).
Tryckklass PN10.

Ljudklass 2 enligt SS-EN 200.
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JARFALLA

16.5 Tekniska utrymmen, kéllsortering och soprum
Spolblandare for varm- och kallvatten.

Blandare och slang skall vara forsedda med snabbkoppling.

Slanghylla och slang med stralmunstycke monteras pa vagg alternativt golvstativ.

16.6 RWC

Ettgrepps spakblandare med forlangd spak installeras.

16.7 Stad, forrad

Spolblandare inklusive pip med snabbkoppling for slanganslutning.

16.8 Skdotrum
Ettgrepps diskladeblandare med handdusch.

16.9 Personalrum
Ettgrepps diskladeblandare med diskmaskinsanslutning.

Diskmaskin ansluts med kallvatten.
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17 Duschpanel i duschrum (flera duschar)
Duschpanelen skall vara i utférande med:
Mekanisk duschpanel i robust borstad rostfri stalplat EN 1.4301.
Sjélvstangande duschventil.
Tillslag via latt tryck med handen.
Flodestid: 20-30 s.
Flode: 8-10 I/min.
Kulventiler for kall- och varmvatten @15 Cu.
I utférande for arbetstryck 100-500 kPa.

Inbyggd termostatblandaren skall kunna temperaturbegrénsas.

YV V. .V VYV VYV V VY V

For anslutning med utanpaliggande kopparrdr, inlopp CC160 mm. Skall &ven kunna bestallas
med CC40 mm.

Duschpanel med staduttag:

» Panel skall vara i utférande med inbyggt staduttag eller kunna bestéllas med stéduttag.

» Staduttag med slangkoppling.

» Staduttag skall vara kopplat till blandvatten och avstangningsbart med hjélp av speciell nyckel.

Obs! Det racker med att en panel per duschutrymme har ett staduttag.
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18 Handdusch
Strypta duschhandtag far inte férekomma av halsoskal.

Info: Risken for legionellabakterier okar da snalspolande handduschar avger betydligt mer
vattenaerosoler.

Lag vattenforbrukning skall erhallas med hjélp av flodesbegransare som monteras mellan blandare
och duschslang.
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19 Vattenutkastare
19.1 Allmant
Avstangningsventil pa insidan.

19.2 Bevattning allménna platser
Vattenutkastare installeras pa fasader. Installeras i sddan omfattning att alla delar av fastighetens
tomt kan nas for bevattning.

19.3 Gronatak

Installeras i ndrheten av grona tak, dar skadegdrelse minimeras.
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20 Golvbrunn och golvranna

20.1 Kontroll
Samtliga golvbrunnar och golvrannor som utféres i rostfritt syrafast stal EN 1.4404 skall testas av
besiktningsman vid slutbesiktning.
20.2 Installation
Vid installation av golvbrunn skall féljande foljas:
» SS-EN 1253-1:2015.
» SS-EN 1253-2:2015.

20.3 Driftutrymme (varmecentral, flaktrum)

Forses med golvbrunnar med minimimatt 200x200 i sadan omfattning att snubbelrisk pa grund av
kondensvatten-, sékerhets-, avtappnings- och luftningsledningar som skall forldaggas fram till
brunnar elimineras.

Samtliga ledningar skall dras fram till och ned i brunn via urtag i sil.
Luktlas och backvattenstopp.
Rostfri stalplat, kvalitet EN 1.4301.

20.4 Stad
Golvbrunn skall uppfylla foljande:
> Minimimatt 200x200 i utférande med upplyftbart sandfang med minsta volym 0,3 I.
» Minsta flodeskapacitet 0,6 I/s.
» Alla komponenter i kvalitet EN 1.4404.

20.5 Groventré

Forses med fast avloppsledning for kondensvatten fran torkskap samt golvvattenlas.

20.6 Soprum och rum for stddmaskin
Golvbrunn skall uppfylla foljande:
> Minimimatt 500x300 i utférande med upplyftbart sandfang med minsta volym 1,5 I.
» Minsta flodeskapacitet 1,5 I/s.
» Alla komponenter i kvalitet EN 1.4404.
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21 Rensanordningar
Nodvandiga standardrensror for respektive ledningsmaterial.
Renslucka pa vertikal avlioppsledning skall monteras med underkant 500 mm 6ver fardigt golv.

Info: Exempelritning med detaljer for rensanordning staende ror och liggande ror skall ritas av
konsult till varje projekt.
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22 Avtappningsanordningar pa rérledning

Avtappningsanordningar forses med ventil och av material anpassat till material pa anslutande
ledning samt cirkulerande media och yttre miljo i vilken ventilen placeras.

Avtappningsanordningar forses med kulventil av avzinkningshérdig massing med teflonbelagd
kula eller ventil helt utférd i plast, och anslutning for slang.

Avtappningsanordning skall vara med utvandig gdnga DN15 och forses med tatningslock.
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23 Luftningsanordning (avluftare)

Automatiska luftningsanordningar annat an undertrycksavgasare far inte forekomma.

23.1 Manuell luftningsanordning

Rorledningar for cirkulerande system skall i hogpunkter forses med manuell luftningsanordning,
denna monteras s& sent som mojligt i rérets stromningsriktning.

Luftningsanordning forses med luftsamlare (luftklocka), avstdngningsventil, avliuftningsrér med
utblasningsoppning riktad nedat och forses med gangad propp.

Info: Exempelritning med detaljer for luftningsanordning ritas av konsult till varje projekt.
Mellan luftningsanordning och avluftningsror monteras avstangningsventil.

Avsténgningsventil skall vara kulventil av avzinkningshardig méssing med teflonbelagd kula eller
ventil helt utférd i plast.

Avluftningsror i driftutrymmen och andra icke publika utrymmen avslutas 300 mm 6ver, i Ovriga
utrymmen avslutas avluftningsror ovan undertak.
23.2 Undertrycksavgasare

Tva stycken undertrycksavgasare installeras. En for varmebéararsystem och en for koldbararsystem.
Undertrycksavgasare skall vara férsedd med pump och automatik for anpassning till drifttryck
samt styrenhet for automatisk funktion och gasindikering.

Undertrycksavgasare skall vara sa mobila att de enkelt kan flyttas for att anvandas i en annan
anlaggning.

Utrustningen skall levereras komplett med féljande tillbehor:

» Termisk isolering.
> Anslutningsslangar pa 1,5 m.

» Magnetitfilter.
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24 Motorstyrd avstangningsventil

24.1 Allmant

Motorstyrd avstangningsventil skall installeras pa inkommande tappkallvatten som stanger nar
inbrottslarmet slas pa se Riktlinje, Inbrottslarm.

Det skall vara fjaderatergang vid strombortfall.

Information om stélldon se Riktlinje, Byggnadsautomation.
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25 Pump
25.1 Riktlinje
Pumpar skall uppfylla energiklass A.
Over pumparna monteras differenstryckmanometersatser.

Koldbararpump forses med dropplat i rostfritt stal EN 1.4436 och draneringsledning av koppar
dimension 15 mm som dras till golvbrunn.

Pumpar med elmotor med méarkeffekt storre &n 1,5 kW skall vara torruppstéllda direktkopplad till
torr elmotor och monteras pa pumppelare som fylls med betong.

25.2 Kommunikation

Information om hur pump skall kommunicera med DUC via hardvarusignaler se Riktlinje,
Byggnadsautomation.
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26 Behallare

26.1 Uppsamlingskarl

Uppsamlingskarl for etylenglykol. Utblasningsledning fran sakerhetsventil drages fram till och ned
i uppsamlingskarl.

26.2 Expansionskarl
Expansionskarl skall vara slutna karl.

Expansionskarl skall innehalla foljande:

» Utbytbar bélg av butylgummi.

> Ventilror.

A\

PafylIningsventil.

A\

Sakerhetsventil.

A\

Signalmanometer.
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27 Smutsfilter
Féljande skall finnas for smutsfilter:
> By-pass-ledning monteras dver smutsfilter sa att byte av filtren kan ske under pagaende drift.

Avstangningsventil for demontering.

Y

Differenstryckmanometersats monteras 6ver sil.

Y

Avtappningsmojlighet skall finnas for sil.

A\

Markskylt med text sluttryckfall xx kPa”.
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28 Shuntgrupp

Shuntgrupp skall monteras sa att max hojd dverkant & 1500 mm 6ver fardigt golv.
Shuntgrupp skall monteras péa sadant avstand fran betjanat objekt att responstid minimeras.
Termometrar for shuntgrupp skall vara monterade i vatskebertrda dykror av méssing.
Shuntgrupp skall innehalla minst féljande:

» Styrventil med stalldon.

Termometrar (4 st.) pa tillopps- och returledningens primar- och sekundarsida.
Cirkulationspump.

Dropplat eller isolerat pumphus (géller bara for kyla).

Injusteringsventiler (2 st.) eller injusteringsventil (1 st.) och en differenstrycksventil (1 st.).
Méttuttag for matning av tryck dver samtliga anslutningar.

Avstangningsventiler (2 st.) pa primarsidan och sekundarsidan.

Avtappningsdon for samtliga lagpunkter.

Backventil.

Vérme- eller kylspérr.

Golvstativ med flansar alternativt vaggfaste.

vV V V¥V V V ¥V V V V V VY

Isolerat holje skall vara latt att demontera.
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29 Elpanna

Forbindelseledning (bypass) for elpanna med avstangningsventiler skall finnas for att kunna utfora
service pa elpanna.
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30 Rumsvarmeapparat

30.1 Allmant

Rumsvarmeapparater skall injusterbara ventiler monteras, antingen som l6s ventil eller i
radiatorkoppel med luftventil. Rumsvarmeapparater skall kunna stangas av mot systemet for
demontering utan ned tappning av varmesystemet.

Ventilens injustering skall vara dold och krava speciell injusteringsnyckel. Installningen skall vara
stegl®s, fjaderkraften skall vara, minst 75 N for att undvika att ventilen fastnar. Ventilen skall ha
dubbla O- ringar for att minimera lackagerisk. For att undvika oljud far differenstrycket inte
Overskrida 30 kPa och systemet skall vara val avgasat.

Termostatventilerna max begransas pa sadant satt att det sakerstalls att rumstemperaturen inte
understiger +20°C. Termostatventilen skall vara helt stangd vid +23°C och helt éppen vid +21°C.

I allménna utrymmen sasom tvattstuga, trapphus mm max begréansas ventilen s att max +18°C
erhalls. Termosstatventilen skall vara helt stangd vid +20°C och helt 6ppen vid +18 °C.

I allménna utrymmen skall termostaten forses med vandalsaker skyddskapa. For att motverka att
ventilen i framtiden fastnar, skall stéllkraften hos termostaten vara minst 75 N.

Levereras skyddsemballerade. Emballaget borttas i samband med slutrengoring.

30.2 Radiator

Krav:

Radiatorerna forses med luftskruvar och avtappningsventiler.

A\

Monteras pa upphangningskonsoler.
Panelradiatorer, fardigmalade i RAL 9016.

YV Vv

Anslutning av radiatorer skall utforas med forinstallbar ventil pa tilloppsledning och termostat
med maximibegrénsning samt returavstangningsventil.

A\

Radiator skall vara avstangbar mot kopplingsledningar.

Radiator skall monteras med sa kallade skolsakra konsoler med lasning.
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30.2.1 Radiatorbyte i befintlig radiatorkrets

Krav:

>

Nyinstallerade radiatorer far inte lamnas monterade med fabriksinstallda varden pa respektive
radiatorventil.

Vid byte av befintlig radiator i befintligt radiatorsystem, skall kommunens levererade
injusteringsprotokoll eller ritningar med projekterade KV-vérden anvéndas.

Om sadana handlingar saknas, skall rérentreprendren kontrollera vilket KV-varde
radiatorventilen pa den befintliga radiatorn har och stélla in samma KV-vérde pa den nya
radiatorns ventil.

Vid komplettering med extra radiatorer i ett befintligt radiatorsystem skall samma KV-vérde
som en likvérdig radiator i det redan befintliga systemet anvandas.

30.3 Konvektorer

Krav:

>

>

Konvektorer skall levereras skyddsemballerade. Emballaget borttas i samband med
slutrengdring.

Konvektorerna forses med luftskruvar och avtappningsventiler.
Konvektorer, fardigmalade i RAL 9016.

Anslutning av konvektorer skall utféras med forinstéllbar ventil pa tilloppsledning och
termostat med maximibegrénsning samt returavstangningsventil.

Konvektorer skall vara avstangbara mot kopplingsledningar.
Konvektorer skall monteras golvstaende pa fotter alternativt pa vagg.

Vaggmonterade konvektorer skall monteras med sa kallade skolsakra konsoler med Iasning.

30.4 Flaktluftvarmare

Flaktluftvarmare (Luftridaaggregat) skall installeras ovan dorroppning mellan mottagningsrum for
kok och lastkaj.

Krav:

>
>

Vid ytterdodrr skall tdcka minst dorréppningsbredd.
Engangsfilter klass Grov enligt SS-EN 1SO 16890, inklusive en extra omgang.

30.4.1 Kommunikation

Flaktluftvarmare (Luftriddaggregat) skall kommunicera med DUC via hardvarusignaler se
Riktlinje, Byggnadsautomation.
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31 Sanitetsenhet och sanitetsutrustning
Foravstangningsventiler skall monteras pa alla anslutna enheter.

Ventiler skall placeras i samma rum som ansluten enhet.

31.1 Tvattstall
Tvattstall monteras pa forstarkta konsoler.
Foljande krav skall uppfyllas i WC:
» Ettgrepps tvattstéllsblandare.
» Forkromad silventil, vattenlés.
» Vitt utloppsror.
Foljande tillaggskrav skall uppfyllas i RWC:
» Tvéttstall anpassat for funktionshindrade.

» Ettgreppsblandare med forlangd spak.

31.2 Tvattranna

Tvattranna rostfri stalplat, kvalitet EN 1.4301 inklusive infastningsmateriel i rostfritt stal.
Langd enligt A-handling.
Tvattrannor skall i forsta val projekteras till vatutrymmen i forskolor.

31.3 Vattenklosetter

For att underlatta vid stadning skall avstand mellan vattenklosett bakkant och vagg vara 50 mm
eller mer.

Krav:

Heltackande kondensfri spolcistern.

Tyst pafyllning.

Forhojda tryckknappar.

Tydlig markerad hel- och halvspolning.

Silikontétas mot golv med farglos fog avsedd for vatrum.

Golvstaende med stallbar enkelspolning 4-8 liter (installs pa 6 liter).

YV V. V VYV VY V

Mjuksits vit.
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31.4 Utslagsback

Placering: Stad, samt i vdrme- och kylcentral och flaktrum enligt ”Bra arbetsmiljo for montorer
och driftpersonal utgiven 2020”.

Krav:

Rostfritt stal, kvalitet EN 1.4301.
Galler.

Bottensil.

Konsoler.

Sténkbleck.

Fast avloppsledning och sandfang.

Utloppsledning, ansluts till spillvattenledning.

vV V. .V VY V V VY

Vattenlasfunktion, stangande djup minst 50 mm.

31.5 Slang och slanghylla

Krav:

> Slanghylla i rostfritt stal.
> Slang sa att hela rummet kan nas.

> Stralmunstycke.
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32 Givare

32.1 Allmént
Placering och montering av givare skall samordnas inom entreprenaden.
Muffar for givare ingar i entreprenad.

For mer detaljer angdende givare se ”Riktlinje, Byggnadsautomation”.

32.2 Montering
Givare skall foretradesvis monteras i rorboj mot vatskans stromningsriktning.

Givare kan dven monteras mot vatskans stromningsriktning pa rakt ror i snedstalld invandigt
gangad muff, som med hansyn till rormaterialet 16ds eller svetsas pa huvudroret.

Minst 2/3 av dykroret skall vara i véatskekontakt.
Givarhuvud skall monteras utanfor isoleringen.

Frysskyddsgivare monteras i luftbehandlingsaggregats eftervdrmningsbatteri.
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33 Matare

33.1 Montering

Matare for temperatur, rérmonterade skall foretradesvis monteras i rérbdj mot vatskans
stromningsriktning.

Matare for temperatur, rérmonterade kan dven monteras mot vatskans stromningsriktning pa rakt
ror i snedstalld invandigt gangad muff, som med hansyn till rormaterialet 16ds eller svetsas pa
huvudroret.

Minst 2/3 av dykroret skall vara i véatskekontakt och hela dykréret som skall fylls med
kontaktmedel.

Matarhuvud skall monteras utanfor isoleringen.

33.2 Matare med sammansatta funktion
Féljande krav:
» Magnetisk-induktiv flddesmaétare.

PN 10 eller likvardigt flansad anslutning.

A\

Flodesmataren levereras med integreringsverk.

A\

Flodesmatare skall uppfylla kraven i EN 1434/ Klass 2.

A\

Métare skall kunna méta momentant flode, ackumulerad volym, temperatur tillopp, temperatur
retur, effekt samt energi som produceras.

Varmeméangdsmatare installeras for foljande system:

A\

Vérmebararsystem for golvvarme.
Varmebararsystem for radiatorer.
Varmebérarsystem for luftbehandling.

Véarmebararsystem for varmvattenberedare.

YV V V V

Kylmedelskrets kdkskyla.
Koldbararsystem (klimatkyla).
Matning av fjarrvarmeanvandning:

> Bestalls M-bus splitter fran natagare.
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33.3 Matare for temperatur

Rormonterad med analog visning av momentant varde

33.3.1 Graderad 0 - +120°C
Termometer rak modell med dykrér av massing, graderad 0 - +120°C.
Termometrar monteras i rérledningar pa foljande stéllen:
» Varmebararkrets oshuntad.
» Radiatorkrets, tillopp och retur, sekundarsida.
Golvvarmekrets, tillopp och retur, sekundéarsida.
Luftbehandlingskrets, tillopp och retur sekundérsida.
Tappvarmvatten utgaende.
Direkt efter VVB.
I punkt med lagst temperatur i varje enskild VVVC krets.

YV V V ¥V VYV V

Forekommande varmevéxlare, samtliga tillopps- och returledningar.

33.3.2 Graderad -30 - +40°C
Termometer rak modell med dykrdr av massing, graderad -30 - +40°C.

Placering, koldbararkrets till luftbehandling.

33.3.3 Graderad 0 - +60°C
Gradering, 0 - +60°C.
Dykror, rostfritt, syrafast stal.

Placering, kylmedelsystem.

33.4 Matare for flode
Rormonterade
For krav vattenmatarkonsol se "V A-Verkets installationskrav pa kallvattenmatare”.
Flodesmatare skall uppfylla kraven i EN 1434/ Klass 2.
I undercentralen monteras flodesmaétare for métning av féljande:
» Tappvarmvatten.

» Tappvarmvattencirkulation.
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33.5 Matare for tryck
Rormonterade, med analog visning av momentant varde
For tryckmatning dver pumpar och sil.
Féljande krav géller:
» Differenstryckmétare med tre avstangningsventiler.

» Kontrolltryckmatarventil och tryckmaétare.
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34 Bergvarme

34.1 Allmant

Varje slinga skall kunna injusteras, matas, luftas, avtappas och stangas av individuellt.

34.2 Borrning

Borrning utfors enligt Normbrunn 16.

34.3 Borrhal
Borrhal maste borras innanfor tomtgransen.

Ett borrhals energicentrum far inte hamna narmare tomtgrans mot fastighet for bostadsbebyggelse
an 10 m.

Minsta avstand mellan borrhal skall vara 20 m.

Borrhal far ej placeras inom huskropp.

34.4 Brunn
Fordelnings-/samlingsbrunnar far ej placeras inom huskropp.
Fordelnings-/ samlingsbrunnar draneras om nodvandigt sa att inte vatten blir staende.

Férdelnings-/samlingsbrunnar och inspektionsbrunnar skall ha betackning av gjutjarn eller segjarn
med VAV:s typgranskningsnamnds godkannande.

Rorkopplingar, ventiler och avluftningsanordningar pa markforlagda ror placeras atkomliga i
inspektionsbrunnar.
34.5 Betackningar
Betdckningar skall vara kantringssakra.
Lock till betackning skall vara sa utformat att sakerhet mot o6nskat 6ppnande erhalls.

Betackningar i hardgjorda ytor, lekytor och gangvagar skall vara korbara med lock nedsankta i fals
pa brunnsringen.

Betéackning placeras sa att 6verkant kommer i niva med omgivande mark.

34.6 Redovisning

Téankta ledningsdragningar i mark samt planerade lagen for borrhal, fordelnings-/ samlingsbrunnar
skall redovisas pa ritning och presenteras for bestallaren innan forlaggning av ror i mark samt
borrning sker.
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35 Varmebarare

35.1 Etylenglykol
Det skall finnas fardigblandad etylenglykol i dunk.
Exakt volym berédknas av entreprendr under projekteringen.

Obs! Antal reserv dunkar & 25 liter faststalls vid varje projekt.

35.2 Pumputrustning

Glykol skall fyllas pa medelst med eldriven mobil pumputrustning, vilken skall ingd i
entreprenaden.
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36 Korrosionsmiljo

Allt material skall vara ytbehandlat eller utfort i material med korrosionsbestandighet motsvarande
fordringarna for angivna korrosivitetsklass.

For installationer inomhus galler korrosivitetsklass C1 enligt ISO 12944-5.

For installationer utomhus galler korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-5.
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37 Klimatkrav
Utfors enligt Riktlinje, Energi.

38 Ljudkrav
Utfors enligt Riktlinje, Energi.

39 Flodesscheman

Utfors enligt Kravspecifikation, Handlingar.

40 Beteckningssystem

Benamningar och beteckningar skall dverstamma med Kravspecifikation, Beteckningar.

41 Markning
Utfors enligt Kravspecifikation, Mérkning och skyltning.
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