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Tratikbullerutredning infor nybyggnad av bostader

1 Sammanfattning

Akustikbyran har av Ake Sundvall Byggnads AB genom Stefan Martinsson fitt i uppdrag att
berdkna forvintade dygnsekvivalenta samt maximala ljudnivaer frin trafik vid tdnkta
boendefasader och uteplatser for fastigheten Barkarby 2:83 1 Jéarfalla kommun.

Projektet avser nybyggnation av fyra huskroppar, en stérre byggnad i1 botten bestdende av tre
vaningsplan sedan tre punkthus med bostdder om tolv till fjorton vaningsplan ovanpa den
storre byggnaden. I den storre byggnaden planeras lagenheter 1 de tva dvre vaningsplanen.
Utredningen avser ljudnivéer fran vagtrafik vid bostadsfasader och lagenheternas uteplatser.
Som beddmningsgrund anvédnds Trafikbullerforordningen 2015:216 som riktvarde for

projektet samt hdnvisningar till BBR och SS25267:2024 som reglerar riktvirden avseende
buller inomhus fran yttre ljudkéllor.

Akustikbyrén ranskat: ;

Michéll Nylund Claes Soderstrom
Akustikbyran T4p AB Tel: 08-96 33 77 Styrelsens sate: Stockholm
Johan Printz vag 7 Org nr: 556683-2480 innehar F-skattebevis

121 46 Johanneshov info@akustikbyran.com www.akustikbyran.com
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2 Bedomningsgrund

Vid nyproduktion av bostéder géller krav enligt Boverkets byggregler BBR samt riktvéirden
enligt svensk forfattningssamling 2015:216. Forordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Forordningen reviderades 2017.

For fasta installationer pa byggnaderna géller att riktvarden enligt Naturvardsverkets Rapport
6538 innehélls till omkringliggande byggnader.

21 Ljudnivder utomhus enligt svensk forfattningssamling 2015:216

Nedanstaende paragrafer ska tillimpas vid planldggning, i d&rende om bygglov och i d&renden
om forhandsbesked.

3 § Buller fran spartrafik och vagar bor inte dverskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en sadan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter galler i stallet for vad som anges i forsta stycket 1 att
bullret inte bér 6verskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad. Forordning
(2017:359).

4§ Om den ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 1 anda éverskrids bor

1. minst halften av bostadsrummen i en bostad vara véanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte overskrids vid fasaden, och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte
Overskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sadan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) géller i stallet for vad som anges i forsta stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad
bor vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden.

58§ Om den ljudnivda om 70 dBA maximal ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 2 anda
Overskrids, bor nivan dock inte éverskridas med mer an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

6 § Buller fran flygplatser bor inte 6verskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudniva fran
flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.

For buller fran flygplatser i Stockholms kommun galler inte den begransning som anges om
maximal ljudniva fran flygtrafik i forsta stycket mellan kl. 06.00 och 22.00.

78§ Omden ljudnivdn om 70 dBA maximal ljudniva flygtrafik som anges i 6 § forsta stycket anda
overskrids, bor nivan inte overskridas mer an

1. sexton ganger mellan kl. 06.00 och 22.00, och
2. tre ganger mellan kl. 22.00 och 06.00.

For buller fran flygplatser i Stockholms kommun géller inte den begrénsning som anges i forsta
stycket 1.

Sidan 3 av 12



P:\Projekt\2023\234703, Kv 9, Barkarbystaden, Ake Sundvall Byggnads
AB\Dokument\R234703-2 Kv. 9 Barkarby. Jarfalla kommun. Bullerutredning.docx

R234703-2 Kv. 9 Barkarby. Jarfdlla kommun. Bullerutredning.docx

2.2 Ljudnivd inomhus fran trafik och andra yttre ljudkillor BBR

I Boverkets byggregler (BBR) sa anges ljudkrav avseende ljudnivaer inomhus fran yttre
ljudkéllor. Boverkets byggregler revideras med jimna mellanrum och de ljudkrav som anges i
BBR kan komma att férdndras. De ljudkrav som anges av BBR nér bygglov for byggnaderna
sOks ska gélla i den vidare projekteringen.

2.3 Externbuller

For externa ljudkéllor sdsom buller frén takfléktar géller nedanstadende tabell enligt
Naturvardsverkets Rapport 6538 som anger riktvirden om omgivningsbuller utomhus fréan
industriell verksamhet. Den samlade avgivna ljudnivén fran samtliga egna kéllor ska bedomas
enligt nedanstaende tabell.

Med ekvivalent ljudniva avses en tidsperiod om minst 1 timme, &ven om den ljudalstrande
héndelsen sker under kortare tid &n sé.

Utomhusriktvérden for externt industribuller angivna som ekvivalent ljudniva i dBA

Omréadesanvéndning Ekvivalent ljudniva i dBA
Dag Kvaéll Natt
kl. 06-18 kl. 18-22 samt kl. 22-06

I6rdag, sbndag och
helgdag kl. 06-22
Utgangspunkt for olagenhetsbedémning vid 50 45 40
bostéder, skolor, férskolor och vardlokaler

Utover detta giller foljande for frifdltsvirde utomhus vid bostadsfasad:

e Maximala ljudnivéer (Lrmax > 55 dBA) bor inte forekomma nattetid klockan 22—06 annat én
vid enstaka tillfdllen. Om de berérda byggnaderna har tillgéng till en ljudddmpad sida avser
begransningen i forsta hand den ljudddmpade sidan.

e Vissa ljudkaraktirer &r sdrskilt storningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karaktiriseras av ofta aterkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot
eller liknande, eller innehéller ljud med tydligt horbara tonkomponenter, bor virdena i tabellen
sinkas med 5 dBA.

e [ de fall den bullrande verksamheten endast pagar en del av ndgon av tidsperioderna ovan,
eller om ljudnivén fran verksamheten varierar mycket, bor den ekvivalenta ljudnivan
bestdammas for den tid da bullrande verksamheten pégar. Dock bor den ekvivalenta ljudnivén
bestdmmas for minst en timme, dven vid kortare hindelser.
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3 Berdkningsforutsattningar

I nedanstaende rubriker anges de berdkningsforutsittningar samt underlag och metod som
anvints vid berdkningarna.

3.1 Trafikuppgifter

Trafiksiffror for omgivande vigar har erhallits via mail frén Jarfilla kommun den 28e augusti
2025 och avser prognosar 2040. Arsmedeldygnstrafiken som anvénts i beridkningarna visas i
Figur 1. Andel tung trafik pa Barkarbyvégen dr 10%. Tung trafik pa lokalgator ar 7%.

Avstandet till Forbifart Stockholm och E18 ér for stort for att det ska kunna hanteras av
berdkningsmodellen, som bara dr giltig for avstdnd upp till 200 meter. Bidraget frdn dessa tva
véagstrackor bedoms ge en bakgrundsniva péa under 45 dBA ekvivalent ljudnivé inom hela
kvarteret. Dessa bidrag paverkar inte totalresultatet av den hir utforda bullerberdkningen.
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Figur 1 Prognostiserad drsmedeldygnstrafik dr 2040. Trafiksiffror har erhallits fran Jérfdlla kommun

251n

3.2 Programvara och metod

Berikning av vigtrafikbuller har utforts i enlighet med Nordisk berdkningsmodell,
Naturvardsverkets rapport 4653 for vagtrafik. Berdkningarna har utforts med
SoundPLAN 9.0. Berdkningsnoggrannheten dr + 3 dB.

Samtliga berdkningarna har utforts med den tredje ordningens reflexer. Den redovisade

maximala ljudnivan avser den 6e hogsta berdknade ljudnivin och en schablon av att 11 % av
fordonen§ gar nattetid och den bullrigaste timmen dagtid.
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3.3 Hojddata och situationsplan

Foljande underlag har anvénts vid skapande av bullerberdkningsmodellen.
e Hojddata samt placering av befintliga byggnader frin Metria, inkopt av Akustikbyrin
2025-09-08.
e Situationsplan med byggnadsplaceringar och byggnadshojder himtade frn
projektportalen Dalux 2025-09-08.
e Planritningar tillhandahdllna himtade fran projektportalen Dalux 2025-09-08.

Figur 2 Urklipp frdn planritning daterad 2022-09-30 tillhandahdllen av bestdillaren. Avser
normalplan for bostadshusen
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Figur 3 Urklipp frdn fasadritning daterad 2022-10-12 tillhandahdllen av bestdllaren. Avser fasader

mot soder. Bla markering visar vilka vaningsplan som man planerar for bostdder
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Figur 4 Orienteringsritning ddr vdaningsplanens numrering samt byggnadernas bendmning framgadr

F zgur 5 Urkllpp fran fastzghetskartan Bld markermg visar fastzghetens placerzng Kdlla:
https.//minkarta.lantmateriet.se/
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4 Berdkningsresultat

Berékningarna visar foljande avseende den dygnsekvivalenta ljudnivan:
e Vissa delar av fasaderna har en ekvivalent ljudniva som dverskrider 60 dBA. Ovriga
bostadsfasader berdknas erhalla en dygnsekvivalent ljudniva under 60 dBA.
e Ljudnivin 2 meter ovan takterrassen har ljudnivaer som &r lagre 4n 50 dBA
ekvivalent ljudniva respektive 70 dBA maximal ljudniva.

Beridkningsresultatet redovisas i ljudutbredningskartor i bilaga 1-2. I ljudutbredningskartorna
ingdr fasadreflexer fran byggnader vilket ger upp till 3 dBA hogre ljudniva precis framfor
fasaderna.

De sifferviarden som ndmns i rapporten &r korrigerade for fasadreflex och avser dirmed det
beriknade frifaltsvirde som kan jaimforas mot Trafikbullerforordningens respektive

riktvarden.

Tabell 1 Bilagor till denna rapport

Bilaga Ljudkélla Berékningsfall Avser Kommentar
1 Prognosar Ekvivalent 2 meter ovan takterrassen och ljudniva vid
2040 ljudniva fasad
) Prognosar Maximal 2 meter ovan takterrassen och ljudniva vid
2040 ljudniva fasad
Prognosar Ekvivalent S . “
3 2040 ljudniv Ljudniva vid fasad vy fran sydvast
Prognosar Ekvivalent S .
4
5040 ljudniv Ljudniva vid fasad vy fran nordost
Prognosar Maximal S . w
5 2040 ljudniva Ljudniva vid fasad vy fran sydvast
Prognosar Maximal S .
6 2040 ljudniva Ljudniva vid fasad vy fran nordost

5 Bullerskyddsatgirder

For de redovisade planlosningarna och som resultat av berdknade ljudnivéer vid fasader kréavs
inga ytterligare bullerskyddsétgérder gillande de tre punkthusen F2, F3 och F4 (se Figur 4).

For vaningsplan 1 och 2 1 hus F1 (se Figur 4) sa ér planlosningarna ej framtagna dnnu. For de
lagen dér ljudnivan vid fasad overstiger 60 dBA ekvivalent ljudniva sé skall ldgenheter
planeras om hdgst 35 kvm alternativt hdlften av bostadsrummen vindas mot en sida dér den
ekvivalent ljudnivan uppgar till hogst 55 dBA och den maximal ljudniva till hogst 70 dBA.

For 6vriga lagen dér ljudnivén vid fasad uppgar till hogst 60 dBA kan planldsningar véljas
fritt.
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6 Slutsats

6.1 Ljudnivder vid fasad

Vissa fasader mot Barkarbyvégen forvintas ha dygnsekvivalenta ljudnivier som overskrider
60 dBA. For vidare information kring bullerskyddsatgérder se rubrik 5.

6.2 Uteplats

Uteplats som uppfyller riktvarden enligt trafikbullerférordningen kan anldggas pa grona
(dygnsekvivalent) respektive bla (maximala) ytor dir bullernivderna understiger 50 dBA
ekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva. Dessa ytor visas 1 Figur 6 (ekvivalent
ljudniva) respektive Figur 7 (maximal ljudnivd) nedan dir grona- och bldmarkerade ytor
representerar mdjliga placeringar av gemensamma uteplatser till lagenheterna.

8 16

Figur 6 Urklipp fran Bilaga 1 - ekvivalenta ljudnivder 2 meter ovan takterrass. Ytor med gron firg
kan anldggas som uteplatser.

Sidan 9 av 12



P:\Projekt\2023\234703, Kv 9, Barkarbystaden, Ake Sundvall Byggnads
AB\Dokument\R234703-2 Kv. 9 Barkarby. Jarfalla kommun. Bullerutredning.docx

R234703-2 Kv. 9 Barkarby. Jarfdlla kommun. Bullerutredning.docx

Skala 1:600

8 16

Figur 7 Urklipp frdn Bilaga 2 - maximal ljudnivder 2 meter ovan takterrass. Ytor med bld firg kan
anldggas som uteplatser (om samtidigt gron yta finns for dygnsekvivalent ljudnivad).

6.3 Ljudnivder inomhus fran yttre ljudkallor

Hogsta ljudnivaer inomhus fran yttre ljudkillor anges 1 rubrik 2.2. Fasader har

dimensionerats i rapport R234703-1 upprittad av Akustikbyrén.

For de ldgenheter som dnnu ej planerats 1 hus F1 sd skall en ny fasaddimensionering goras
efter att planlosningarna har faststillts.
6.4 Ljudnivder fran installationer pa byggnaden

Tekniska installationer pa byggnaden som exempelvis takhuvar till fléktar eller annan
utrustning projekteras s att ljudnivan vid fasad pd den egna byggnaden, och 6vriga
omkringliggande byggnader med ljudkrav klarar de riktvirden som anges i rubrik 2.3.
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