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1. BAKGRUND

Detta Andrings-PM &r framtaget for att ersitta berérda avsnitt fran Jarfilla kommuns féreskrifter fér sopsug
med kommunalt huvudmannaskap 2023, RU-P040-Kap 3 Anldggningsspecifika foreskrifter for Kvartersndt.

Foljande avsnitt ersatts/kompletteras av detta andrings-PM:

- Avsnitt 2.3.1 Dimensionerande avfallsméngder fran hushall (Barkarbystaden)

- Avsnitt 2.3.4 Dimensioneringsférutsdttningar fér lagring av avfall (Barkarbystaden)
- Avsnitt 3.3.1 Dimensionerande avfallsméngder frén hushall (Veddesta)

- Avsnitt 3.3.4 Dimensioneringsférutsdttningar for lagring av avfall (Veddesta)

1.1. Tidigare dimensionering utgar

Enligt Jarfalla kommuns framtagna styrdokument for sopsug, Féreskrifter fér sopsug med kommunalt
huvudmannaskap (2023), skulle varje kvartersnat dimensioneras enligt principen om maximalt 40
ldgenheter per inkast och fraktion. Dessa dimensioneringskrav utgér till féljd av detta Andrings-PM.
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2. NY GALLANDE DIMENSIONERING

Detta kapitel géller for dimensionering av kvartersnat i bade Barkarbystaden och Veddesta.

2.2. Dimensionerande avfallsmangder fran hushall

Kvartersnatet ska dimensioneras efter nedanstaende fraktioner och avfallsdata. Det ar battre att
overdimensionera kvartersnatet med extra inkast och anpassa det efter storre avfallsmangder under korta
perioder, sdsom helger och hogtider, dn att underdimensionera och riskera driftstorningar. Av den
anledningen ska alltid minst tva restavfallsinkast per inkastpunkt installeras for hushallen, samt minst ett

verksamhetsinkast om det planeras fér verksamheter pa kvarteret. Vid behov kan majligheten att installera
expanderad lagring for en eller flera fraktioner utredas, vilket ska ske i samrad med Jarfalla kommun.

Bostdder Maxantal lagenheter Antal liter per lagenhet Densitet - kg per m3
per inkast och vecka

Restavfall 95 46 80

Tidningar 95 11 200

Plastforpackningar 95 40 30

2.3. Dimensioneringsforutsattningar for lagring av avfall

Avfallet i lagringsenheten far lagras upp till 1 meter under inkastluckans underkant. Inkastpunktens
nodvédndiga teoretiska lagringsvolym berdknas enligt formelnV=A*B /C/D:

V = Lagringsvolym for inkastpunkt i liter.
A = Antal lagenheter som ska kasta avfallet vid inkastpunkten.
B = Avfall per dag, se nedan for specificerad volym per fraktion:
e Restavfall 6,5 liter
e Tidningar 1,6 liter
e  Plastférpackningar 5,7 liter
C = Antal tomningar per dag:
e  Restavfallsinkast ska dimensioneras for tomning tre (3) ganger per dag.
e Tidningsinkast ska dimensioneras for tomning tva (2) ganger per dag.
e Inkast for plastforpackningar ska dimensioneras for tomning tva (2) ganger per dag.
D = Fylinadsgrad:
e Restavfall 85 %
e Tidningar 95 %
e Plastférpackningar 85%
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2.3.1. TILLATEN LAGRINGSHOID

Nedan beskrivs forutsattningar fér mellanlagring i en klaffventil, se figur 1 nedan. Alla andra
mellanlagringslosningar ska godkannas skriftligen av Jarfalla kommun.

Lagringshojd ar den hojd som avfallet maximalt far lagras ovan en klaffventil. Den maximalt tillatna
lagringshéjden varierar beroende pa val av bojradie mellan inkastlucka och anslutningspunkt.

Béjradier pa
kvartersnatet mellan
sopventil och huvudnit,

Maximal tillaten lagring fran sopventil per fraktion

samt pa lagringssidan av

. RESTAVFALL TIDNINGAR PLASTFORPACKNINGAR
sopventil
Bojradie > 1400 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Bojradie 900 — 1399 mm 2500 mm 750 mm 2500 mm
Bojradie 0 — 899 mm 2000 mm 500 mm 2500 mm

Illustrationer i Figur 1 och 2 nedan visar vad som menas med maximal lagringshéjd och vad som menas med

MAXIMALT TILLATEN
LAGRINGSHOJD

bojradie.
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Figur 1 visar maximal lagringshéjd och béjradie mellan
sopventil och huvudndt.

Figur 2 visar béjradie mellan sopventil och
huvudniit.
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