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1. INTRODUKTION TILL KAPITLET

Kapitel 4 — Féreskrifter fér sopsug i allmén platsmark.

Detta kapitel vander sig till projektérer och entreprenérer for utformning av allman platsmark, samt
projektorer och entreprentrer for utformning av huvudnat och papperskorgar anslutna till
sopsugssystemet.

Kapitlet innefattar aven Bilaga 1 - Gransdragningslista for papperskorgar i allman platsmark. | bilagan avses
gransdragning mellan Jarfalla kommun och markentreprenor vid leverans och installation av papperskorg
samt brunn och 6vrig erforderlig utrustning.

1.1. Sopsug i allman platsmark

| allmén platsmark forlaggs sopsugens huvudndt som kopplar samman omradets samtliga kvarter och
papperskorgar med sopsugssystemets terminal. Exakt placering for sopsugsledningen i allman platsmark
bestams i respektive delprojekt eller detaljplan for omradet. Samtidigt finns det ett antal férhallningsregler och
utformningskrav som ska foljas vid projektering och installation for att skapa ett valfungerande och robust

huvudnat. Dessa forhallningsregler och krav pa utformning presenteras i detta kapitel.

Papperskorgar som ansluts till det stationdra sopsugssystemet placeras i allman platsmark. | kapitlet nedan

presenteras utformningskrav och férhaliningsregler for papperskorgar som ansluts till sopsugssystemen.

Bilden visar en situationsplan éver System A i Barkarbystaden.
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Begreppsforklaringar

Forklaring

Anslutningspunkt

Avfallslamnare

Byggherre

Connectionbox

Drift

Drifttagning

Fastighetsdgare

Felaktigt avfall

Huvudnit/-ledning

Inkast

Inkastpunkt

Inkastror

Kabeldragnings-
/inspektionsbrunnar

Kabelskyddsror

Anslutningspunkt dr den punkt dar kvartersnatets sopsugsledning och kabelskyddsror
ansluts mot huvudnatet. Anslutningspunkt kan dven vara den punkt dar
papperskorgen ansluts till huvudnatet.

Avfallslamnare ar de brukare, personer och/eller verksamhetsutévare, som har
tillgang till att lamna sitt avfall i kvartersnatet eller i papperskorgar anslutna till
stationdra sopsugssystemet.

Byggherren ar den aktér som for egen rakning utfor eller later utfora projekterings-,
byggnads-, eller markarbeten. Byggherren har det fulla ansvaret for att
byggverksamheten och den fardigstallda byggnaden eller anldggningen uppfyller
gallande foreskrifter och att tillsyn och kontroll genomférs pa ett riktigt

satt. Byggherrens ansvar overgar till Fastighetsagare vid 6verlatelse.

Connectionboxen (anslutningsladan) placeras vid respektive inkastpunkt och
mojliggdr kommunikationen mellan sopsugsterminalen och inkastpunkterna.

Med drift menas de atgarder som kravs for att uppratthalla sopsugssystemets
funktion, for att kunna transportera avfallet fran lagringsenheten till terminal.

Nodvandiga atgarder vid drifttagning av kvartersnatet eller papperskorg.

Fastighetsagare kan vara hyresvard, bostadsrattsforening, samfallighetsforening eller
liknande. Fastighetsagaren overtar byggherrens ansvar vid 6verlatelse.

Felaktigt avfall 4r avfall som sorterats fel, antingen fel fraktion eller fel storlek.
Exempelvis ar inte grovavfall avsett att kastas i sopsugen.

Huvudnat/-ledning &r den sopsugsledning som installeras i allméan platsmark.

Inkastet bestar av en inkastlucka samt ett inkastror och avser delen som installeras
ovan mark.

En inkastpunkt bestar av ett eller flera inkast som ar avsedda for avlamning av det
avfall som hanteras i sopsugssystemet. Minst ett inkast per fraktion kopplas samman
med ledningsnatet under mark. Inkastpunkten bestar &dven av lagringsenhet,
styrsystem och elektrisk och elektronisk utrustning, samt anslutning mot
sopsugsledning.

Rordel ovan mark inklusive inkastlucka.
Kabeldragnings-/inspektionsbrunnens funktion ar att mojliggbra dragning av
signalkabeln samt tryckluftsslangen langsmed sopsugsledningen. Brunnen mojliggor

dven atkomst till sopsugsledningar for inspektion.

Kabelskyddsror forlaggs parallellt med sopsugsledningen och fungerar som

kanalisation for signalkabel och tryckluftslang.
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Kommunalt huvudmannaskap innebar att Jarfalla kommun uppfoér och dger, samt
ansvarar for driften av sopsugsanlaggningen. | Barkarbystadens detaljplaner ingar
dven sopsugsutrustningen pa kvartersmark (kvartersnatet) i Jarfdlla kommuns
Veddestas

byggherre/fastighetsdgare kvartersnatet, medan 6vriga delar i sopsugsanlaggningen

huvudmannaskap. | detaljplaner uppfér och ager respektive

drivs under kommunalt huvudmannaskap.

Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte ar allméan platsmark.
Kvartersnat ar den del av sopsugsanlaggningen som installeras pa kvartersmark.

En lagringsenhet kan vara lagringsror eller liknande i kvartersnatet dar avfallet
mellanlagras innan transport till terminal.

Ledningsnat &r ett samlingsbegrepp Over hela systemets ledningar, inklusive
ledningar pa kvartersmark.

Restavfall ar brannbart avfall och sddant som blir kvar nar annat avfall har sorterats
ut, sasom matavfall, forpackningar och tidningar. Exempel pa restavfall ar stearinljus,
cigaretter, blojor, bindor, dammsugarpasar, blommor, ort-/salladskruka,
kattsand, husdjursstré och kuvert. Aven oundvikligt matavfall, sdsom stérre kdttben,
avokado-, och mangokéarnor och fiskskinn ska hanteras som restavfall.

snus,

Restavfall fran verksamheter ar det avfall som i sin karaktdr liknar hushallens
restavfall och som ej kan sorteras pa annat satt, sasom stadavfall och avfall fran
papperskorgar.

Papperskorg som kopplas till sopsugssystemet bestar av ett inkastror samt
inkastoppningar ovan mark. Under mark bestar papperskorgen av en brunn med
teknik som majliggor lagring och/eller service av papperskorgen.

| definitionen plastforpackningar ingar alla forpackningar av saval hard- som
mjukplast. Exempel pa plastforpackningar ar plastbarkassar, plastpasar, plasttuber,
flaskor, burkar, sma dunkar, chipspasar och frigolit, aven trag for kott och fisk.

Provning gors i flera steg och berdr framst sopsugsentreprendren. Provning gors for
att sdkerstalla god kvalitet och funktion i levererat och installerat sopsugssystem.

Sektioneringsventiler installeras i brunnar under mark pa strategiska platser langs
huvudnatet. Sektioneringsventilens funktion ar att begransa effekten av eventuella
driftstorningar, da delar av sopsugssystemet kan sektioneras av.

Service omfattar reparation eller utbyte av akut skadat eller utslitet material.

Ror dar avfallet transporteras fran inkastet till lagringsenheten, dar avfallet sedan
lagras.

Sopsugsentreprendr ar den entreprendr som levererat och installerat utrustning till
en eller flera delar av ett sopsugssystem. Olika delar av ett system kan ha olika
sopsugsentreprendrer.

Jarfalla kommun
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Sopsugsledning ar en del av huvudnat om ledningen ar placerad i allman platsmark,
alternativt den del som kopplar samman inkastpunkten pa ett kvarter till huvudnatet.

Sopsugsterminal utgors av all erforderlig teknik som mojliggor insamling av avfall fran
inkast och papperskorgar.

Hela systemet inklusive terminal, sopsugledning och kvartersnat.
Ventil som avskiljer lagringsenheten och sopsugsledningen.

Teknikutrymme ar det utrymme under inkasten pa kvartersmark dar sopsugsteknik,
som exempelvis lagringsenhet och tilluftsventil, finns installerad.

| fraktionen tidningar ingar tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger, returpapper
och liknande produkter av papper.

Ventil som slapper in tilluft i systemet for att transportera avfallet fran inkastpunkten
till terminalen.

Tryckluftslangens funktion ar att distribuera tryckluft fran terminalen till pneumatiskt
styrda sopventiler och tilluftsventil pa kvartersmark. Tryckluftslang forlaggs langsmed
sopsugsledningen i kabelskyddsror for att sedan avslutas med en avstdngningsventil
vid inkastpunkten.

Underhall innefattar de atgarder som erfordras for att systemet ska vara i god
kondition och vara driftsakert.

Jarfalla kommun
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2. UTFORMNING AV SOPSUGSLEDNINGAR | ALLMAN PLATSMARK

| detta avsnitt beskrivs bland annat:

- Projekteringsregler for sopsugsledning.

- Dimensioneringsregler for huvudnat.

- Utformning av brunnar foér sektioneringsventiler, papperskorgar samt kabeldragnings-
/inspektionsbrunnar.

2.1. Anslutningspunkt

Jarfalla kommun anvisar en anslutningspunkt for respektive kvartersnat. | de fall byggherre ar utsedd till
angransande kvarter ska byggherrens o6nskemal om anslutningspunktens placering tas i beaktande.
Ledningssamordning i varje enskilt projekt avgér om Onskemalet fran byggherren kan uppfyllas.
Anslutningspunkten ska anges 0,5 m utanfor fastighetsgrdns i allman platsmark. Anslutningspunkten anges

vanligtvis pa ett djup mellan 0,5 — 2,6 m under fardig mark.

Om projekteringen i allmén platsmark ej har uppnatt status Bygghandling kan byggherren anstka om extra
anslutning. Jarfalla kommun avgoér om extra anslutningspunkt &r skaligt och genomforbart. Byggherren star for
samtliga kostnader som ar férenade med en extra anslutning, sdsom material, installation, projektering och

administration. Kostnaden for en extra anslutningspunkt beraknas fram for varje enskilt fall.

Redan installerad anslutningspunkt flyttas ej.

For papperskorgar i allman platsmark lamnas ingen anslutningspunkt. Sopsugsprojektor for allméan platsmark
projekterar papperskorg och brunn fér papperskorg.

2.2. Projekteringsregler for huvudnat

Sopsugsledningar i allman platsmark i Projekt Barkarbystaden ska ha rordimension DN40O. Langsta tillatna
sugstracka mellan terminal och inkastpunkt eller papperskorg ar 1800 m. Rorsystemet ska utformas med bojar
med radier (centrum) 1500mm eller storre. Mindre radie (centrum) dn 1500mm ska endast anvandas dar

tillgangligheten for service av bdjen ar fysiskt tillganglig.

Foljande ska féljas vid projektering av sopsugsledningar:

- Pastick har en vinkel pa 30° och anvands for att sammanfoga tva grenar av huvudnatet.

- Minsta avstand mellan bojar ar 6 x sopsugsledningens innerdiameter.

- Minsta avstand mellan tva pastick ar 6 x sopsugsledningens innerdiameter.

- En boj far inte installeras direkt pa ett pasticks rakdel. Mellan pastickets rakdel och béjen maste
sopsugsledning som ar minst 6 x sopsugsledningens innerdiameter installeras.

- Mellan boj och pastickets grenrér ska det installeras en slitbit pa minst 1 meter.

- Tillaten maximal lutning uppat i avfallets transportriktning pa sopsugsledningen ar 15°.

- Stigning i avfallets transportriktning: Strackan som ledningen lutar mellan 10° - 15° ska inte vara langre
an 20m. Efter 20m ska sopsugsledningar planas (installeras horisontellt) pa en stracka som ar minst 5m.
Darefter ar det tillatet att stiga med 15° igen.

- lavfallets transportriktning ska nedatvinklade ror inte Overstiga: 60°.

- Pastickens/grenledningens vinkel ska alltid vara: 30°.

Jarfalla kommun www.jarfalla.se Org.nr: 212000-0043 vaxel: 08-580 285 00
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- Girning av ror och rordelar (vinkelavvikelse av rakror eller ansluten boj)
o Ej tillatet att gira rordelar uppat (horisontellt plan) dvs. vinkel >0° i avfallets transportriktning.
o Maximal tilldten gir = 2°, rérdel vinklad nedat >0° - <15°
o Maximal tillaten gir = 5°, rordel vinklad nedat >15° - <60°

- Avstand mellan sopsugsledning och andra korsande ledningar ska vara minst 200mm.

- Avstand mellan sopsugsledning och andra parallellférlagda ledningar ska vara minst 350mm.

- Pasticksgrenen pa ett pastick kan inte anslutas underifran.

Eventuella avsteg fran foreskrifterna ovan ska godkdnnas av Jarfalla kommuns avfallsavdelning.

B&j 60°
Slitbit pa boj

Pastick 30°

L min 6xD

2.3. Teknisk livslangd

Med teknisk livslangd menas den teoretiskt berdknade livslangden for de i systemet ingdende komponenterna.
Systemets utrustning ska utifran de angivna forutsattningarna dimensioneras enligt féljande:

Systemdel Antal ar
Ledningar atkomliga (inomhus / kulvert) 40
Ledningar i mark 80
Ovrig mekanisk utrustning 15
Brunnar i mark (kabeldragnings- samt sektioneringsbrunn) 50

Jarfalla kommun www.jarfalla.se Org.nr: 212000-0043 vaxel: 08-580 285 00
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2.4, Dimensionering av ledningar

For att dimensionera tjockleken pa sopsugsledningarna for en livslangd om 80 ar ska féljande data anvandas:

Dimensionering av ledningar med livslangd 80 ar

Fraktioner Liter/lgh/v kg/m? | Lufthastighet Antal Avfallspasar
m/s témningar/dag

Restavfall 50 108 18 3 Hushall: 15-25
literspasar
Verksamheter: Max 60
literspasar

Plastférpackningar 40 30 18 2 Hushall/verksamheter:
Ldmnas l6st eller i 15-25
literspasar.

Tidningar 15 200 18 2 Hushall/verksamheter:

Tidningar ldmnas 16st

(brevladeinkast).

2.4.1.SLITANDE MATERIAL

Den slitande mangden material i restavfallet ar berdknad till att utgora 8 % av restavfallsvolymen. Av dessa 8 %
ar fordelningen 5 % glas och 3 % metall, vilket ska beaktas vid dimensionering av sopsugsledningarnas tjocklek pa

kvartersnatet.

2.5. Yttre forutsattningar

Generellt efterstravas tackning pa 0,8 meter mellan ledningens 6verkant och fardig mark. Om efterstravad

tackning inte kan uppnas ska alternativa l6sningar presenteras for och godkédnnas av Jarfalla kommun.

Ledningarna ska dimensioneras for minst negativt tryck upp till 40kPa. Hansyn ska tas till marklaster, trafiklaster,

vatten samt av beraknat undertryck for varje specifikt projekt.

2.6. Ytbelaggning rorsystem

Ytbeldggning ska utforas med ett utvdndigt skydd som minst uppfyller den angivna tekniska livslangden.
Korrosionsskydd ska sakerstallas i kombination med annan behandling om sa erfordras, exempelvis vid risk for

hog fororeningsgrad i omgivningen.

2.7. Sammanfogning av rérsystem

Metod for sammanfogning av rérsystem i allman platsmark ska granskas och godkannas av Jarfalla kommun.
Andar péa ledningarna ska lockas (plomberas). Lockningen ska klara samma krav som stélls pa sopsugsledningar.

Sopsugsledningar ska vid éverlamnandet till bestallare vara invandigt rengjorda.

Samtliga rorskarvar ska helsvetsas enligt foljande:
- Svetsstandard: SS-EN-ISO5817
- Svetsklass: D
- Svetsmatt: A3

Jarfalla kommun www.jarfalla.se Org.nr: 212000-0043 vaxel: 08-580 285 00
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2.8. Bojar

Vid projektering av huvudnét ska antalet bojar minimeras. Bojarnas gradtal ska i de delar som har hog belastning
vara sa laga gradtal som mojligt. Antalet bojar och bojarnas gradtal har en direkt paverkan pa bade slitaget och

energiforbrukningen.

2.9. Kabelskyddsror

Kabelskyddsror forlaggs parallellt med sopsugsledningen. | kabelskyddsréren dras signalkabel och tryckluftslang.
Fran huvudledningen in till kvarteren dras det alltid tva, eller fler, kabelskyddsror. Antalet kabelskyddsror ska

stdmmas av med Jarfalla kommun for varje enskilt projekt.

Kabelskyddsroret ska ha en rordiameter pa 110 mm. Kabelskyddsoéren ska vara forsedda med varmférzinkad
dragtrad 2mm. Full dragbarhet ska finnas efter att kabelskyddsroret &r forlagt. Vid installation ska
kabelskyddsréren sammanfogas med redan férlagda kabelskyddrér. Andar pd kabelskyddsréren ska sedan
tillslutas.

Kabelskyddsrorets klass ska anpassas till de lokala markforhallandena. Generellt anvands kabelskyddsrér av
typen SRN (Skydd rér normal). SRS (Skydd ror svara forhallanden) anvands om tillrackligt forlaggningsdjup enligt
EBR ej kan uppnas, det vill sdga tackning pa 0,35 m. SRS anvands dven under tungt trafikerad vag och ar
minimikrav vid forlaggning under jarnvag. Flexbdjar anvands exemplevis vid bdjar med <90° vinkel och ska
uppfylla kraven i Svensk Standard. Kabelskydd ska uppfylla kraven i EBRKJ41:21.

2.10. Kabeldragnings- och inspektionsbrunn

Kabeldragnings- och inspektionsbrunnar ska placeras vid varje pastick pad huvudnatet. Darutover ska
kabeldragnings- och inspektionsbrunnar placeras pa sadant avstand att signalkabel och tryckluftsslang kan dras

utan att de riskerar att bli skadade vid dragning mellan brunnar.

Kabeldragnings- och inspektionsbrunnar ska vid behov ge mojlighet till inspektion, tjockleksmatning av roér och
rensa blockeringar. Brunnarnas utformning och placering ska vara sadan att transporten av avfall i roret ej
paverkas samt att inspektion, tjockleksméatning av rér och rensning ar enkel att utféra. Brunnar ska i storsta
mojliga man placeras tillgangligt i gangvag, alternativt i gang- och cykelvag eller gata. Placering i vagkorsningar
och dylikt ska undvikas. Atkomst for inspektion ska kunna ske utan hinder. Jarfilla kommun ska godkinna
placering och antal av kabeldragnings-/inspektionsbrunnar. Utformning av kabeldragnings- och
inspektionsbrunnar framgar av typritning W4-P040-53.1-6-00003.

Kabeldragnings- och inspektionsbrunnar ska installeras vid varje pastick enligt tabellen nedan:

Antal bojar med gradtal storre dn 30° mellan Maximalt avstand mellan brunnar
tva brunnar

0-2 100 m
3-4 80m
5< 60 m
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2.11. Sektioneringsventiler

Sektioneringsventilernas funktion ar att begransa effekten av eventuella driftstorningar. Sektioneringsventilerna
ska mojliggora att delar av rorsystemet kan skiljas av fran ovriga systemet for att skapa nédvandigt undertryck i
delar av roérsystemet, samt for att kunna sektionera bort delar av rorsystemet som inte ar aktiva for tomning vid
tillfallet.

Sektioneringsventilerna installeras i brunnar. Brunnarnas och sektioneringsventilernas utformning och placering
ska dven mojliggora inspektion, tjockleksméatning av ror och rensning av blockeringar. Brunnarnas utformning
och placering ska vara sadan att transporten av avfall i roret ej paverkas samt att inspektion, tjockleksmatning av

ror och rensning ar enkel att utfora. Brunnarna ska vara vattentata.

Brunnar ska i storsta mojliga man placeras tillgéngligt i gangvag, alternativt i gang- och cykelvag eller gata.
Placering i vagkorsningar och dylikt bér undvikas. Atkomst fér inspektion ska kunna ske utan hinder. Jarfilla
kommun ska godkdnna placering och antal sektioneringsventiler. Se dven typritning W4-P040-53.1-6-00010 for

utformning av brunn och sektioneringsventil.

| Barkarbystadens detaljplaner ska ledningsstrak med maximalt 1000 anslutna lagenheter, eller maximalt 50
stycken lagringsenheter, utrustas med sektioneringsventiler for att kunna sektioneras av vid behov. | Veddestas

detaljplaner ska sektioneringsventiler installeras pa respektive kvartersnat.

..
/
il
]

sk

152

Illustrationen visar typsektion fér sektioneringsventil, inklusive brunn, sopsugsledningar och kabelskyddsrér.

2.12. Schaktsektion

Schakter, ledningsbadd och aterfylinad kring sopsugsledning ska utforas i enlighet med schaktsektion, typritning
W4-P040-53.1-2-00001.

2.13. Brunn for sektioneringsventil, papperskorgar samt
kabeldragning/inspektion

Utformning av brunn for sektioneringsventiler, papperskorgar samt brunnar for kabeldragning och inspektion ska
ske i enlighet med typritningar:

- W4-P040-53.1-6-00010 (typritning for sektioneringsventil och brunn)

- W4-P040-53.1-6-00004 (typritning for papperskorg och brunn)

- W4-P040-53.1-6-00003 (typritning for kabeldragnings- och inspektionsbrunn)

Ovriga tekniska krav pa brunnarnas utformning beskrivs nedan.
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2.13.1. ARBETSMILIO

Storsta mojliga hansyn ska tas till arbetsmiljé. Om ett lagre forlaggningsdjup an 1400 mm underkant ror kravs,
ska brunnen utféras med storre diameter samt stege eller lejdare for sdker nedstigning. Brunnen ska godkannas

av Jarfélla kommun fore installation.

2.13.2. TATA GENOMFORINGAR

Om grundvattennivan i omradet 6verstiger fardig hojd pa botten i en brunn ska brunnen férses med bottendel
samt att Ovriga genomforingar ska vara tadta. Saknas langtidsuppféljning av grundvattennivans fluktuationer
behover geotekniker konsulteras for att avgora pa vilka nivaer det finns risk for vattenintrangning och darmed

var genomforingar behover tatas.

2.13.3. EL

Brunn for sektioneringsventiler, papperskorgar samt for kabeldragning och inspektion ska utrustas med elektrisk
anslutning 1 st sakringsgrupp (3 sakringar): 1 st 16A 1-fasuttag (230V) for anslutning av arbetsverktyg samt for
belysning i brunn.
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3. UTFORMNING AV PAPPERSKORG PA ALLMAN PLATSMARK

| detta avsnitt beskrivs bland annat:

- Krav pa teknisk livslangd kopplad till papperskorgens komponenter.
- Utformningskrav pa papperskorgar.

3.1. Placering av papperskorgar

Inom Projekt Barkarbystadens omrade planeras att uppftra papperskorgar pa strategiska platser, som ansluts till
respektive sopsugssystem. Med strategiska platser avses parker, torg och lekplatser dar manga manniskor
forvantas uppehalla sig, samt gaturum som utgor naturliga gangstrak for ett stort antal méanniskor, sasom
gangbanor mellan centrum och kollektiva fardmedel. Pa sa satt minskar antalet transporter av avfall i och fran
Barkarbystaden.

Jarfalla kommuns avfallsavdelning tillsammans med driftansvarig part pa kommunen ska tillfragas tidigt i
projekten for att sdkerstélla ytbehov samt dimensionering av papperskorgar. Dimensioneringen kan se olika ut
pa olika platser.

3.2. Teknisk livslangd

Med teknisk livslangd menas den teoretiskt berdknade livslangden for de i systemet ingaende komponenterna.
Systemets utrustning ska utifran de angivna forutsattningarna dimensioneras enligt féljande:

Systemdel Antal ar
Inkast (papperskorg) 20
Ledningar installerade inomhus, i kassun eller i kulvert 40
Ledningar i mark 80
Ovrig mekanisk och elektronisk utrustning 20

3.3. Utformning av papperskorgar

Papperskorgar i allman platsmark ska utformas enligt typritning W4-P040-53.1-6-00004. Detaljer kring
materialval med mera ska beslutas i samrad med Jarfélla kommun. Papperskorgarna ska ha ett ytskikt som ar
bestandigt och ska tala solljus och ej missfargas av klisterlappar eller dylikt.

Nedan beskrivs utformningskrav pa papperskorgar i allman platsmark. Eventuella avsteg ska godkdnnas av
Jarfalla kommun. Papperskorgen ska:
- placerasidirekt anslutning till eller maximalt 20 meter fran huvudledning.
- vara tata och utformas sa att vatten och sno rinner av fran inkastets topp. Vatten och sno ska inte heller
kunna samlas vid inkastets fot.

- om lagringsror anvands som lagringsenhet ska det ha samma innerdiameter som sopsugsledningen.
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- utformas sa att inkastoppningarnas underkant placeras cirka 800 mm o6ver fardig markyta. Det ska vara
minst tvd eller maximalt fyra ®ppningar. Oppningarna ska utformas s& att de omdjliggdr att
skrymmande avfall kan kastas i papperskorgen.

- utformas sa att avfall inte riskerar att fastna mellan inkastéppning i yttre skalet och dess anslutning mot

det inre lagringsroret.
- Ha mojlighet att utrustas med lucka for 60 literssackar, eller sdckar anpassade for sopsug. Luckan ska
vara lasbar och ska inte vara tillgéanglig for allmanheten.

3.4. Tilluft via papperskorg

Papperskorgens utformning och design ska sakerstalla att det pa papperskorgens kropp finns en fri tilluftsarea pa
minst 0,4 m2. Tilluftsarean ska fungera som luftintag for erforderlig ersattningsluft under tdmningsprocessen av

sopsugssystemet.

3.5. Nivagivare for papperskorg

For samtliga papperskorgar ska lagringsnivan matas kontinuerligt av en analog nivagivare. Nivagivare ska
installeras for att kontrollera avfallsmangden i respektive papperskorg och ska installeras i toppen av
papperskorgen.

Nivagivaren ska ge signal till terminalens styrsystem enligt signalgranssnittets specifikation. Jarfalla kommun ska
dven via terminalens styrsystem kunna lasa av om avfall finns kvar i sopschaktet efter tomning av respektive
papperskorg.

3.6. Tomning av papperskorg
Papperskorgarna toms generellt pa forbestamda tider enligt program, men avfall i papperskorgen nar hog niva,

det vill sdga att avfall nar upp till cirka 10 cm under inkastoppningen maste papperskorgen tommas.

3.7. Markning av papperskorgar

Papperskorgarna ska markas med individuellt ID-nummer. Kontaktinformation for behov av felanmalan ska
finnas latt synlig pa papperskorgen. Papperskorgarna ska ha blindskrift som &r stansad och bestandig med

samma livslangd som inkastet.
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4. INSTALLATION OCH DRIFTTAGNING AV SOPSUGSLEDNINGAR OCH
PAPPERSKORGAR | ALLMAN PLATSMARK

| detta avsnitt beskrivs bland annat féljande:

- Leveranstider for sopsugsutrustning.
- Kravstéllningar vid installation av sopsugsutrustning.
- Sakerhetsanvisningar vid arbete pa sopsugssystemet.

4.1. Upphandling och leverans av sopsugsutrustning

Jarfalla kommun ansvarar fér att upphandla sopsugsentreprentr som levererar sopsugsutrustningen till
respektive sopsugssystem. Leveranstiden for sopsugsledningar och 6vrig utrustning ar cirka 12 veckor fran det
datum som avrop genomforts. Vanligtvis sker avropen av huvudndt och papperskorgar i olika etapper.
Exempelvis forlaggs ofta sopsugsledningar, kabelskyddsror, sektioneringsventiler och inspektionsbrunnar i
samband med 6vrig infrastruktur ndr gatunatet byggs ut i ett detaljplanelagt omrade. Papperskorgarna (den del
som &r ovan mark) installeras i ett senare skede, vanligen finplaneringsskedet.

4.2. Installation av sopsugsledningar

Vid installation av sopsugsledningar ska féljande sakerstallas:

- Huvudledningen har nominell rordiameter 400 mm, men exakta inner- och ytterdiameter kan variera.
Vid sammanfogning av transportrér med olika invandig rérdiameter ska sammanfogning ske sa att
innersidans underkant ligger i linje. Metod fér sammanfogning ska granskas och godkannas av Jarfalla
kommun.

- Alla delar i rérsystemet dar transport av avfall ska ske, maste vara utforda med slat insida for att inte
avfall ska kunna fastna.

- Samtliga skarvar vid sopsugsledningens olika delar ska vara tatsvetsade.

- Skarvning av anslutning mot kabelskyddsror vid huvudledning ska utforas sa att skarven blir vattentat.

- Kabelskyddsror ska tatas med fyliningsmassa eller annan likvardig l6sning vid varje avslut och uttag av
signalkabel.

4.3. Drifttagning

Drifttagning ska ske i samrad med Jarfalla kommuns driftorganisation. Fore drifttagning av system eller
delsystem ska provning, injustering och kontroll vara utfort. Samtliga underlag och utrustning som behdvs for att

utféra kontroll, injustering och idrifttagning ska tillhandahallas av terminalentreprenor.

4.4. Provning med FAT, SAT och OAT

Prov ska utforas enligt sopsugsentreprendrens anvisningar for respektive produkt. Kontroll och provning indelas i
FAT (Factory Acceptance Test), som omfattar den provning som utférs hos sopsugsentreprenor innan

utrustningen levereras till anlaggningen, SAT (Site Acceptance Test) som omfattar all kontroll och provning som

Jarfalla kommun www.jarfalla.se Org.nr: 212000-0043 vaxel: 08-580 285 00

TEN 2022/484 PO40 17 (25)



Diarienummer ProjektID

TEN 2022/484 PO40 18 (25)

Dokumentnamn
RU-P040-Kap 4 Foreskrifter for sopsug i allman platsmark

utfors i anlaggning fram till drifttagande, samt OAT (Operation Acceptance Test) som omfattar provning av

objektet efter installation och kommersiell drift.

- Kontroll och provning syftar till att verifiera att anlaggningen uppfyller kraven som specificerats vid

upphandlingen mellan Jarfalla kommun och sopsugsentreprendren. Féljande punkter ska foljas:
- Sopsugsentreprendr och Jarfalla kommuns kontroll och provning ska samordnas i projektets tidplan.

- Sopsugsentreprendren ska utfora och dokumentera sin egenkontroll innan FAT, SAT respektive OAT.
Innan FAT, SAT respektive OAT startar ska entreprendren lamna signerade egenkontrolldokument
(kontrollplaner/checklistor) avseende den utrustning som ska provas till Jarfalla kommun.

- Protokollen ska signeras av provningsansvarig hos sopsugsentreprendr och &verlamnas till Jarfalla
kommun fére drifttagning.

- Alla dndringar som infors ska kontrolleras och provas i sddan omfattning att samtliga funktioner som
berors verifieras.

4.4.1. FACTORY ACCEPTANCE TESTING (FAT)

- FAT utfors hos entreprendr pa specifik utrustning innan utrustningen levereras till anlaggningen.
- Provningsprogrammet ska vara projektanpassat.

Programmet ska innehalla prov av samtliga ingdende funktioner som &r maojliga att kontrollera innan leverans.
FAT inleds med ett startmote dar sopsugsentreprendr presenterar tidplaner, arbetsordning for FAT samt
gallande FAT-installningar for berérd utrustning.

Mjukvarubaserad utrustning ska vara konfigurerad och installd sa som tankt vid fardig anlaggning. Att detta ar
utfort ska bekraftas av sopsugsentreprendr via signerade egenkontrolldokument (kontrollplaner/checklistor)
som lamnas till Jarfalla kommun vid FAT-startmote.

4.4.2. SITE ACCEPTANCE TESTING (SAT)

SAT specificerar de kontroller och prov som ska utféras inom entreprenadomradet. SAT inleds med ett startmoéte
dar entreprendr presenterar tidplaner, arbetsordning for SAT samt gallande SAT-installningar for berord
utrustning.

Punkter som ska vara utforda och bekraftade av sopsugsentreprendr innan SAT far starta ar:
- Anmarkningar och restpunkter efter FAT ska vara atgardade och dokumenterade.

- Entreprendrens egenkontroll av kontrollanlaggningen med mera dr genomford och dokumenterad samt
godkdnd av Jarfalla kommun.

4.4.3. OPERATIONAL ACCEPTANCE TESTING (OAT)
OAT omfattar driftsakerhetsverifiering i form av provdrift under verkliga foérhallanden under en 3-manaders

period, vilket startar efter att anldggningen tagits i bruk.

En godkand OAT innebar att entreprendren ska forbereda sig for en slutbesiktning av berdrda anlaggningar.

Tidsspannet mellan avslutad OAT och slutbesiktningstillfallet ska inte vara mer &an tva veckor.
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4.5. CE-markning av maskinanldaggning

CE-maérkning ska vara slutford vid idrifttagande av mekanisk utrustning pa huvudnatet, det vill sdga
sektioneringsventiler och papperskorgar. Slutlig riskbedomning ska éverlamnas fran sopsugsentreprencren till

Jarfalla kommun i samband med besiktning.

Sopsugsentreprenoren ska vidta de atgarder som enligt EG:s maskindirektiv ankommer pa tillverkaren. CE-
markning ska vara utford och forsékran om éverensstammelse ska foreligga senast vid slutbesiktning, eller om sa

avtalats, efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande.

4.6. Pakopplingar pa driftsatt huvudnat

Pakopplingar som sker pa driftsatt del av huvudnatet och som innebar att systemet maste stangas av behover
godkannas av Jarfalla kommun. Sopsugsentreprentren har ansvar for att sa tidigt som mojligt, och senast 14
dagar i forvag, informera Jarfdlla kommun om att avstangning kommer att ske. | de fall tredje part behover
informeras om avstangningen ska Jarfdlla kommun och sopsugsentreprenoren gemensamt utse ett lampligt
datum for avstdngning. Sopsugsentreprendren ansvarar for att inkomma med erforderlig dokumentation
avseende pakopplingen till Jarfalla kommun, sasom arbetsberedning och riskanalys.

4.7. Séakerhetsanvisning vid arbete pa sopsugssystemen

Endast behorig personal far skota service, drift och underhdll av sopsugssystemet. Sopsugssystemet och
tillhérande utrymmen ska utformas sa att det inte kan skada avfallslamnaren dven om témning sker eller startas.

Vid montage eller underhall/service pa systemdelar som &r kopplade till huvudledningen och terminalen ska
foljande kriterier uppfyllas innan arbetet kan paborjas:

1. Innan arbete pabodrjas maste systemet pa kvartersnatet vara avstangt och inkommande tryckluft, eller
annan typ av styrning/drivning till produkten ska vara avstangd. Se separat drifts- och underhallsmanual
for dessa system, som tillhandahalls av kvartersnatets sopsugsentreprenor.

2. Samtliga delar som kan 6ppna sig mot huvudnatet ska ske med saker anvandning enligt principen [Bryt

och Las].
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5. DOKUMENTATION

| detta avsnitt beskrivs bland annat féljande:

- Krav pa dokumentation och relationshandlingar.
- Inmatningsinstruktioner.

5.1. Inmatning av sopsugssystem

Inmatning ska ske pa ledningar och anordningar innan aterfylining. Anordningar mats i centrumpunkt (inkast,
papperskorgar, brunnar, tilluftsventiler, avgreningar etc). Ledningar méts in med méatpunkter i varje brytpunkt i
plan eller héjd. For bunker och andra storre anldggningsdelar mats ytterkant. Inmatningar ska redovisas i 3D som
DWG-modeller.

5.2. Relationshandlingar for sopsugssystem

Relationshandlingarna ska uppfylla kraven enligt styrande dokument SD-POQO-IT-handledningen, SD-POOO-
Namnkonvention, IN-PO00-Rutin Relationshandlingar for Sopsug, samt dessa foreskrifter.

Relationshandlingarna ska vara signerade och daterade med datum de uppférdes och ska innehalla ritningar som
tydligt beskriver den fardigstallda anlaggningen.

Relationsritningar ska redovisa samtliga sopsugsledningar, inkast, papperskorgar, avgreningar, brunnar
(sektionsbrunn, dragbrunn osv), tilluftsventiler, eldragningar, signalkabel, tryckluftslang, bunkrar och andra
relevanta anordningar. For inkast och papperskorgar redovisas deras respektive unika DV-nummer samt
avfallsfraktion. For ledningar redovisas dimension.

Relationshandlingar ska for varje enskild boj och roérdel redovisa:
- Materialtyp
- Godstjocklek
- Korrosionsskydd/ytskydd
- Rordiameter
- Vinklar (géller bojar)

Inmatningsdata som ligger till grund for relationsritning ska redovisas i tre dimensioner, med tva decimaler, i
koordinatsystem SWEREF99 18 00 och RH2000.

5.3. Leverans till Projektportal

Leverans av handlingar ska ske till Jarfalla kommuns Projektportal och utformas enligt styrande dokument SD-
POOO-Rutin éverlamning samt SD-PO00-Leveransintruktioner.
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GRANSDRAGNINGSLISTA FOR INSTALLATION AV SOPSUGSLEDNINGAR | ALLMAN
PLATSMARK

Nedan presenteras gransdragningslista for markarbeten samt leverans och montage av sopsugsledningar i
allman platsmark. Ansvaret fordelas mellan Jarfalla kommun och sopsugsentreprenér enligt nedan.

Levereras/ Installeras/utfors/
tillhandahalles av monteras av
Benamning / Jarfalla Sopsugs- Jarfalla Sopsugs- | Kommentar/specifikation
Nr | Byggdel kommun | entreprenér | kommun | entreprenér
1 | Samtliga bygg- X X | bygg och markarbete ingar bland
och markarbeten annat:
- Schakt for sopsugsledningar
- Resterande fyllning,
kringfyllnad, ledningsbadd,
geotextilduk, kabelskyddsror
enligt schaktsektion
- Betackning, dack, mellandel,
betongplatta, dranering,
haltagningar, stege, enligt
kabelskydds-/inspektions-
samt sektioneringsbrunn.
Tatning av kabelskyddsror

2 | Utsattning X Enligt underlag fran
sopsugsentreprenor.

3 | Inmatning X

4 | Svetsgropar X

5 | Materialhantering X

och transporter
inom
arbetsomradet

6 | Upplagsplats X X | normalfallet finns inga
upplagsytor att tillgad inom
respektive arbetsomrade. ”Just in
time”-leveranser géller.

7 | Framkomlighet X X Jarfalla kommun ansvarar for
framkomligheten till montageplats,
sopsugsentreprendren initierar
behovet.

Jarfalla kommun
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Levereras/ Installeras/utférs/
tillhandahalles av monteras av
Nr | Benamning / Jarfalla Sopsugs- Jarfalla Sopsugs- | Kommentar/specifikation
Byggdel kommun | entreprendér | kommun | entreprendr
8 | Sopsugsledningar X X
9 | Markband X X
10 | Kabelskyddsror X X
11 | Brunnar inkl. X X Stege installeras i brunn vid behov.
brunnslock
12 | Haltagningar och X X Avser haltagning och ursparing i
ursparingar brunnar.
13 | Byggstrom X 16A, max 50 meter fran
montageplats.
14 | Lockning av X X
rérandar
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GRANSDRAGNINGSLISTA FOR PAPPERSKORGAR | ALLMAN PLATSMARK

Jarfalla kommun ansvarar for utbyggnaden av hela sopsugssystemet, inklusive papperskorgar i allman platsmark

som ansluts till stationdra sopsugssystem. Nedan presenteras gransdragningslista for leverans och montage av

den sopsugsutrustning samt brunn som behdovs for en fungerande papperskorg. Ansvaret férdelas mellan Jarfalla

kommun och markentreprenér enligt nedan. Vidare information om papperskorgens utformning finns i
typritning W4-P040-53.1-6-00004.

Levereras av Installeras/utférs/
monteras av
Benamning / Jarfalla Mark- Jarfalla Mark- Kommentar/specifikation
Nr | Byggdel kommun | entreprenér | kommun | entreprenér
Utfors i arbetsgatuskede. Placering
Betongdack manhal for nedstigning kan
DN1600 med justeras efter utforande fardig
1 | manhal X X mark.
Utfors i arbetsgatuskede.
Haltagning for sopsugsledning,
Brunn mellandel kabelskyddsrér. Antal och storlek
2 | DN1600 X X enligt bygghandling.
Betdckning A6, markning 'SOP’
@600. Utfors i arbetsgatuskede,
Teleskopisk hojdjusteras till fardig markniva i
3 | betackning X X finplaneringsskede.
Stege ska varmforzinkas, fzv b=450
4 | Stege X X mm. Utfors i arbetsgatuskede.
Utfors i arbetsgatuskede. Storlek
pa halbild anpassas efter
rérdimension och typ av tatning.
Haltagning i Halbildernas placering i brunn
5 | betongelement X X anpassas mot projektering.
Utfors i arbetsgatuskede. Galler
Tatnings- sopsugsledning, kabelskyddsror
6 | manschetter X X och draneringsledning.
Utfors i arbetsgatuskede.
Dranering under brunn gors enligt
Dranering under AMA17 CEF.13. Lagertjocklek 300
7 | brunn X X mm, makadam storlek 16/32.
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RU-P040-Kap 4 Foreskrifter for sopsug i allman platsmark

Levereras av

Installeras/utférs/
monteras av

i Jarfalla Mark- Jarfalla Mark- Kommentar/specifikation
Nr | Bygadel kommun | entreprendr | kommun | entreprendr
Utfors i arbetsgatuskede. Antal och
storlek framgar av planritning.
Forlaggning enligt
8 | Kabelskyddsror X X mangdfértackning.
Utfors i arbetsgatuskede. Brunn
med tillhérande betdckning
anpassas efter gallande
9 | Trafiklaster X X trafiklaster.
Sektionerings-
ventil DN400 med
10 | réranslutningar X X Utfors i arbetsgatuskede.
Sopsugsledning
11 | DN400 X X Utfors i arbetsgatuskede.
Papperskorg (del
12 | ovan mark) X X Utfors i finplaneringsskede.
Drifttagningsarbete som kravs fran
Drifttagning av Jarfalla kommuns
13 | papperskorgar X X sopsugsentreprenor.
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