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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvandning och utformning
ar tillaten. Bestdmmelser utan beteckning géller inom hela omradet.

GRANSER

Plangrans
AP — Anvéandningsgrans

—_— e — Egenskapsgréans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allméanna platser

| HUVUDGATA | Trafik mellan omraden
| LOKALGATA |  Lokaltrafik

| TORG | Torg

| GC | Gang- och cykelvag
Kvartersmark

| B |  Bostader
_ Centrumverksamhet

| R |  Kultur och fritid

| o | Tilfaig vistelse
| K | Kontor
| P, |  Parkeringsgarage
V / /(T )/ 7 | Tunnelbana med tillhérande anlaggningar under mark. Niva angiven i halvcirkel i
. plankarteutsnitt samt profil anger gréns for allmén plats, anges ingen niva géller grans for
allmén plats till niva fér mark.
| T, | Tryckutjimningsschakt
| T, |  Anlaggning fér tunnelbana

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

+0,0 Féreskriven héjd dver nollplanet

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

[ |  Byggnad fér inte uppforas

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Utformning och omfattning

Hdégsta nockhojd i meter dver nollplanet
Hégsta totalhdjd i meter éver nollplanet

Byggnads fasad skall i sockelvaning placeras ut i direkt gréns till kvartersmark/allmén plats och vara sluten minst en vaning
uppét i grans till kvartersmark/allman plats.

Fér byggnader hégre an tre vaningar skall sockelvaningen utféras i annat material an ovanférliggande fasad, alternativt med
en annan struktur &n ovanférliggande fasad.

Balkonger/bursprak/utskjutande byggnadsdelar éver allmén plats huvudgata, torg och Veddestabron far skjuta ut max 3 meter,
minsta frihdjd &r 5 meter. Balkonger/bursprak/utskjutande byggnadsdelar éver allmén plats lokalgata far skjuta ut max 1,5
meter, minsta frindjd 3,5 meter.

Sockelvaning mot lokalgata skall vara forhéjd med en minsta rumshdjd pa 3,2 meter. Trapphusen ska vara genomgéaende.
Gaéller bostadskvarteren D, E och F.

Entréer skall orienteras mot gata och markeras i fasad.
Garageinfart far inte férekomma mot huvudgata och torg.

Komplementbyggnad far inte uppféras i mer &n en vaning. Bostad far inte inredas i komplementbyggnad.

Dagvatten skall férdréjas inom kvartersmark med minsta magasinsvolym om 160 m® per hektar fastighetsareal.

Zink och koppar far inte finnas som oskyddade ytor utomhus.
Byggnadsteknik

@ Lagsta schaktningsniva i meter dver/under nollplanet
Niva anger gréns for allmén plats. Dér dven anvandningen RP, finns anger nivan gréns mellan T, och RP,
Niva far underskridas vid byggande av tunnelbana

Byggnader och bjélklag skall grundidggas och utféras pa ett sadant satt att tunnelbaneanléggningens bérighet och bestandighet
inte riskeras.
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= Skydd mot stérningar
For bostéader stérre @n 35 kvm skall minst hélften av boningsrummen i varje lagenhet ska ha hogst 60 dB(A) ekvivalent ljudniva
KV.A Kv.D Kv.F vid fasad. Alla lagenheter skall ha tillgang till en enskild eller gemensam uteplats dar ljudnivan inte dverstiger 50 dB(A) ekvivalent
ljudniva och 70 dB(A) maximal ljudniva (frifaltsvarden). Forskolor skall ha tillgang till del av gard med hdgst 50 dB(A) ekvivalent
ljudniva och hégst 70 dB(A) maximal ljudniva (frifaltsvarden) for de delar som &r avsedda fér lek, vila och pedagogisk verksamhet.
. - A i A : Byggnader skall grundldggas och utformas s att maximal stomljudsnivé i sovrum ej dverskrider 30 dB(A) SLOW vid tdgpassage.
Se!(tloner fOI' anvand mngsgra.nser_enllgt plankart.an Byggnader skall grundlaggas och utformas sa att komfortvagd vibrationsniva i bostadsrum ej éverskrider 0,4 mm/s vid
Snitt och kvartersnamn redovisas i plankarteutsnitt tagpassage.
. E H . Fér utrymmen med stadigvarande vistelse inom 50 meter fran sparmitt géller: att friskluftsintag placeras bort fran Malarbanan
Honsonte” Skala 1 . 1 500’ Vertlkal Skala 1 - 1 500 (A1 ) eller pa tak. Att mekaniska ventilationssystem skall utféras med central nédavstingningsfunktion Att utrymningsvégar finns som
veter bort frAin Maarbanan. Inom 30 meter frdn sparmitt géller &ven: att fasader som vetter direkt mot Méalarbanan skall utféras i
obrénnbart material alternativt med konstruktion som motsvarar Iagst brandteknisk klass El 30. Att fénster i fasaden som vetter
direkt mot Mélarbanan skall utféras i Iagst brandteknisk klass EW 30. Fénster tillats vara dppningsbara.
= . 54 = " ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
angrans soaer angrans norr Kommunen ar huvudman for allman plats.
Genomf6randetiden &r 15 ar fran det att detaljplanen vinner laga kraft.
Lov med villkor
Startbesked far inte ges fér &ndrad markanvéndning forrdn markens |amplighet har sdkerstallts genom att eventuella
markféroreningar har avhjalpts.
INFORMATION
—————————————— - lllustration nya végar och gator (i plankarteutsnitt kvarter)
Gronytefaktor tillimpas pd kvartersmark. Gronytefaktorn forklaras i planbeskrivningen. SAM RAD
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