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SAMMANFATTNING 
 

I Barkarby centrum finns det idag en busstation för omstigning från pendeltåget vid Barkarby station. Den ska 

flytta längre norrut till Veddesta, uppskattningsvis år 2027. På platsen för busstationen ska istället bostäder och 

viss verksamhet byggas. Området längs Helikoptervägen planeras att byggas om med kvarter med främst 

flerfamiljshus. Den anslutning som idag finns mellan Helikoptervägen och Skälbyvägen i planområdets norra hörn 

tas bort och anslutning mellan dessa vägar görs istället genom att Jaktvägen förlängs och byggs samman med 

Flygarvägen. Utefter Flygarvägen planeras kvarter med flerfamiljshus och vid Jaktvägen ett mindre 

centrumområde. I planområdets sydöstra hörn finns idag ett naturområde som delvis bevaras och ny förskola 

byggs. En ny detaljplan håller på att tas fram vilken omfattar totalt 7,5 hektar. Dagvatten från området har 

Bällstaån som recipient. Detta är en översiktlig dagvattenutredning som redovisar volymer och rening som behövs 

för att klara kommunens riktlinjer och principer för reningsanläggningar. Den planerade exploateringen innebär 

att mängden hårdgjord yta (reducerad area) ökar från 3,8 hektar till 4,0 hektar.  

 

Detaljplaneområdet har i nuläget två delavrinningsområden, ett åt nordväst och ett åt nordöst. Den framtida 

utformningen innebär att området blir uppdelat i tre delavrinningsområden, ett ytterligare åt nordväst.  

 

För att uppnå Järfälla kommuns riktlinjer för flöden behöver 777 m3 dagvatten totalt kunna fördröjas i 

planområdet, varav 108 m3 behöver fördröjas inom planområdets kvartersmark. Dagvatten från allmän platsmark 

planeras att renas och fördröjas i skelettjordar och öppna förstärkningslager samt en torrdamm. I denna utredning 

presenteras inte hur dagvatten ska fördröjas inom kvartersmarken, men innan kvartersdagvattnet rinner ut från 

planområdet behövs ytterligare fördröjning för att möta kommunens riktlinjer för fördröjning. Kvartersdagvatten 

föreslås därför fördröjas och renas i sedimenteringsmagasin under mark, placerade vid utloppspunkterna från 

planområdet. Till dessa magasin leds även en del av vattnet från den allmän platsmarken. Dagvattensystemets 

utformning, med olika strypta flöden som leds till sedimenteringsmagasin, gör att den dimensionerande 

varaktigheten för sedimenteringsmagasinen blir längre än om dagvatten från kvartersmark och allmän platsmark 

skulle hållas separat. Det gör att den erfordrade magasinsvolymen i magasinen blir större, så att en större volym 

än 777 m3 behövs i praktiken. Den totala volymen i skelettjordar, torrdamm och sedimenteringsmagasin är därför 

995 m3 istället för 777 m3. Vatten från ytor som är lokaliserade uppströms planområdet rinner också till 

magasinen, men eftersom dessa ytor inte ingår i planområdet så vilar inte ansvaret för fördröjning och rening av 

detta vatten på den nya detaljplanen. 

 

Med rekommenderad dagvattenhantering uppfyller detaljplanen kraven: att byggande enligt detaljplanen inte 

försämrar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och att Järfällas kommuns riktlinjer för 

dagvattenhantering, med bland annat krav på rening, riktvärden och flöde, uppfylls.  

 

Föroreningskoncentrationerna och belastningen efter exploatering och med åtgärder beräknas vara mindre än 

koncentrationerna och belastningen före exploatering. Föroreningskoncentrationerna beräknas också vara lägre än 

Järfällas riktvärden för samtliga undersökta ämnen utom zink, där koncentrationen beräknas landa på samma nivå 

som riktvärdet. Beräkningarna omfattar inte det smutsigare dagvatten som tillkommer från ytor utanför 

planområdet. Tillförsel av detta vatten bedöms leda till att en högre reningseffekt uppnås i magasinen än vad som 

är beräknat i denna rapport, vilket är positivt för recipienten. 

 

Flödeskravet vid fastighetsgräns och detaljplanegräns uppfylls. 
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1.  INLEDNING 

 Bakgrund 

I Barkarby centrum finns det idag en busstation för omstigning från pendeltåget vid Barkarby station. Den ska 

flytta längre norrut till Veddesta. Området ska istället byggas om med nya kvarter med både bostäder och vissa 

verksamheter. För att möjliggöra detta tas en ny detaljplan fram som är 7,5 hektar stor där Bällstaån är recipient. 

Utredningen utgår från en preliminär plankarta daterad 2024-10-25. Utöver planområdet omfattas även ett utökat 

utredningsområde med mark vars dagvatten avrinner genom planområdet. Det utökade utredningsområdet 

omfattar kvartersmark och allmän platsmark utanför planområdet, cirka 8,4 hektar, och visas i Figur 4-5. 

 

Parallellt med dagvattenutredningen tar Norconsult fram en systemhandling för VA för planområdet och DHI en 

analys kring skyfall och översvämningsrisker för den planerade situationen.  

 Syfte 

Syftet med dagvattenutredningen är att visa att detaljplanen klarar att uppfylla de gällande dagvattenkraven. Det 

innebär att detaljplanen följer kommunens riktlinjer för dagvatten, inte försämrar möjligheten att uppnå de 

rådande miljökvalitetsnormerna för vatten i recipienten, samt att översvämningar orsakade av dagvatten 

förhindras. Syftet är också att i tidigt skede bedöma om detaljplaneförslaget är lämpligt ur dagvattensynpunkt 

samt att föreslå de omarbetningar av detaljplaneförslaget som behövs för att dagvattenkraven ska uppnås. 

 

För att uppnå syftet ingår att visa hur dagvattenflödet och föroreningsgraden/mängden förändras vid föreslagen 

markanvändning samt föreslå de lösningar, markreservationer eller planbestämmelser som behövs för att uppnå 

dagvattenkraven.  

 

Utredning av översvämningar på grund av höga vattenflöden i vattendrag och skyfall har inte ingått i denna 

utredning. Det har heller inte ingått att dimensionera ledningsnätet.  

 

I rapporten redovisas följande: 

• föroreningshalter och mängder före och efter exploatering  

• reningsbehovet och nödvändiga reningsåtgärder 

• flöden före och efter exploatering  

• fördröjningsbehovet och nödvändiga fördröjningsåtgärder 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR  

 Krav 

2.1.1. Gällande miljökvalitetsnormer för vatten  

Bällstaån 

Detaljplaneområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde, vilket innebär att dagvattnet från området idag leds 

till Bällstaån via det kommunala dagvattennätet. Bällstaån startar i Jakobsberg i Järfälla kommun och rinner sedan 

genom Stockholms och Sundbybergs kommuner vidare till Bällstaviken i Solna, där ån mynnar i Mälaren. Ån 

rinner till största delen genom tätbebyggda områden och är därför kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet.  

 

Bällstaån är av vattenmyndigheten klassad som en ytvattenförekomst, med fastställda miljökvalitetsnormer. Åns 

ekologiska status är idag dålig enligt statusklassning 2021-05-04 (Havs- och vattenmyndigheten m.fl., 2024). 

Statusen baseras på att ån har utsatts för stora morfologiska förändringar. Bällstaån bedöms ha måttlig status med 

avseende på övergödning och miljögifter, vilka är föroreningar kopplade till urban markanvändning som är det 

som är aktuellt i denna dagvattenutredning. På grund av att de åtgärder som krävs för att uppnå en god ekologisk 

status med avseende på övergödning och miljögifter är tids- och resurskrävande har en tidsfrist givits till 2027, 

enligt beslutad miljökvalitetsnorm 2023-05-02. 

 

Bällstaån uppnår ej god kemisk status enligt statusklassning 2020-03-30 (Havs- och vattenmyndigheten m.fl., 

2024). Förutom de överallt överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) så 

överskrids även halterna för benso(a)pyren, perfluorokantsulfon (PFOS) och benso(g,h,i)perylen. Tidsfrist gäller 

till år 2027 för att uppnå en God kemisk status, undantaget de överallt överskridande ämnena.   

 

Utöver den dåliga vattenstatusen har Bällstaån stora problem med återkommande översvämningar. 
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En sammanfattning av Bällstaåns miljökvalitetsnormer, statusklassning och undantag presenteras i Tabell 2-1 och 

Tabell 2-2. 

 

Tabell 2-1. Statusklassning och miljökvalitetsnormer (MKN) för Bällstaån. 

 Statusklassning MKN  

Ekologisk status Dålig Måttlig ekologisk status 

2027 

Ekologisk status gällande 

parametrarna 

övergödning och 

miljögifter*  

Måttlig God status 2027 

Kemisk status utan 

överallt överskridande 

ämnen 

Uppnår ej god God kemisk 

ytvattenstatus  

2027 

*Kvalitetsfaktorer kopplade till påverkanstrycket av diffusa källor från urban markanvändning (exempelvis näringsämnen och särskilda 

förorenande ämnen). 

 

Tabell 2-2. Undantag från MKN avseende kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus för Bällstaån. 

Mindre stränga krav  Tidsfrister 

Bromerad difenyleter 

(PBDE) 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

 PFOS 2027 

Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

 Benso(g,h,i)perylen 2027 

  Benso(a)pyren 2027 

 

Bällstaån via Veddestabäcken 

Den norra delen av planområdet rinner till Bällstaån via Veddestabäcken, som sista biten är kulverterad. 

Veddestabäcken är ett av de större biflödena till Bällstaån och har således en betydande påverkan på 

vattenkvaliteten och växt- och djurlivet i Bällstaån. Därför ställs samma krav på Veddestabäcken som för 

Bällstaån. Längs med Veddestabäcken finns översvämningsproblem. 

2.1.1.  Riktlinjer för dagvattenhantering 

Planområdet omfattas av Järfällas kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (Järfälla Kommun, 2016). De 

övergripande kraven är: 

• Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 

• Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande miljökvalitetsnormer inte 

uppnås. 

• Dagvatten ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av nedströms liggande 

områden. 

• Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet. 

• Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet. 

 

Kraven specificeras även i riktlinjerna, där det till exempel framgår att dagvattnet ska tas om hand lokalt, i första 

hand genom infiltration och att avskiljning av olja och sediment krävs för dagvatten från alla nya kommunala 

vägar. Inom Bällstaåns avrinningsområde gäller nedanstående flödesbegränsningar och riktvärden, se Tabell 2-3 

och Tabell 2-4. 

 

Tabell 2-3. Flödeskrav inom Bällstaåns avrinningsområde. 

 Maximalt tillåtet flöde vid 10-årsregn  

 I fastighetsgräns I planområdesgräns 

Bällstaån 70 l/s, ha 30 l/s, ha 
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Tabell 2-4. Riktvärden för föroreningshalter i dagvatten inom Bällstaåns avrinningsområde. 

Ämne Enhet Riktvärde 

Totalfosfor µg/l 80 

Totalkväve  saknas 

Suspenderad substans mg/l 40 

Olja mg/l 0,5 

Bly µg/l 3,0 

Kadmium µg/l 0,3 

Kvicksilver µg/l 0,04 

Koppar µg/l 9 

Zink µg/l 15 

Nickel µg/l 6 

Krom µg/l 8 

 

3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

 Detaljplaneområdets geografiska läge 

Barkarby Centrum ligger söder om Mälarbanan vid Barkarby station i Järfälla kommun. Den nordvästra delen 

avrinner via Veddestabäcken där den sista biten är kulverterad innan den når Bällstaån. Den södra delen av 

planområdet avrinner direkt till Bällstaån, se Figur 3-1 och Figur 3-3.  

 

 

Figur 3-1. Planområdets läge i förhållande till recipienten och dess avrinningsområde. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 

 Detaljplaneområdets nuvarande markanvändning 

Planområdet består i nuläget av blandad bebyggelse och vägar. En mindre industri/bilhall ligger i planområdets 

norra del och strax utanför i nordväst ligger Barkarbyskolan, se Figur 3-2. Norr om skolan finns ett bergigt 

skogsparti som ingår i planområdet och enligt uppgift nyttjas av skolverksamheten. Längs med järnvägen, på 

Helikoptervägen, ligger en busstation för omstigning mellan tåg och buss och där finns även en fristående äldre 

villa. Över järnvägen vid Barkarby Station går idag en gång- och cykelvägsbro (Barkarbybron). Barkarbybron var 

tidigare en förlängning av Skälbyvägen. Skälbyvägen ansluter till Helikoptervägen, som sedan går under 

Barkarbybron, via en rondell i nord. Sydost om Skälbyvägen ligger ett område med flerfamiljshus. Flygarvägen 
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ingår i och avgränsar planområdet i söder. Ett mindre centrum med affärer, förskolor och viss service finns i 

anslutning till Jaktvägen. I sydost, bortom Attackvägen, finns ett skogsområde och på en tidigare bollplan finns 

nybyggda ungdomsbostäder.  

 

 

Figur 3-2. Beskrivning av planområdets nuvarande markanvändning och två delavrinningsområden A och B. Bakgrundskarta 

© Lantmäteriet. 

 Befintlig avvattning 

Planområdet är indelat i två tekniska delavrinningsområden, område A och B. Planens nordvästra del, A i Figur 

3-3, avvattnas norrut till Veddestabäcken. Den är kulverterad och går genom den norra delen av planområdet mot 

Bällstaån. Avvattningen av Skälbyvägen och Flygarvägen sker genom ytlig avrinning och via ledning till 

delavrinningsområde A. Dagvattnet från Flygarvägen och Skälbyvägen (södra delen av område A) går ner i 

ledningsnätet och ansluter till den kulverterade delen av Veddestabäcken. Dagvattnet från ytorna runt 

Helikoptervägen (norra delen av område A) avrinner till planområdets nordvästra spets och ansluter där till 

kulverteringen av bäcken innan denna fortsätter norrut under järnvägen. Den sydöstra delen av planområdet, del B 

i Figur 3-3, avvattnas i nordost och leds via dagvattennätet under järnvägen och ut i Bällstaån. Avrinningen sker 

på ytan och i ledningsnätet. Det finns även dagvattenledningar inom kvartersmark som inte är redovisade i Figur 

3-3. Dessa har sannolikt ingen påverkan på de tekniska avrinningsområdenas gränser. Planområdets sydöstra hörn 

som i dagsläget till stora delar är naturmark avrinner i nordostlig riktning ner mot det tidigare koloniområdet som 

ligger strax utanför planområdet. 

 

Inom planområdet finns en del lokala lågpunkter vilka avleds via dagvattennätet, se Figur 3-3. Vid lågpunkten 

under Barkarbybron finns idag brunnar som är kopplade till dagvattenledningsnätet, denna del av nätet är dock 

inte inmätt. Det är okänt om det i dagsläget finns översvämningsproblematik i området. Under Skälbyvägen finns 

en gångtunnel där vatten kan bli stående. Enligt ledningsunderlaget finns en pump här som pumpar vidare 

dagvattnet. Lågpunkterna i nordost ligger i anslutning till en undergång under järnvägen.  

 

Kvarteret sydost om Jaktvägen ligger utanför planområdet och leds via dagvattennätet ut i samma punkt som 

område B. Ytlig avrinning från detta område kommer även vid större regn att avrinna ytligt in i planområdet. 

Detsamma gäller ett större flerfamiljshusområde mellan Jaktvägen, Skälbyvägen, Flygarvägen och 

Helikoptervägen (mitt i bild i Figur 3-3) som inte ingår i planområdet men som omsluts av planområdet och 

avleds till samma punkt som delavrinningsområde B.  
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De två tekniska delavrinningsområdena (A och B) som finns i nuläget kommer att förändras vid exploatering, se 

avsnitt 4 om framtida förhållanden. 

 

 

Figur 3-3. Befintlig avvattning inom planområdet med aktuell vattendelare och indelning i två tekniska delavrinningsområden, 

A och B. Bakgrundskarta © OpenStreetMaps bidragsgivare (2024). 

 Markförhållanden 

Den dominerande jordarten inom planområdet är glacial lera eller fyllnadsmaterial, se Figur 3-4. 

Fyllnadsmaterialet finns framförallt i planområdets nordöstra delar vid den befintliga busstationen. Glacial lera 

dominerar i planområdets centrala delar utefter Skälbyvägen samt i söder vid Flygarvägen. Postglacial lera finns i 

de nordvästra delarna. I områden med lera är markförutsättningar begränsade för infiltration av dagvatten. I 

planområdets östra delar, där en förskola planeras, dominerar berg vilket också begränsar infiltrationsmöjligheten. 

I sluttningen norr om den planerade förskolan finns jordarten morän med möjlighet till infiltration. På denna plats 

har även geotekniska förhållanden undersökts i en översiktlig miljöinventering där jordarter inte bedömts vara av 

sådan karaktär att ras och skred utgör en risk.  

 

Inom planområdet vid den befintliga bilhandeln i norr finns ett potentiellt förorenat område som ej har riskklassats 

(Länsstyrelserna, 2024), se Figur 3-4. I en miljöteknisk markundersökning från 2022-2023 konstaterades 

förekomst av flera olika typer av föroreningar i förhöjda halter, däribland olja, PCB och metaller (Viken 

miljökonsult, 2023). Detta gällde i synnerhet marken runt i närheten av det potentiellt förorenade området i 

nordvästra delen av planområdet. Markundersökningen konstaterade även att det kan bli aktuellt att utreda och 

eventuellt bortföra en del av massorna i planområdet i samband med exploateringen, framför allt på de platser där 

skelettjordar eller andra dagvattenanläggningar kan tänkas placeras. Den miljötekniska markutredningen behöver 

iakttas i samband med projekteringen av dagvattenåtgärder, så att risken för utsläpp till recipienten minimeras. 
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Figur 3-4. Jordartskarta 1:25 000-1:100 000 (SGU, 2024) samt ett potentiellt förorenat område inom planområdet 

(Länsstyrelserna, 2024). 

 Översvämning vid skyfall och höga flöden 

DHI genomför parallellt med dagvattenutredningen en översiktlig skyfallsutredning där det nya planförslaget 

utvärderas med avseende på skyfallsfrågor. Dagens skyfallssituation finns analyserad i en befintlig 

skyfallskartering för Järfälla kommun och den tar hänsyn till ledningsnätets kapacitet. Översvämningsutbredning 

och det maximala vattendjup som uppstår under ett 100 års-regn med klimatfaktor i nuläget redovisas i Figur 3-5. 

Då ledningsnätet går fullt kommer majoriteten av vattnet under ett skyfall rinna på markytan och inte i 

ledningsnätet varför det skiljer sig från de tekniska avrinningsområdena A och B som kan ses i Figur 3-3.  

 

Avrinningsvägarna går mellan husen i bostadsområdet ner mot Helikoptervägen för att sedan brädda förbi 

järnvägen och vidare till Bällstaån. Bland annat rinner vatten genom en befintlig gång- och cykeltunnel som går 

under järnvägen där vattendjupet kan bli över 1 meter. Under Skälbyvägen finns en annan gång- och 

cykelundergång som fylls med vatten med över 1 meter. Undergången under Skälbyvägen planeras tas bort i och 

med den nya planerade exploateringen.  

 

För ytterligare info kring skyfall och översvämning hänvisas till DHI:s skyfallsutredning. 
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Figur 3-5. Översvämningsutbredning och djup för befintlig situation. Källa DHI 21-05-20. Observera att planområdets gräns 

har ändrats något sedan figuren producerades. 

4. FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

 Detaljplaneområdets planerade utformning 

Utformningen inom planområdet innebär att det längs Helikoptervägen, där befintlig busstation samt gång- och 

cykelväg finns, byggs nya bostadskvarter, se illustrationsplan i Figur 4-1 och utdrag ur detaljplan i Figur 4-2. 

Kvarteren benämns med betäckningarna A-I, se Figur 4-1. I kvarter B planeras för bostäder, mobilitetshus och en 

livsmedelsbutik. Kvarteren utformas med innergårdar och mellanliggande lokalgator. För kvarter A, B och D 

kommer gårdarna att ha en underbyggnad av exempelvis garage. Helikoptervägen och Attackvägen flyttas 

närmare järnvägen och förlängs något österut. En parkering, som delvis finns idag, planeras i anslutning till 

Helikoptervägen när vägen förlängs i öster. Utöver föreslagna dagvattenåtgärder (se avsnitt 7) så behövs även en 

oljeavskiljare för denna. Anslutningen mellan Helikoptervägen och Skälbyvägen i planområdets norra del kommer 

att tas bort och anslutningen kommer istället ske genom att Jaktvägen byggs samman med Helikoptervägen och 

Flygarvägen. På Skälbyvägen utmed Barkarbyskolan kommer bil- och busstrafik att tas bort och det blir ett torg 

mellan kvarter B och C samt ett gångfartsområde mot Flygarvägen. Det planeras för en gata med grön 

karaktär/lågfartsområde på södra sidan av kvarter C, D och E. 

 

Området kring det mindre industriområdet i norr planeras att byggas om till flerbostadshusområde (kvarter A) 

samt ett grönområde. Det bergiga skogsområdet inom planområdet, norr om Barkarbyskolan, planeras i stora drag 

att bevaras som grönområde och mellan kvarter B och C planeras ett torg. I kvarter F längs med Jaktvägen 

planeras bostäder med lokaler i bottenvåningen och efter Flygarvägen planeras att befintlig kvartersbebyggelse 

kompletteras med tre flerbostadshus, kvarter G. Idag ansluter trappor och ramp mellan GC-tunnel under 

Mälarbanan och Helikoptervägen vid korsningen Jaktvägen/Helikoptervägen. Trapporna föreslås flyttas till ett 

annat läge i samband med att Helikoptervägen byggs om.  

 

I planområdets sydöstra delar som idag är ett skogsparti planeras en förskola med anslutande väg från 

Flygarvägen i söder (kvarter I). Runt förskolan planeras naturmarken till stora delar att bevaras. Kvarter H är ett 

befintligt ungdomsboende med tillfälligt bygglov som permanenteras med detaljplanen. 
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Om ny bebyggelse uppförs på grönytor i planområdet så kan den befintliga dagvattenhanteringen påverkas 

negativt eftersom avrinningen från planområdet ökar med ökande hårdgörningsgrad. 

 

 

Figur 4-1. Illustrationsplan, 2024-11-21. Bokstäver A till I i planområdet markerar kvarteren medan bokstäver B, J och T i vit 

cirkel motsvarar anslutning för olika färdmedel. Observera att planområdets gräns har ändrats något sedan figuren 

producerades. 

 

Klassningen av mark i detaljplanen och klassningen i markanvändning för dagvattenberäkningar skiljer sig åt 

något. Se skillnaden mellan markens klassning i detaljplanen (Figur 4-2) och klassning i markanvändning (Figur 

4-3). Exempelvis gäller det gatan med grön karaktär/lågfartsområde på södra sidan av kvarter C, D och E. 

Dagvatten från små ytor på kvartersmark, som ligger i direkt anslutning till allmän platsmark, kommer i praktiken 

att hanteras på samma sätt som det dagvatten som uppstår på den intilliggande allmänna platsmarken. Därför 

klassas de ytorna som markanvändningarna lokalgata respektive blandat grönområde för beräkningarna.  
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Figur 4-2. Utdrag ur detaljplaneförslag med användningsbestämmelser, arbetskopia 2025-05-19. För allmän platsmark 

betecknas gator av grå mark och park av grön mark. Gul, brun, röd och blå mark i figuren är kvartersmark. 

 

 

Figur 4-3. Planerad markanvändning efter exploatering, utifrån detaljplaneförslag 2024-10-25. Bakgrundskarta © 

Lantmäteriet. 
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 Framtida avvattning  

Vid den planerade exploateringen kommer befintligt dagvattennät delvis att behållas. Det tillkommer också nya 

ledningar enligt den projektering som Norconsult genomför parallellt med uppdateringen av denna 

dagvattenutredning. Indelningen av de två tekniska delavrinningsområdena (A och B) som används för dagens 

läge kommer vid ett framtida läge att ändras, även om de två utsläppspunkterna för dagvatten behålls. Baserat på 

förprojekteringen indelas planområdet för den framtida situationen i tre större tekniska delavrinningsområden 

(benämnda 1 till 3), se Figur 4-4. Dessa större tekniska delavrinningsområden har sedan av beräkningstekniska 

skäl delats upp i mindre områden baserat på vilken dagvattenanläggning området föreslås avledas mot. 

 

 

Figur 4-4. Illustration av de tekniska delavrinningsområden som kommer att finnas efter exploatering. Delavrinningsområde 1 

och 3 ansluts till samma ledningsnät och avrinner via Veddestabäcken i norr till Bällstaån. Delavrinningsområde 2 avleds i 

sydost under järnvägen till Bällstaån. Bakgrundskarta © OpenStreetMaps bidragsgivare (2024). 

 

Delavrinningsområde 1 och 3 avvattnas norrut till Veddestabäcken med utloppspunkt i planområdets norra hörn. 

Delavrinningsområde 3 ansluter till den kulverterade delen av Veddestabäcken uppströms delavrinningsområde 1. 

Det innebär att område 1 och 3 inte kan ha en samlad rening och fördröjning, varför dessa är uppdelade i separata 

delavrinningsområden i beräkningarna i denna utredning. Kvarter A och B planeras att anslutas till 

delavrinningsområde 1.1 enligt systemhandlingen (Norconsult, 2023) och de norra delarna av Helikoptervägen 

avrinner ytligt samt i ledning till denna punkt. För dagvatten som leds från torget och gränden vid skolan söder om 

kvarter A, delavrinningsområde 1.2, gäller samma förutsättningar som för delavrinningsområde 3, det vill säga att 

rening och fördröjning behöver skapas innan dagvattnet leds ut i Veddestabäcken. Idag och vid ett framtida läge 

tillrinner dagvattnet från Helikoptervägen till en lågpunkt under Barkarbybron (Skälbyvägen) och det är därför 

viktigt att dagvattennätet och brunnar dimensioneras för att vatten inte ska bli stående under bron vid nederbörd.  

 

Inom delavrinningsområde 2 planeras att kvarter C-F ska anslutas samt östra delarna av Helikoptervägen och 

Attackvägen. Jaktvägen och korsningen Jaktvägen/Flygarvägen avrinner mot Helikoptervägen. Området kring den 

planerade förskolan (kvarter H-I), delavrinningsområde 2.2, avrinner nedför backen mot Attackvägen och kommer 

enligt förprojektering av väg (Norconsult AB, 2020) att avrinna utanför planområdet mot det tidigare 

koloniområdet (se Figur 3-3). I denna dagvattenutredning har det antagits att detta område även avleds till 

delavrinningsområde 2, för att säkerställa dagvattenhanteringen. 

 

Delavrinningsområde 3 inkluderar Flygarvägen samt park och GC-väg vid före detta Skälbyvägen. Kvarter G 

planeras i systemhandlingen att anslutas till dagvattennät vid Flygarvägen och tillhör därmed tekniskt 

delavrinningsområde 3. Hur de kvarteren avleds i nuläget är inte helt klarlagt. Dagvattenledningen från 

delavrinningsområde 3 går från korsningen Skälbyvägen/Flygarvägen och vidare längs Fasanvägen till 

Veddestabäcken.  
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I stora drag kan de tekniska delavrinningsområdena 1 och 3 jämföras med det som benämns delavrinningsområde 

A i nuläget. Delavrinningsområde B från nuläget kan jämföras med delavrinningsområde 2. Viktigt att observera 

är att vissa kvarter eller områden vid det framtida läget byter tekniskt delavrinningsområde vilket gör att en direkt 

jämförelse mellan transporterna av föroreningar och flöden mellan delavrinningsområdena kan bli missvisande. 

Jämförelse mellan nuläge och ett framtida läge ska istället göras för planområdet som helhet.  

4.2.1. Avrinning från utökat utredningsområde 

I dagsläget avrinner dagvatten från ytor utanför planområdet till samma ledningar som planområdets dagvatten. I 

denna utredning kallas dessa tillrinnande ytor för det utökade utredningsområdet. Med planerad exploatering 

kommer dessa ledningar till stor del att vara kvar, varför avrinning från dessa ytor påverkar flöden i ledningsnätet. 

Delområde 2.1, 2.2 och 3.1 tar emot dagvattenflöden från olika delar av det utökade utredningsområdet, så de 

föreslagna åtgärderna för dessa områden påverkas av det tillkommande dagvattnet. Hur detta påverkar 

belastningsberäkningarna och recipienten diskuteras i avsnitt 7.9. 

 

Här redovisas de ytor utanför planområdet som har en påverkan på dagvattenåtgärdsförslagen. Det finns 

ytterligare dagvattenflöden som leds genom planområdet, exempelvis i Veddestabäckens kulvert, men som inte 

leds till föreslagna dagvattenåtgärder. Dessa har inte inkluderats i utredningen. 

 

Det utökade utredningsområdet har avgränsats utifrån ytlig avrinning i Scalgo (2024) och avrinningsområden till 

befintligt dagvattenledningsnät. Det utökade utredningsområdet omfattar kvartersmark och allmän platsmark 

utanför planområdet, cirka 8,4 hektar, och visas i Figur 4-5. Områdena i det utökade utredningsområdet benämns 

som det avrinningsområde det avrinner till inom detaljplaneområdet följt av ”U”. Exempelvis leds område 2.1 U 

till delavrinningsområde 2.1 inom detaljplaneområdet.  

 

 

Figur 4-5. Illustration av de tekniska avrinningsområdena i det utökade utredningsområdet. Bakgrundskarta © 

OpenStreetMaps bidragsgivare (2024). 
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5. BERÄKNINGAR 

 Metoder 

Samtliga flödesberäkningar har genomförts med beräkningsverktyget Stormtac Web version 25.2.1 (Stormtac, 

2025). Verktygets standardvärden på avrinningskoefficienter har använts. Årsnederbörden har satts till 636 

millimeter, vilket är den korrigerade årsmedelnederbörden för SMHI:s nederbördsstation Observatorielunden i 

Stockholm beräknad utifrån en korrektionsfaktor på 1,18 för perioden 1961–1990 (SMHI). 

5.1.1. Flödesberäkning 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med Stormtac Web för återkomsttid 

10 år. Klimatfaktor 1,25 har använts för framtida situation och för nuvarande situation har faktor 1,0 använts. Vid 

beräkning av dimensionerande flöden har den dimensionerande avrinningskoefficienten använts i enlighet med 

standardvärdena i Stormtac Web, se bilaga 1. Den kan skilja sig något jämfört med volymavrinnings-

koefficienterna som redovisas i Tabell 5-2 och Tabell 5-3. Det beror på att dimensionerande avrinnings-

koefficienter används för att beräkna dimensionerande dagvattenflöden medan volymavrinningskoefficienter 

används för att beräkna årsavrinning för att bestämma föroreningsbelastning över ett år. För samtliga delområden 

är rinntiden satt till 10 minuter, vilket är den minsta rekommenderade rinntiden enligt branschstandard i Svenskt 

vattens publikation 110 (Svenskt Vatten, 2019). 

5.1.2. Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningarna av dimensionerande utjämningsvolym har gjorts med Stormtac Web. Erfordrade magasinsvolymer 

har beräknats utifrån kravet att flödet ut från kvartersmark ska minskas till 70 l/s och hektar och att flödet ut från 

hela planområdet ska minskas till 30 l/s och hektar. Magasinsvolymen för kvartersmarken beräknades genom att i 

Stormtac sätta maximalt utflöde till 70 l/s och hektar för delområdenas kvartersmark. Magasinsvolymen för 

planområdet som helhet beräknades genom att sätta ett maximalt utflöde för varje delområde (kvartersmark och 

allmän platsmark) motsvarande 30 l/s och hektar. 

5.1.3. Utformning av föreslaget dagvattensystem 

Ytorna som finns tillgängliga för dagvattenhantering är väldigt begränsade i planområdet. Utrymmet för 

dagvattenledningarna i marken är också begränsat. För att möta kraven från kommunens riktlinjer och MKN har 

ett principiellt förslag med dagvattenåtgärder tagits fram. Detta beskrivs i vidare detalj i avsnitt 7, med 

redogörelser kring de olika typerna av åtgärder, placering och ytbehov. Åtgärdssystemets uppbyggnad har dock en 

påverkan på hur beräkningarna i Stormtac görs, varför det även diskuteras här. Förslaget består av tre schematiska 

åtgärdssystem, se Figur 5-1. Varje delavrinningsområde (se Figur 4-4) följer ett av dessa tre principiella system.  

 

Delområde 1.1, 2.1, 2.2 och 3.1 består av både kvartersmark och allmän platsmark. För dessa områden renas 

vatten från allmän plats i skelettjordar. Kvartersdagvatten fördröjs lokalt, varpå vatten från både kvartersmark och 

allmän platsmark leds vidare till dagvattenledning för att sedan fördröjas ned i sedimenteringsmagasin (magasin 

under mark med både renande och fördröjande förmåga) ned till 30 l/s och hektar innan det rinner vidare till 

plangränsen och ut från området. Delområde 2.1, 2.2 och 3.1 tar dessutom emot dagvattenflöden från det utökade 

utredningsområdet (se avsnitt 4.2.1). Sedimenteringsmagasinen tar därför emot uppblandat dagvatten från 

kvartersmark, allmän plats och ytor uppströms i dessa delområden. Detta tas inte hänsyn till i dimensioneringen av 

åtgärder eller belastningsberäkningar, men hur det påverkar föroreningsbelastningen och recipienten diskuteras i 

avsnitt 7.9. 

 

Systemet för dessa fyra områden har i Stormtac byggts upp enligt ”Fall 2c. Simulering av parallella områden […]” 

i avsnitt 14.3 av Guide Stormtac Web (Stormtac, 2024). Det innebär att Stormtac modellerar inflödet till 

sedimenteringsmagasinen som summan av två strypta flöden – ett strypt flöde på 30 l/s och hektar från 

skelettjordarna (från allmän plats) och ett strypt flöde på 70 l/s och hektar från kvartersmark. Stormtac (version 

25.2.1) har dock inte möjlighet att ta hänsyn till två separata flöden med olika strypning uppströms, utan 

modellerar delflödena från allmän plats och kvartersmark som ett enda, genomsnittligt flöde från hela området 

uppströms. Detta ger upphov till större magasinsvolymer än vad som rimligen krävs i verkligheten. För att inte 

överskatta erfordrade volymer i sedimenteringsmagasinen så justerades flöden från allmän plats och kvartersmark 

manuellt för varje varaktighet, så att strypningen i respektive delflöde modellerades korrekt. 

 

Interaktionen mellan flödena från kvartersmark och allmän platsmark med olika strypningar är komplicerad. 

Metodiken för beräkning av volymer i sedimenteringsmagasinen för delområde 1.1, 2.1, 2.2 och 3.1 bedöms vara 
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den rimligaste för att korrekt dimensionera magasinen1. Det kan dock vara lämpligt i detaljprojekteringsskedet att 

göra en dynamisk ledningsnätsmodellering för området för att utreda hur de olika flödena interagerar och på så 

sätt säkerställa vilka volymer som behövs. 

 

Delområde 1.2 består endast av allmän platsmark som renas och fördröjs i skelettjordar innan det rinner vidare till 

plangräns.  

 

Delområde 3.2 består endast av allmän platsmark som renas och fördröjs i en torrdamm innan det rinner vidare till 

plangräns. 

 

Figur 5-1. Schematiskt flödesschema över föreslagna dagvattenanläggningar. Kvartersmark markeras Kv, Allmän platsmark 

AP och mark från det utökade utredningsområdet (områden utanför planområdet) markeras U. Delområdena följer en av tre 

olika föreslagna utformningar. Delområde 1.1 utformas på samma sätt som 2.1, 2.2 och 2.3 men påverkas inte av vatten 

uppströms ifrån – för område 1.1 i schemat kan därför flödet från U sägas vara noll. 

5.1.4. Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning från dagvattnet har utförts med beräkningsverktyget Stormtac Web 

(Stormtac, 2025). Verktygets standardvärden på volymavrinningskoefficienter har använts.  

 

Föroreningsbelastningen innan exploatering har beräknats för delavrinningsområde A och B. 

Föroreningsbelastningen efter exploatering och före rening har beräknats för framtida situation för 

delavrinningsområde 1, 2 och 3, uppdelat på de sex mindre delavrinningsområdena 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 och 3.2 

(se Figur 4-4). Belastningen efter exploatering och efter rening har också beräknats för varje delavrinningsområde, 

på samma sätt som belastningen efter exploatering och före rening, men här har även kvartersmark och allmän 

platsmark i delområde 1.1, 2.1 och 2.2 delats upp för att korrekt modellera dagvattenflödena till de olika 

åtgärderna. Exakt vilka ytor som leds till vilka åtgärder beskrivs vidare i projektanteckningarna i Stormtac-filen i 

bilaga 1. Föroreningshalter innan exploatering, efter exploatering och före rening samt efter exploatering och efter 

rening hämtades från Stormtac som genomsnittliga halter för hela planområdet sammantaget. 

 

Föroreningsbelastningen har här beräknats med hänsyn till att endast planområdets vatten leds till och renas i de 

föreslagna dagvattenåtgärderna. I praktiken kommer även vatten från de utökade utredningsområdena att ledas till 

sedimenteringsmagasinen, vilket har en påverkan på den faktiska reningsgraden i systemet. Hur detta påverkar 

belastningen och recipienten diskuteras i avsnitt 7.9. 

  

 
1 Flera andra potentiella modelluppbyggnader har undersökts och testats i Stormtac. Den modell som beskrivs i denna rapport är den 
beräkningsmetodik som bedöms ge med rättvisande fördröjningsvolymer i dagvattensystemet. 
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 Markanvändning och avrinningskoefficienter 

De uppgifter som har använts för årsdygnstrafik (ÅDT) för vägar inom planområdet presenteras i Tabell 5-1. 

Skälbyvägen/Veddestavägen har en uppmätt ÅDT på 4752 i nuläget och ÅDT 5000 har använts för 

föroreningsberäkningarna i Stormtac Web. Skälbyvägen ska dock inte används för biltrafik i framtiden utan 

planeras bli GC-väg. Helikoptervägen, Jaktvägen och Flygarevägen har enligt bullerutredningen (Efterklang, 

Afry, Manne Friman, 2020) ett framtida ÅDT på 3400-4600 fordon. Prognosen är ställd för år 2050. För 

föroreningsberäkningarna i Stormtac Web har en ÅDT på 4000 använts för de vägarna. För övriga mindre 

lokalgator inom planområdet har markanvändningen lokalgata med kantsten, vilket motsvarar en ÅTD på 500, 

använts i föroreningsberäkningarna.  

 

Tabell 5-1. Gator för biltrafik och genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT). 

Gata, avsnitt Befintligt ÅDT Planerat ÅDT 

Skälbyvägen/Veddestavägen 5000 (4752) GC-väg  

Helikoptervägen, Flygarevägen 1000 4000 

Jaktvägen 500 4000 

Övriga lokalgator 500 500 

 

Ytor som visar markanvändning före och efter exploateringen är uppmätta i QGIS. Avrinningskoefficienter som 

används för flödesberäkningar visas i tabeller nedan. Den reducerade arean är avrinningskoefficienten 

multiplicerat med arean. I Tabell 5-2 presenteras befintlig markanvändning som används i beräkningarna indelat 

på de två tekniska delavrinningsområdena (A och B). Den planerade framtida markanvändningen visas i Tabell 

5-3 indelat på de sex delavrinningsområdena (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 och 3.2). Jämförelse mellan markanvändning 

före och efter exploatering bör göras av planområdet som helhet då de tekniska delavrinningsområdena ändras vid 

exploatering. Planområdets totala area är cirka 7,5 hektar, den reducerade arean vid den befintlig situation är cirka 

3,8 hektar och efter exploateringen cirka 4,0 hektar. Det som framförallt bidrar till mer hårdgjorda ytor är att delar 

av befintliga grönområden ersätts av flerfamiljshus eller vägar. Etablering av en förskola inom planområdets 

sydöstra hörn på befintlig naturmark ökar också hårdgörningsgraden och bidrar till en högre avrinningskoefficient. 

 

Markanvändningarna i Figur 4-3 har valts till övergripande markanvändningar såsom flerfamiljshusområde och 

väg för att dagvattenutredningen ska kunna vara flexibel, ifall plankartan behöver justeras. Vissa kategorier, som 

villaområde och flerfamiljshusområde motsvarar i Stormtac sammansatta områden med hus, grönytor, gator med 

mera. I planområdet ligger de planerade gatorna utanför själva kvarteren, så det sannolikt att de sammansatta 

markanvändningarna överskattar föroreningsbelastningen från kvartersytorna. Eftersom den exakta utformningen 

för kvarteren inte är färdig så bedöms det ändå rimligt att använda dessa kategorier här för att vara konservativ 

och inte underskatta belastningen. 
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Tabell 5-2. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i detaljplaneområdet för befintlig situation 

indelat på två delavrinningsområden samt för hela planområdet. 

Markanvändning Kvartersmark / 

allmän platsmark 

Avrinnings-

koefficient1 

φ 

Befintlig markanvändning 

 Area (ha) Red. Area (ha) 

Delavrinningsområde A         

Blandat grönområde Allmän platsmark 0,12 0,93 0,11 

GC-väg Allmänplatsmark 0,80 0,25 0,20 

Lokalgata med kantsten Allmänplatsmark 0,80 0,49 0,0,39 

Väg (ÅDT 1000) Allmän platsmark 0,80 0,30 0,24 

Väg (ÅDT 5000) Allmän platsmark 0,80 0,65 0,52 

Industriområde Kvartersmark 0,50 0,27 0,14 

Villaområde Kvartersmark 0,25 0,08 0,02 

Summa allmän platsmark     2,61 146 

Summa kvartersmark     0,35 0,15 

Summa delavrinningsområde A   2,96 1,61 

Delavrinningsområde B         

Skogsmark Allmän platsmark 0,15 1,32 0,20 

Parkering  Allmän platsmark  0,80 0,39 0,31 

GC-väg Allmän platsmark  0,80 0,30 0,24 

Lokalgata med kantsten Allmän platsmark 0,80 0,63 0,50 

Väg (ÅDT 1000) Allmän platsmark  0,80 0,33 0,26 

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 1,58 0,64 

Summa allmän platsmark     2,96 1,51 

Summa kvartersmark     1,58 0,63 

Summa delavrinningsområde B   4,54 2,14 

TOTALT       

Allmän platsmark     5,57 2,97 

Kvartersmark     1,94 0,79 

Hela detaljplaneområdet     7,51 3,76 

1Volymavrinningskoefficient 

 

  



 

Datum 2025-06-13 

Sid 20 (33)  
 

  
 

Tabell 5-3. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i detaljplaneområdet för planerad 

situation, indelat på de sju delavrinningsområdena samt för hela planområdet. 

  Allmän 

platsmark / 

Kvartersmark 

Avrinnings-

koefficient 1 
Planerad 

markanvändning 

Markanvändning Φ Area  Red. Area 

Delavrinningsområde 1.1     (ha) (ha) 

Blandat grönområde Allmän platsmark 0,12 0,19 0,023 

GC-väg Allmän platsmark 0,80 0,063 0,050 

Lokalgata med kantsten Allmän platsmark 0,80 0,19 0,15 

Väg (ÅDT 4000) Allmän platsmark 0,80 0,52 0,42 

Torg Allmän platsmark 0,80 0,014 0,011 

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 0,57 0,23 

Summa allmän platsmark   0,98 0,65 

Summa kvartersmark     0,57 0,23 

Summa delavrinningsområde 1.1     1,55 0,88 

Delavrinningsområde 1.2     

Blandat grönområde Allmän platsmark 0,12 0,17 0,020 

GC-väg Allmän platsmark 0,80 0,094 0,075 

Lokalgata med kantsten Allmän platsmark 0,80 0,094 0,075 

Torg Allmän platsmark 0,80 0,17 0,14 

Summa allmän platsmark   0,53 0,31 

Summa delavrinningsområde 1.2   0,53 0,31 

Delavrinningsområde 2.1         

Blandat grönområde Allmän platsmark 0,12 0,048 0,006 

GC-väg Allmän platsmark 0,80 0,15 0,12 

Lokalgata med kantsten Allmän platsmark 0,80 0,43 0,34 

Väg (ÅDT 4000) Allmän platsmark 0,80 0,66 0,53 

Torg Allmän platsmark 0,80 0,007 0,006 

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 0,94 0,38 

Villaområde Kvartersmark 0,25 0,078 0,020 

Summa allmän platsmark     1,30 1,00 

Summa kvartersmark     1,02 0,40 

Summa delavrinningsområde 2.1     2,31 1,40 

Delavrinningsområde 2.2     

Skogsmark Allmän platsmark 0,15 0,65 0,10 

GC-väg Allmän platsmark 0,80 0,17 0,14 

Lokalgata med kantsten Allmän platsmark 0,80 0,28 0,22 

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 0,29 0,12 

Skolområde Kvartersmark 0,45 0,67 0,30 

Summa allmän platsmark   1,09 0,45 

Summa kvartersmark   0,96 0,42 

Summa delavrinningsområde 2.2   2,05 0,87 

1Volymavrinningskoefficient 
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  Allmän 

platsmark / 

Kvartersmark 

Avrinnings-

koefficient 1 
Planerad 

markanvändning 

Markanvändning Φ Area  Red. Area 

Delavrinningsområde 3.1     (ha) (ha) 

GC-väg Allmän platsmark 0,80 0,007 0,005 

Lokalgata med kantsten Allmän platsmark 0,80 0,004 0,003 

Väg (ÅDT 4000) Allmän platsmark 0,80 0,29 0,23 

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 0,43 0,17 

Summa allmän platsmark   0,30 0,24 

Summa kvartersmark     0,43 0,17 

Summa delavrinningsområde 3.1     0,73 0,41 

Delavrinningsområde 3.2     

Blandat grönområde Allmän platsmark 0,12 0,26 0,031 

GC-väg Allmän platsmark 0,80 0,078 0,062 

Torg Allmän platsmark 0,80 0,011 0,009 

Summa allmän platsmark   0,35 0,10 

Summa delavrinningsområde 3.2   0,35 0,10 

TOTALT         

Allmän platsmark     4,53 2,75 

Kvartersmark     2,97 1,22 

Hela detaljplaneområdet     7,51 3,97 

1Volymavrinningskoefficient 

 

Utifrån informationen i Tabell 5-2 och Tabell 5-3 har dimensionerande flöde från området beräknats för ett 10-

årsregn. Intensiteten för regnet som använts i beräkningarna för befintlig samt planerad markanvändning redovisas 

i Tabell 5-4.  

 

Tabell 5-4. Förutsättningar för beräkning av dimensionerande flöde för befintlig och planerad 

markanvändning, samt för markanvändning i det utökade utredningsområdet (U). 

Delavrinningsområde

   
Återkomst-

tid (år) 

Rinntid (min) Klimatfaktor (-) 

Dimensionerande 

regnintensitet, i(tr)  

(l/s, hared) 

Markanvändning Markanvändning Markanvändning 

Befintlig  Planerad Befintlig  Planerad Befintlig  Planerad 

A 10 10  1,0  228  

B 10 10  1,0  228  

1.1 10  10  1,25  285 

1.2 10  10  1,25  285 

2.1 10  10  1,25  285 

2.2 10  10  1,25  285 

3.1 10  10  1,25  285 

3.2 10  10  1,25  285 

3.3 10  10  1,25  285 

U 10  10  1,25  285 

5.2.1. Markanvändning inom det utökade utredningsområdet 

Markanvändningarna och ytorna som använts för det utökade utredningsområdet (som beskrivs i avsnitt 4.2.1) 

presenteras i Figur 5-2 och Tabell 5-5. Avrinningskoefficienterna motsvarar de som använts inom 

detaljplaneområdet. Förutsättningarna för de utökade utredningsområdet motsvarar de för planerad situation i 

Tabell 5-4. 
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Figur 5-2. Markanvändning i det utökade utredningsområdet och planerad markanvändning inom detaljplaneområdet efter 

exploatering, utifrån detaljplaneförslag 2024-10-25. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. 

 

Tabell 5-5. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i det utökade utredningsområdet indelat på 

de tre områden som avrinner mot sedimenteringsmagasin inom detaljplaneområdet. 

Markanvändning Kvartersmark / 

allmän platsmark 

Avrinnings-

koefficient1 

φ 

Befintlig markanvändning 

 Area (ha) Red. Area (ha) 

Delavrinningsområde 2.1 U         

Skogsmark Allmän platsmark 0,15 0,36 0,054 

Väg (ÅDT 1000) Allmän platsmark 0,80 0,23 0,19 

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 2,04 0,82 

Villaområde Kvartersmark 0,25 1,96 0,49 

Summa delavrinningsområde 2.1 U   4,59 1,54 

Delavrinningsområde 2.2 U       

Skogsmark Allmän platsmark 0,15 0,31 0,047 

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 2,40 0,96 

Summa delavrinningsområde 2.2 U   2,71 1,01 

Delavrinningsområde 3.1 U    

Flerfamiljshusområde Kvartersmark 0,40 1,10 0,44 

Summa delavrinningsområde 3.1 U  1,10 0,44 

TOTALT     

Utökat utredningsområde     8,40 2,99 

1Volymavrinningskoefficient 
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6. RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRORENINGAR 

 Flöden och fördröjningsvolymer 

I Tabell 6-1 redovisas de dimensionerande flödena före och efter exploatering, vilket flödeskrav som gäller för 

den aktuella ytan enligt riktlinjerna och vilken erforderlig fördröjningsvolym som krävs för att nå kraven. 

Resultatet visar att flödet vid ett 10-årsregn kommer öka från planområdet i och med exploateringen, från 880 l/s 

till 1174 l/s. Det ökade flödet är både ett resultat av att planområdet blir mer hårdgjort och en effekt av att mer 

intensiv nederbörd förväntas i framtiden. Den totala fördröjningsvolymen som behövs för att flödet ut från 

planområdet inte ska överskrida 30 l/s och hektar är 777 m3, varav 108 m3 behöver förläggas inom kvartersmark 

för att flödet ut från kvartersmarken inte ska överskrida 70 l/s och hektar. 

 

Siffrorna i Tabell 6-1 baseras endast på planområdets ytor, inte de tillkommande ytorna i det utökade 

utredningsområdet. Flöde från ytorna som ligger utanför planen belastar ledningsnätet, så ledningarna i området 

behöver ta hänsyn till dagvattenflöden både inom planområdet och från tillkommande ytor uppströms. Det ingår 

dock inte i planens ansvar att rena och fördröja dagvatten från ytor utanför planområdet, så dimensioneringen av 

dagvattenåtgärder har gjorts med hänsyn till enbart planens vatten. 

 

Tabell 6-1. Beräknade flöden vid 10-årsregn före exploatering (utan klimatfaktor) och efter exploatering 

(med klimatfaktor), beräknad erforderlig fördröjningsvolym utifrån tillåten avtappning samt 

dimensionerande varaktighet enligt Stormtac. 

Avrinningsområde 

Befintlig 

markanv.  

Flöde, Qdim (l/s) 

Planerad 

markanv.  

Flöde, Qdim (l/s) 

Flödes- 

krav 

(l/s) 

Erforderlig 

fördröjningsvolym  

(m3) 

Dimensionerande 

varaktighet  

(min)1 

A  
Kvartersmark 43     

Hela del-aro A 380     

B  
Kvartersmark 160     

Hela del-aro B 500     

1.1  
Kvartersmark  73 40 19 15 

Hela del-aro 1.1  260 45 180 50 

1.2 
Kvartersmark  0 - - - 

Hela del-aro 1.2  86 16 57 40 

2.1  
Kvartersmark  130 70 35 15 

Hela del-aro 2.1  420 69 300 45 

2.2 
Kvartersmark  130 67 39 15 

Hela del-aro 2.2  250 63 140 30 

3.1  
Kvartersmark  55 30 15 15 

Hela del-aro 3.1  130 22 89 45 

3.2 
Kvartersmark  0 - - - 

Hela del-aro 3.2  28 11 11 15 

Hela detaljplaneområdet  880 1174 - 777 - 
1Dimensionerande varaktighet är den varaktighet som ger upphov till den erforderliga fördröjningsvolymen. 

 Resultat från föroreningsberäkningar 

Resultatet av föroreningsberäkningar i Stormtac Web för planområdet som helhet före exploatering och efter 

exploatering utan och med rening visas i Tabell 6-2 för föroreningshalter och Tabell 6-3 för föroreningsmängder. 

Resultaten från beräkning av föroreningsbelastning av kvicksilver och olja är mycket osäkra enligt Stormtac Web 

(Stormtac Teamet, 2020), framför allt eftersom dataunderlaget är begränsat, vilket medför att tolkning av resultatet 

bör göras med försiktighet. Den högsta uppmätta halten kvicksilver i pilotstudien DRIVA var 0,015 mikrogram per 

liter i orenat dagvatten från centrala stads- och industriområden i Uppsala vid nederbörd (WRS AB, 2021). Vi 

bedömer att det därför är osannolikt att halter av kvicksilver i dagvattnet som medelvärde överskrider riktvärdet 

på 0,04 mikrogram per liter.  

 

Föroreningshalterna från området innan ny exploatering överskrider riktvärdena för samtliga ämnen. För flera 

ämnen (suspenderad substans, zink, olja och kvicksilver) minskar halterna efter exploatering även utan 

dagvattenrening. Ytterligare ämnen (koppar, kadmium och krom) har samma halter innan som efter exploatering 

och innan rening. För fyra ämnen (bly, totalfosfor, totalkväve och nickel) ökar halterna efter exploatering och 

innan rening. Efter exploatering och efter rening visar beräkningarna att halterna minskar för samtliga ämnen. 
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Samtliga ämnen utom zink underskrider även riktvärdena. Zinkhalten hamnar på samma nivå som riktvärdet. För 

totalkväve saknas riktvärde från kommunen. I praktiken kommer även vatten från de utökade utredningsområdena 

att ledas till sedimenteringsmagasinen, vilket har en påverkan på den faktiska reningsgraden i systemet. Hur detta 

påverkar belastningsberäkningarna och recipienten diskuteras i avsnitt 7.9. 

 

Kommunen har lyft att halten av PFOS (perfluoroktansulfonsyra eller perfluoroktansulfonat) behöver utredas. 

PFOS är ett så kallat högfluorerat ämne vilket är en grupp extremt svårnedbrytbara ämnen som riskerar att 

påverka både ekosystem och människor negativt. PFOS kan kopplas till flera olika typer av källor men är inte 

typiskt för vanligt dagvatten utan ofta kopplat till punktkällor med höga koncentrationer av ämnet. I dagsläget är 

kunskapsunderlaget mycket dåligt och det saknas till stor del pålitliga data över PFOS-halter i exempelvis 

dagvatten. Stormtac erbjuder inte möjligheten att modellera PFOS-belastning. I en miljöteknisk 

markundersökning över området från 2022–2023 konstaterades förhöjda halter av PFAS11 (Viken miljökonsult, 

2023), vilket är en sammantagen benämning för 11 högfluorerade ämnen, däribland PFOS. Om marken inte 

saneras finns troligen risk för utläckage av PFOS. Hur väl dagvattenåtgärder avlägsnar PFOS från vattnet är 

oklart, men eftersom PFOS är lättlösligt i vatten så är reningsgraden sannolikt låg. 

 

Tabell 6-2. Föroreningshalter (µg/l) som årsmedelvärde i dagvatten i planområdet före och efter 

exploatering samt efter exploatering med rening. 

Ämne Enhet Riktvärde1 Före 

exploatering 

Efter 

exploatering 

Före 

rening3 

Efter 

exploatering 

Efter 

rening3 

Reningseffekt 

(%) 

Totalfosfor µg/l 80 130 140 44 66 

Totalkväve  saknas 1500 1600 720 52 

Suspenderad substans mg/l 40 61 57 14 77 

Olja2 mg/l 0,5 0,76 0,71 0,040 95 

Bly µg/l 3,0 8,5 8,6 1,9 78 

Kadmium µg/l 0,3 0,41 0,41 0,12 71 

Kvicksilver2 µg/l 0,04 0,054 0,050 0,013 76 

Koppar µg/l 9 19 19 5,1 73 

Zink µg/l 15 59 57 15 75 

Nickel µg/l 6 6,9 7,1 2,1 70 

Krom µg/l 8 11 11 1,9 83 
1Riktvärden i Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.  
2Ämnen förknippade med större osäkerhet. 
3Halter som överskrider gällande riktvärden eller icke-försämringskravet är markerad med rött. 

 

Om inga dagvattenåtgärder genomförs så ökar föroreningsmängderna ut från planområdet för vissa ämnen 

(totalfosfor, totalkväve, bly, koppar, nickel och krom) marginellt. Efter rening beräknas belastningen minska för 

samtliga ämnen. Eftersom både halter och mängder minskar efter rening, och eftersom kommunens riktvärden 

underskrids eller möts för samtliga ämnen, så bedöms de föreslagna dagvattenåtgärderna vara tillräckliga.  
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Tabell 6-3. Föroreningsmängder (kg/år) som årsmedelvärde i dagvatten i planområdet före och efter 

exploatering samt efter exploatering med rening. 

Ämne Före exploatering 

(kg/år) 

Efter exploatering 

Före rening1 

(kg/år) 

Efter exploatering 

Efter rening1 

(kg/år) 

Föroreningsreduktion 

(kg/år) 

Totalfosfor 3,6 4,3 1,3 2,3 

Totalkväve 44 48 21 23 

Suspenderad substans 1750 1714 427 1323 

Olja2 22 21 1,2 21 

Bly 0,24 0,26 0,057 0,19 

Kadmium 0,012 0,012 0,0037 0,0081 

Kvicksilver2 0,0015 0,0015 0,00041 0,0011 

Koppar 0,56 0,58 0,15 0,41 

Zink 1,7 1,7 0,46 1,2 

Nickel 0,20 0,21 0,061 0,14 

Krom 0,31 0,33 0,057 0,25 
1Mänger som innebär att icke-försämringskravet inte uppnås är markerad med rött.  
2Ämnen förknippade med större osäkerhet. 

7. RESULTAT DAGVATTENHANTERING 

 Planerad dagvattenhantering 

Dagvattnet från planområdet föreslås hanteras med tre typer av anläggningar – skelettjordar med träd, 

sedimenteringsmagasin under mark och en torrdamm. Delområdenas dagvattensystem är uppbyggda på ett av tre 

sätt, se Figur 5-1 i avsnitt 5.1.3. Dagvattenåtgärderna är dimensionerade för att rena och fördröja planområdets 

dagvatten. De ytor uppströms planområdet (se avsnitt 5.2.1) som rinner till ledningar i planområdet kommer dock 

att rinna in i föreslagna sedimenteringsmagasin. Det innebär i praktiken att vattnet från planområdet blandas ut 

med orenat dagvatten från ytorna uppströms. Detta tillkommande dagvatten har inte tagits hänsyn till i 

dimensioneringen av åtgärderna. 

 

Inom planområdet består marken av lera, fyllnadsmassor och berg i dagen, se avsnitt 3.4. Det innebär att 

förutsättningarna för infiltration är måttliga eller dåliga. Åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten inom 

planområdet föreslås därför att så långt som möjligt anläggas nära källan. Reningsanläggningar placerats på 

allmän platsmark. I praktiken är det sannolikt att en viss rening kommer att ske i samband med att dagvatten från 

kvartersmarken fördröjs, men i vilken utsträckning är inte känt, så denna utredning räknar inte med någon rening 

för kvartersdagvatten. 

7.1.1. Dagvatten från allmän platsmark 

Dagvatten från allmän platsmark föreslås utjämnas och renas i anläggningar med träd i växtbäddar kombinerat 

med skelettjordar och öppna förstärkningslager (förstärkningslager där vatten kan fördröjas i porvolymen, under 

hårdgjord yta) längs med gatorna. Till trädens växtbäddar med tillhörande skelettjord kan dagvattnet från körbanor 

och gång- och cykelbanor ledas, se placeringar i Figur 7-1. På platser där det inte finns tillräckligt med träd i 

skelettjord kan dagvattnet även ledas till öppna förstärkningslager i gatan. Den erfordrade fördröjningsvolymen 

för hela området är 777 m3, se Tabell 6-1. I praktiken krävs dock en magasinsvolym på 995 m3 för att omhänderta 

planområdets dagvatten i de föreslagna åtgärderna, se Tabell 7-1. Det beror främst på att de olika strypningarna 

för kvartersmarken respektive skelettjordarna på allmän platsmark påverkar de dimensionerande varaktigheterna 

till sedimenteringsmagasinen som föreslås för delområde 1.1, 2.1, 2.2 och 3.1. Det beror också på att Stormtac 

räknar med att anläggningar vissa anläggningar har en större volym än vad som erfordras för att anläggningen 

praktiskt utformas med upphöjd bräddbrunn eller liknande (Stormtac, 2024). Samtliga åtgärder är därför något 

större än enbart den erfordrade volymen för flödesutjämning (för delområde 1.2 erfordras till exempel 57 m3 

volym men Stormtac kräver en större fördröjningsvolym i praktiken, 65 m3). 
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Figur 7-1. Volym dagvatten som ska renas och fördröjas på olika platser, se även tabell 7-1. Sedimenteringsmagasinen tar 

också emot vatten från det utökade utredningsområdet. Angivna volymer anger de fördröjningsvolymer för dagvatten som 

krävs för att klara fördröjningskraven, givet det föreslagna dagvattensystemets utformning. Bakgrundskarta © 

OpenStreetMaps bidragsgivare (2024). 

 

Tabell 7-1. Anläggningsdata för utjämningsmagasin och allmänna reningsanläggningar som används i 

beräkningarna för anläggningar på allmän platsmark. 

Åtgärd 

nr. i 

karta 

Typ 
Yta 

(m2) 

Regler-

djup  

(m) 

Fördröjnings-

volym (m3) 

Renings-

effekt för 

fosfor1 

(%) 

Ansvar 

(Park och gata 

eller VA) 

1.1a Sedimenterings-

magasin 

82 1,1 92 57 VA 

1.1b Skelettjord 9302  160 65 Park och gata 

1.2b Skelettjord 3802  65 65 Park och gata 

2.1a Sedimenterings

magasin 

130 0,9 120 58 VA 

2.1b Skelettjord 1 5002  260 65 Park och gata 

2.2a Sedimenterings

magasin 

82 1,4 110 60 VA 

2.2b Skelettjord 4202  70 65 Park och gata 

3.1a Sedimenterings

magasin 

37 1,0 38 59 VA 

3.1b Skelettjord 4002  67 65 Park och gata 

3.2c Torrdamm 110 0,1 13 20 Park och gata 

Totalt - - - 995 - - 
1För vattnet som leds till anläggningen, enligt anläggningstyperna i Stormtac web. 
2Enligt exempelutformning i avsnitt 7.3.2. 

 

 

 



 

Datum 2025-06-13 

Sid 27 (33)  
 

  
 

7.1.2. Dagvatten från kvartersmark 

Det antags att kvartersdagvatten kommer att fördröjas inom kvartersmarken, ned till 70 l/s och hektar. För detta 

ändamål krävs att magasinsvolymer på totalt 108 m3 skapas inom all sammanlagd kvartersmark. Därefter behöver 

kvartersdagvattnet också fördröjas ned till 30 l/s och hektar innan det lämnar planområdet, enligt kommunens 

riktlinjer. 

 

För att säkerställa fördröjning och rening av dagvatten från kvartersmark föreslås att sedimenteringsmagasin 

anläggs på allmän platsmark. Det finns få gröna ytor inom detaljplanen där dagvatten kan fördröjas och renas, 

varför fördröjning under mark bedöms vara det rimligaste hanteringssättet. De fyra sedimenteringsmagasinen tar 

också emot vatten från allmän plats, efter att detta vatten har fördröjts och renats i skelettjordar, samt från 

områden uppströms i det utökade utredningsområdet. Magasinen kan utformas som makadammagasin, 

betongmagasin, rörmagasin, eller kassettmagasin. För att magasinen ska fungera som reningsanläggningar så 

behöver det finnas permanent vattenvolym samt utrymme för att sediment att ansamlas i magasinen. Magasinen 

behöver också kunna tömmas/slamsugas på ett rationellt sätt. Sedimenteringsmagasinet som använts för 

beräkningar i Stormtac är ett betongmagasin, men snarlika reningseffekter kan erhållas med andra typer av 

magasin med motsvarande proportioner. Totalt behöver en fördröjningsvolym på 360 m3 skapas i 

sedimenteringsmagasin, se Figur 7-1 och Tabell 7-1. Ett alternativ för att minska fördröjningsvolymen på 

sedimenteringsmagasinen skulle kunna vara att installera en flödesregulator för att skapa ett jämnare tappflöde.  

 

I exempelvis delavrinningsområde 1.1 finns begränsat markutrymme vid föreslaget sedimenteringsmagasin. Om 

det inte finns utrymme för föreslagna sedimenteringsmagasin behöver motsvarande kompensationsvolym skapas 

på annan plats. Platsen för kompensationsåtgärden kan med fördel vara en plats där det finns ett tillflöde från det 

utökade utredningsområdet, det vill säga en plats med stora flöden från befintliga områden som inte renas på annat 

sätt. Det skulle inte förbättra reningseffekten för planen i sig, men det ger en bättre reningseffekt i stort. Med det i 

åtanke skulle kompensationsåtgärder lämpligen kunna placeras i delavrinningsområde 2.1 med tillflöde från 2.1U.  

 Höjdsättning  

Förslaget på var dagvattnet kan omhändertas utgår ifrån den förprojekterade höjdsättningen samt utifrån 

diskussion med Norconsult under framtagandet av projekteringshandlingarna. Norconsult kan vid behov justera 

placeringarna av magasinen för att anpassa utifrån övriga förutsättningar. Det viktiga är att den totala 

magasinsvolymen för fördröjning skapas, att magasinen utformas för effektiv rening samt att magasinen placeras 

på platser så att allt dagvatten kan utjämnas och renas. 

 

I samband med att systemhandlingen togs fram övervägdes ändrad höjdsättning bakom kvarter D jämfört med 

tidigare. De volymer som nämns i tidigare kapitel är fördelade mellan delavrinningsområde 1 till 3. Om 

höjdsättningen ändras för kvarter C och D kan kvarter C hamna inom delavrinningsområde 1 (istället för 2), och 

ledas genom gränden mellan kvarter C och D. Detta skulle medföra att magasinsbehovet ökar i 

delavrinningsområde 1 vilket inte är önskvärt då det är platsbrist för sedimenteringsmagasin inom 

delavrinningsområde 1.1. 

 Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhantering 

Den tekniska utformningen och lösningarna för dagvattenhantering ska följa beskrivningar och typritningar i 

Järfällas tekniska handbok. 

 

Det pågår vintern 2024 – våren 2025 ett arbete med att sammanställa erfarenheter och kunskap kring 

dagvattenanläggningar och därefter uppdatera anläggningsbeskrivningar på Stockholm Vatten och Avfalls 

dagvattenwebb (Stockholm Vatten och Avfall, 2024). Till detaljprojekteringen i Barkarby C rekommenderas att 

kunskap från de uppdaterade anläggningsbeskrivningarna används som komplement till typritningarna i Järfällas 

tekniska handbok. 

7.3.1. Träd i skelettjord  

Träd kan bidra med såväl grönska och skugga som dagvattenhantering. Träd, som planteras i tätbebyggda 

områden har ofta för lite rotutrymme för att utvecklas tillfredställande. Med så kallad skelettjord (makadam  

100–150 mm) under den ”normala” planteringsytan skapar man en extra tillväxtzon för rotsystemen vilken även 

kan fungera som ett dagvattenmagasin, se Figur 7-2. Skelettjorden kan komprimeras för tillfredställande bärighet 

samtidigt som den innehåller volym för luft och vatten. Till skelettjorden kan med fördel biokol tillsättas för att 

skapa gynnsamma förutsättningar för träden i form av näring och att föroreningar binds. Det är i så fall viktigt att 

biokolen är certifierad och lämplig för dagvattenanläggningar. Den porösa skelettjorden har enligt Stormtac Web 

även en reningskapacitet avseende näringsämnen på cirka 44 % och för metallföroreningar på 60–75 %. För att ett 

mindre träd ska kunna växa krävs ett djup på minst 600–1000 mm. Buskar kräver mellan 300–600 mm i djup. 
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Mindre djup innebär att större yta måste tas i anspråk för att behålla samma fördröjning av dagvattnet, dock är 

detta mestadels under mark. Enligt Järfällas tekniska handbok bör öppna förstärkningslager endast anläggas under 

gång- och cykelbana samt under parkeringsfickor, inte under körbanor. 

7.3.2. Skelettjord beräkningsexempel Järfälla 

Trädgroparna ska enl. typritning från Järfällas tekniska handbok vara 15–30 m3/träd beroende på trädens storlek. 

Ett antagande om 15 m3/träd innebär en fördröjningsvolym om 3 m3 per träd där 0,4 m3 är i ett ytligt magasin och 

resten 2,6 m3 under jord. Ytan som behövs är ca 20 m2 och det är 0,15 m makadam följt av 0,6 m skelettjord, se 

Figur 7-2. Reglerdjupet ovan mark är anpassat för att motsvara en fördröjningsvolym på 0,4 m3. För att kunna 

tillgodoräkna magasinsvolymen under jord rekommenderar vi att man tillför vatten via luftningsbrunnar till 

skelettjorden. För att kunna magasinera 3 m3 per träd behöver inflödeskapaciteten vara tillräckligt stor, det vill 

säga att tillrinningsområdet till varje träd måste vara tillräckligt stort. Om inflödet till skelettjorden inte är 

tillräckligt stort skapas dels dyra anläggningar i onödan och dels riskerar träden att torka. 

 

 

Figur 7-2. Utformning av växtbädd med skelettjord enligt Järfälla kommuns tekniska handbok. 5A är 600 mm skelettjord och 

5B är 150 mm infiltrations och luftningslager.   

7.3.3. Torrdamm 

I den planerade parken vid Skälbyvägen planeras för en torrdamm som skyfallsåtgärd. Torrdammen är tänkt att ta 

emot och fördröja flöden från parken. Eftersom delavrinningsområde 3.2 är relativt litet och det krävs en liten 

fördröjningsvolym för dagvatten föreslås att torrdammen nyttjas för både fördröjning och rening av dagvatten. Om 

torrdammens botten utformas likt en stor regnbädd med gräs ovanpå ett filtermaterial och dräneringsledningar så 

fastläggs föroreningar i marken. Det finns därför liten risk att föroreningar spolas ur vid höga flöden. Alternativt 

kan vattnet rinna i ett dike genom dammen som översvämmar angränsande ytor vid högflöde. 

Dagvattenhanteringen kan då placeras i slutet av eller efter torrdammen. 

 

Ytterligare ett alternativ, om dagvatten och skyfallsvatten till varje pris måste separeras i olika system, kan 

skelettjordar skapas även i delavrinningsområde 3.2. Vid höga flöden ska vattnet brädda förbi skelettjordarna mot 

torrdammen. Dock blir den lösningen mer omständlig och kostsam än om dagvattnet kan hanteras i torrdammen.  

7.3.4. Sedimenteringsmagasin 

De föreslagna sedimenteringsmagasinen har som huvudsyfte att fördröja och rena kvartersdagvatten, men även 

dagvatten från allmän plats (efter rening i skelettjordar) och från det utökade utredningsområdet avrinner till 

dessa. De föreslås placeras samlat innan utlopp från de olika delavrinningsområdena, vilket ungefär motsvaras av 

placeringarna i Figur 7-1. Magasinen kan eventuellt delas upp i flera mindre magasin vid behov.  

 

Magasinen kan dimensioneras på olika sätt, med lite olika bredd, längd och djup, så länge tillräckliga 

fördröjningsvolymer och permanenta vattenvolymer skapas. Fördröjningsvolymer, permanenta vattenvolymer och 

dimensionerande in- och utflöden för magasinen presenteras i Tabell 7-2. I Stormtac har magasinen 

dimensionerats med erfordrad fördröjningsvolym, permanent vattendjup på 1,1 meter (rekommenderat 

standardvärde), längd-bredd-förhållande på 2,0 (dubbelt så långt som brett magasin) och ett dimensionerande 
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regndjup på 10 mm, vilket är den lägsta volym som rekommenderas av Stormtac. Det dimensionerande regndjupet 

bestämmer vilken regnmängd som ska renas i magasinet och styr därför hur Stormtac utformar magasinets area 

och fördröjningsdjup. Ett regndjup på 10 mm beräknas ge tillräcklig rening för magasinen. 

Sedimenteringsmagasin för delområde 1.1 visas som exempel i Figur 7-3. 

 

Tabell 7-2. Tillgänglig fördröjningsvolym, permanent vattenvolym samt dimensionerande in- och utflöde 

för föreslagna sedimenteringsmagasin. 

Del-ARO 
Fördröjningsvolym 

(m3) 

Permanent vattenvolym 

(m3) 

Dim. inflöde1 

(l/s) 

Dim. utflöde 

(l/s) 

1.1 92 88 69 46 

2.1 120 140 110 69 

2.2 110 87 97 63 

3.1 38 41 38 22 
1Dimensionerande inflöde är det strypta inflödet till magasinet från kvartersmark och allmän platsmark. 

 

 

Figur 7-3. Utformning av sedimenteringsmagasin för delområde 1.1. I bilden syns exempelvis mått för fördröjningsvolym (Vd), 

reglerdjup (hr), permanent vattenvolym (Vp) och permanent vattendjup (hp). Illustration hämtad från Stormtac Web (Stormtac, 

2025). 

 

Ett sandfång bör placeras vid inloppet till magasinen för att samla upp större partiklar och göra det enklare att 

rensa. Till sedimenteringsmagasinen kommer det också att ledas dagvatten från allmän platsmark och det utökade 

utredningsområdet. Därför behöver sedimenteringsmagasinen utformas med bräddfunktion efter sandfånget och 

innan själva magasinet, så att magasinet inte spolas ur vid höga flöden. Sedimenteringsmagasinen ska utformas 

med permanent vattendjup för rening, vilket innebär att de inte ska ha bottenutlopp. Det permanenta vattendjupet 

ska ta höjd för att det ska finnas en sedimenteringsvolym, som efterhand tas upp av sediment och inte längre utgör 

en del av det permanenta vattendjupet för rening. Det är lämpligt att sedimenteringsmagasinen utformas som 

tömningsbara magasin, så att sediment kan tas bort och reningen upprätthållas. 

 Materialval 

För att minska spridningen av föroreningar ska koppar och zink undvikas på ytor som riskerar att laka ut 

metallföroreningar till dagvattnet. För att minska avrinningen bör permeabla ytbeläggningar och öppna 

förstärkningslager användas i så stor utsträckning som möjligt.  

 Investeringskostnad 

De föreslagna dagvattenanläggningarna kommer att byggas integrerat med utbyggnaden av allmän platsmark. 

Kostnaden för dem är därför tätt sammankopplade med kostnaden för utbyggnaden av vägarna och övriga ytor. I 

detta skede är det inte möjligt att göra en bra kostnadsbedömning för dagvattenanläggningarna. Generellt kan 

sägas att bygga anläggningar ihop med övrig infrastruktur och anläggning medför att kostnaden blir lägre än om 

de byggs separat.  

 Drift- och underhållsaspekter 

7.6.1. Skötsel skelettjord 

Efter anläggningsskedet är skelettjordar relativt underhållsfria. Dock krävs regelbunden rensning av brunnar och 

sandfång så att tillförsel av både vatten och syre kan upprätthållas (gäller skelettjordar som ligger under tät 

beläggning). För att minska risken för igensättning av skelettjorden är det viktigt med sandfång i brunnar och att 

ytliga magasin rensas regelbundet för att förhindra att partiklar förs vidare ner i skelettjorden. Man kan behöva 

plocka skräp från anläggningens ytliga delar med jämna mellanrum. 
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7.6.2. Skötsel sedimenteringsmagasin 

Sandfånget vid inloppet behöver tömmas regelbundet, vilket minskar behovet av att tömma hela magasinet. De 

flesta typer av magasin, utom makadammagasin, kan utformas så att de blir tömningsbara. Om det används 

rörgravsmagasin eller kassettmagasin så kan dessa slamsugas. Vid behov kan hela magasinet behöva tömmas, det 

är svårt att veta hur ofta det behövs i och med att det beror på hur mycket partiklar som kommer till magasinet. 

Vid tömning är det viktigt att sedimenten hanteras på ett sätt som inte skapar risk för utlakning av bundna metaller 

och andra föroreningar. 

7.6.3. Skötsel torrdamm 

Torrdammar är relativt underhållsfria. Vald beläggning styr drift och skötselbehov. Gräs upprätthåller 

infiltrationskapaciteten och vid bra utformning kan gräset kan klippas i samband med att övriga parkytor sköts. 

Gräsklädda torra dammar behöver slås minst en gång per säsong, lämpligen när vattennivån är låg. Träd och 

buskar som kommer upp på ytan bör tas bort. Är belastningen hög kan det finnas behov av att avlägsna sediment 

när ytan är torrlagd. Om ytan ligger på parkmark är skötselbehovet större. För att ytan ska kunna bära 

parkmaskiner måste den kunna torka ut ordentligt mellan regntillfällena. Man kan även behöva plocka skräp med 

jämna mellanrum. 

 Genomförbarhet i planerat dagvattensystem 

Föreslaget system är förankrat hos kommunen och projektörerna (Norconsult). Det kommer att ske ytterligare 

genom denna utredning. 

 Hänsyn till miljökvalitetsnormerna och riktvärden för halter 

Beräknade genomsnittliga totalhalter av samtliga studerade ämnen överskrider kommunens riktvärden för 

situationen före planerad exploatering. Föroreningshalterna beräknas minska med planerad exploatering (innan 

rening) men riktvärden överskrids för flertalet ämnen. Efter rening minskar samtliga halterna under respektive 

riktvärde och reningsbehovet uppfylls.  

 

Transporten av föreningar beräknas minska efter utbyggnad och föreslagen rening. Det innebär att om planen 

genomförs med föreslagna reningsanläggningar kommer förutsättningarna för att uppfylla miljökvalitetsnormerna 

i Bällstaån inte att försämras, då mängden föroreningar som tillförs ån minskar.  

 Utökade utredningsområdets påverkan på föroreningsbelastningen 

Den beräknade föroreningsbelastningen för planområdet efter exploatering och efter rening utgår från att endast 

planområdets vatten fördröjs och renas i de föreslagna sedimenteringsmagasinen. I praktiken kompliceras bilden 

av att dagvatten rinner genom samma ledningssystem från ytor uppströms (det som i utredningen beskrivs som det 

utökade utredningsområdet). Det gör att planområdets vatten blandas med dagvatten från ytorna uppströms. 

Åtgärderna som föreslås utgår ifrån att planområdets vatten ska renas och fördröjas. Om dimensioneringen även 

skulle ta hänsyn till det tillkommande dagvattnet så skulle magasinens dimensioner (i delavrinningsområde 2.1, 

2.2 och 3.1) bli mycket större, vilket i praktiken inte ryms på de utpekade platserna i planområdet. Det är 

dessutom utanför planens ansvar att rena dagvatten som härstammar från andra ytor än själva planområdet. Det är 

därför inte lämpligt eller möjligt för planområdets magasin att dimensioneras efter det tillkommande dagvattnet. 

 

Med de föreslagna sedimenteringsmagasinens dimensionering och placering är alltså det totala dagvattenflödet till 

magasinen större än det dimensionerande flödet. Det innebär att en större andel av det totala dagvattenflödet 

kommer att brädda förbi magasinen. Dagvatten från ytorna uppströms planområdet renas dock inte idag, så detta 

dagvatten kommer att vara betydligt smutsigare än planområdets dagvatten. Planområdets renare dagvatten 

blandas alltså med smutsigare tillkommande dagvatten innan det leds in i magasinen. På grund av den kortare 

rinntiden från de tillkommande, mer hårdgjorda områdena, så kommer en del av det tillkommande dagvattnet att 

ledas in i magasinen medan en del av planområdets dagvatten bräddar förbi magasinen. Vattnet i magasinen blir 

därför smutsigare än vad som räknas med i denna utredning, och eftersom reningseffekten generellt ökar med 

ökade föroreningshalter så kommer även reningsgraden i magasinen att bli högre än beräknat. Det är därför troligt 

att en bättre reningseffekt än beräknat kommer att uppnås i praktiken, vilket i sin tur leder till en lägre belastning 

på recipienten. 

 

Om renande dagvattenåtgärder anläggs även i det utökade utredningsområdet så kan man förvänta sig att 

föroreningshalten i det tillkommande dagvattnet minskar. I så fall kommer vattnet från planområdet och det 

tillkommande vattnet att ha en mer liknande föroreningsprofil vilket också gör att reningseffekten i magasinen 

kommer att vara i nivå med den beräknade reningseffekten i denna rapport. Samtidigt kommer den totala 

belastningen på recipienten att minska ytterligare. Eventuella framtida åtgärder även i det utökade området är 

givetvis positivt för recipienten. 



 

Datum 2025-06-13 

Sid 31 (33)  
 

  
 

8. UNDERLAG TILL PLANEN OCH DESS GENOMFÖRANDE 

 Säkerställande av lämplighet 

För att planen ska vara lämplig måste förutsättningarna i Tabell 8-1 säkerställas både i planen och i 

genomförandet. Tabellen listar våra förslag och rekommendationer till förutsättningar och planbestämmelser för 

att dagvattenbehoven ska tillgodoses, men andra sätt att säkra dagvattenhanteringen är också tänkbara.  

 

Det är viktigt att föreslagna lösningar, planbestämmelser och markreservationer kommer till stånd vid 

detaljplanens genomförande. Om förutsättningarna ändras eller om föreslagna lösningar byts ut mot andra 

alternativ måste de ha en likvärdig funktion och detta kan behöva verifieras med nya beräkningar. 

 

Kommunen har rådighet över den mark som planeras bli allmän platsmark. Kommunen har därför goda 

möjligheter att säkra att erfordrade fördröjningsvolymer skapas och reningsbehovet tillgodoses genom 

anläggandet av föreslagna (eller likvärdiga) anläggningar. Det saknas däremot, med rådande lagstiftning i plan- 

och bygglagen, möjlighet att ställa krav på att en privat fastighetsägare ska fördröja och rena dagvatten från 

kvartersmark (se exempelvis Havs och Vattenmyndigheten (2015)). Krav på att en viss fördröjningsvolym ska 

skapas på kvartersmark kan därför inte skrivas in som en bestämmelse i plankartan.  

 

Exempel på lagliga planbestämmelser är att det reserveras mark för dagvattenrening eller att det till exempel ställs 

krav på markens genomsläpplighet, men dessa alternativ är svåra att tillämpa på kvartersmark i det här fallet. Vi 

föreslår att fördröjningsvolym på kvartersmark ska beskrivas i planbeskrivningen i stället för plankartan, men det 

är viktigt att notera att det här inte gör att kravet säkerställs juridiskt. Ansvaret att fördröja och rena dagvatten 

(upp till dimensionerande regn) ligger slutligen på VA-huvudmannen inom verksamhetsområde för dagvatten. 

 

Tabell 8-1. Förslag till planbestämmelser, markreservationer, förutsättningar och åtgärder för dagvatten. 

Typ Gäller för Behov Säkerställs genom 

Planbestämmelse Skelettjord, öppna 

förstärkningslager 

Mark längs gator reserveras för att kunna omhänderta 

dagvatten 

Planbestämmelse att 

det ska finnas plats för 

grönt stråk för 

dagvatten.  

Planbestämmelse Parken vid 

Skälbyvägen 

Mark i parken reserveras för att kunna omhänderta 

dagvatten 

Mark reserveras i 

planen för 

dagvattenhantering. 

Planbestämmelse Sedimenterings-

magasin 

Mark reserveras för dagvattenanläggning under mark Planbestämmelse om 

att reservera plats för 

magasin.  

Planbestämmelse Kvartersmark Fördröjningsvolym om minst 89 m3/reducerad ha på 

kvartersmark 
Beskrivs i 

planbeskrivningen. 

Förutsättning Kvartersmark Fördröjning till max 70 l/s och hektar vid 10-årsregn  Projektering 

Förutsättning Reningsåtgärd Dagvatten från parkering och gator med 

direktavrinning mot Veddestabäcken/Bällstaån 

behöver renas 

Projektering 

Förutsättning Skelettjord, öppna 

förstärkningslager 

Om annan lösning väljs i detaljprojekteringen måste 

det säkerställas att lösningar uppfyller motsvarande 

volymskapacitet och reningseffekt som skelettjord 

och öppna förstärkningslager  

Projektering 

Förutsättning Sedimenterings-

magasin 

Behöver ha en bräddningsfunktion och kunna leda 

förbi vatten eftersom vatten utöver dagvatten från 

kvartersmark leds till dessa.  

Om annan lösning väljs i detaljprojekteringen måste 

det säkerställas att lösningar uppfyller motsvarande 

volymskapacitet och reningseffekt som föreslagna 

magasin 

Projektering 

Förutsättning Torrdamm Om annan lösning väljs i detaljprojekteringen måste 

det säkerställas att lösningar uppfyller motsvarande 

volymskapacitet och reningseffekt som torrdamm 

Projektering 

Åtgärd Alla vägar  Skelettjord och öppna förstärkningslager Projektering 

Åtgärd Fyra platser Sedimenteringsmagasin Projektering 

Åtgärd Parken vid 

Skälbyvägen 

Torrdamm alternativt skelettjord och öppna 

förstärkningslager 

Projektering 
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9. SLUTSATSER  

För planområdet i Barkarby centrum föreslås ett system av dagvattenanläggningar som består av skelettjordar med 

träd (eventuellt kompletterade med öppna förstärkningslager), sedimenteringsmagasin och en torrdamm. 

Skelettjordarna och torrdammen syftar till att rena och fördröja dagvatten från allmän platsmark, medan 

sedimenteringsmagasinen i första hand syftar till att rena och fördröja vatten från kvartersmark. Till 

sedimenteringsmagasinen rinner även dagvatten från vissa delar av den allmänna platsmarken efter att detta har 

renats och fördröjts i skelettjordar, samt från områden uppströms planområdet. Det gör att 

sedimenteringsmagasinen även har en reningseffekt på dagvatten som inte kommer från planområdet. 

 

Med rekommenderad dagvattenhantering uppfyller detaljplanen kraven under 2.1: att detaljplanen inte försämrar 

möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och att Järfällas kommuns riktlinjer för 

dagvattenhantering, med bland annat krav på rening, riktvärden och flöde, uppfylls.  

 

Föroreningskoncentrationerna och mängderna efter exploatering och med åtgärder beräknas vara mindre än 

koncentrationerna och belastningen före exploatering. Föroreningskoncentrationerna beräknas också vara lägre än 

Järfällas riktvärden för samtliga undersökta ämnen utom zink. Zink beräknas ligga i nivå med riktvärdet. 

Beräkningarna tar inte hänsyn till det smutsigare dagvatten som tillkommer från ytor utanför planområdet, men 

det är i praktiken troligt att en bättre reningseffekt uppnås jämfört med vad som är beräknat i denna rapport, vilket 

är positivt för recipienten. 

 

Flödeskravet vid plangräns uppfylls vid anläggande av föreslagna åtgärder. 

 

  



 

Datum 2025-06-13 
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