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Sammanfattning

Denna riskbeddmning upprattas pa uppdrag av Jarfalla kommun som ett underlag for ny
detaljplan Barkarby centrum, Barsbro 7:2 m.fl. Den nya detaljplanen syftar till att mojliggora
drygt 1 070 nya lagenheter, ca 2 200 m? BTA lokaler samt forskola. Uppdraget bestar av att
beskriva och bedoma aktuella olycksrisker for den nya detaljplanen samt vid behov foresla
riskreducerande atgarder. Tidigare har en inledande bedémning for omradet utforts av Bengt
Dahlgren AB, PM-Risk — Barkarby centrum, daterad 2019-03-11 och utg6r underlag for den
aktuella bedémningen.

Riskbeddmningen behandlar tekniska olycksrisker med direkt paverkan pa manniskors hélsa
och sakerhet. Horisontaret for riskbedémningen ar 2040 och trafik har raknats upp till detta
horisontar. Riskanalysen genomfdérs med en kvantitativ metod, dar berdkningar av frekvenser
och konsekvenser vags samman till riskmatten individrisk och samhallsrisk.

Identifierade riskkallor utgérs av Mélarbanan och E18 som bada ar belagna norr om
planomradet. P& bada riskkallor transporteras farligt gods.

Resultaten fran analysen visar att risknivaerna inom planomradet ar forhojda.
Individrisknivaerna inom planomradet befinner sig inom acceptabla nivaer med avseende pa
Malarbanan men inom den nedre delen av ALARP-omradet med avseende pa E18. Samman-
taget visar detta att individrisknivan ar acceptabel givet att rimliga atgarder vidtas. Den acku-
mulerade samhéllsrisknivan for omradet befinner sig inom ALARP-omradet. Till stor del beror
de hoga samhallrisknivaerna pa potentiella gasolyckor pa E18. Rimliga atgarder behover darfor
vidtas for att reducera samhallriskrisknivan i forsta hand med avseende pa gasolyckor.

Sammantaget rekommenderas féljande atgérder:

- Friskluftsintag placeras pa skyddad sida (riktas bort fran E18/Malarbanan) eller pa
tak for att minska risken for att gas sprids in i byggnader (inom 75 meter fran
narmaste sparmitt).

- Utrymningsmaojlighet ska finnas pa skyddad sida (i riktning bort fran
E18/Maélarbanan, alternativt mot innergard). Atgarden avser de byggnader som &r
belagna inom 75 meter fran narmsta sparmitt).

- Fasader (som vetter mot E18/Mélarbanan) utfors i obrdnnbart material eller 1agst
brandteknisk klass EI 30 (galler de byggnader/kvarter som ligger inom 40 meter fran
Malarbanans narmsta sparmitt).

- Glas i fasader (som vetter mot E18/Malarbanan) utfors i brandteknisk klass EW 30
(galler de byggnader/kvarter som ligger inom 40 meter fran Méalarbanans narmsta
sparmitt). For bostader far fonster utféras éppningsbara.

Om foreslagna atgarder beaktas bedomer Bengt Dahlgren AB att rimlig hansyn har tagits till
aktuella risknivaer satt i relation till tillampade kriterier for riskvardering.
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I INLEDNING

Denna handling upprattas pa uppdrag av Jarfalla kommun som ett underlag for ny detaljplan for
omradet Barkarby centrum. Den nya detaljplanen syftar till att mojliggéra drygt 900 nya
lagenheter, ca 2 200 m? BTA lokaler samt forskola. Uppdraget bestar av att beskriva och
bedéma aktuella olycksrisker for den nya detaljplanen samt vid behov foresla riskreducerande
atgarder.

Tidigare har en inledande bedomning for omradet utforts av Bengt Dahlgren AB, PM-Risk —
Barkarby centrum, daterad 2019-03-11 [1] och som utg6r underlag for aktuell riskbedémning av
omradet.

.1 Syfte och mal

Uppdraget syftar till att mojliggora att olycksrisker kan hanteras pa ett tillfredsstallande satt,
inom ramen for detaljplanen for Barkarby centrum, och enligt kraven i Plan- och bygglagen [2]
samt Miljobalken [3].

Malet &r att beskriva och bedéma den foreslagna markanvandningens lamplighet ur ett
olycksriskperspektiv och vid behov foresla sadana riskreducerande atgarder som kan bli aktuella
att vidta i detta avseende. Malet ar &ven att hantering av riskerna inom detaljplanen ska medfcra
en acceptabel riskniva samtidigt som kommunens ambitioner uppnas.

1.2 Avgransningar

Riskbeddémningen ar avgransad till att behandla tekniska olycksrisker!, med direkt paverkan pa
manniskors halsa och sékerhet. Naturolyckor? och sociala olyckor® behandlas inte. Halsoeffekter
till foljd av langvarig exponering samt attentat eller handelser som sker med uppsat behandlas
saledes inte.

Horisontar for riskbedémningen &r ar 2040.

1 Med tekniska olyckor avses olyckor forknippade med industrianlaggningar, transportsystem och kemikalier.
2 Med naturolyckor avses olyckor férknippade med ras, skred, erosion och dversvamningar.
3 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utstrackning suicid/personpakaérningar.
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1.3 Underlag
Nedanstaende underlag ligger till grund for denna handling.

- Uppdaterat planomrade for Barkarby centrum, Barsbro 7:2 m fl.

- Plankarta for Barkarby centrum, Barsbro 7:2 m fl., daterad 2020-05-15 [4].

- Bengt Dahlgren AB, PM-Risk — Barkarby centrum, daterad 2019-03-11 [1].

- Planuppdrag for Barkarby centrum, Barsbro 7:2 m fl., daterad 2018-04-26 [5].

Handlingen baseras aven pa information fran bestallare, bl.a. med avseende pa antal lagenheter
per fastighet i olika omraden for befintlig bebyggelse samt antal planerade lagenheter och
bebyggelsestruktur. Anvanda underlag refereras till I6pande.

|.4 Kravbild

Riskhansyn vid fysisk planering utgar fran krav som stélls i Plan- och bygglagen [2] och
Miljobalken [3]. Bland annat innebé&r kraven att bebyggelse ska lokaliseras till mark som &r
lampad for &ndamalet med hansyn till manniskors halsa och sakerhet samt risken for olyckor.
Bebyggelsen ska dven utformas och placeras pa den avsedda marken pa ett satt som &r lampligt
med hansyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshandelser.

Faktabladet Riskhantering i detaljplaneprocessen [6] utgdr en riskpolicy, upprattad av
lansstyrelserna i Skane, Stockholms och Vastra Gétalands lan, avseende hur markanvéandning,
avstand och riskhantering samspelar i detaljplaner nara farligt godsleder. Policyn avser att
utgdra en grund for de lokala och regionala riktlinjer som sedan uppréttas i lanen. | policyn
anges bland annat att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid planldggning inom 150 meter fran
en led avsedd for transport av farligt gods.

Riktlinjer for planlaggning intill vagar och jarnvagar dar det transporteras farligt gods [7] ar
upprattat av Lansstyrelsen i Stockholms lan och avser att ge véagledning och underlatta
hanteringen av riskfragor relaterade till farligt gods. | riktlinjen aterges hur lansstyrelsen
bedomer risker vid granskning av planarenden. Riktlinjen ger pa sa vis en mer konkretiserad
bild av hur olycksrisker ska hanteras inom lanet med stéd av den mer allménna riskpolicyn. |
riktlinjen aterges nedanstaende rekommenderade skyddsavstand mellan priméra transportleder
for farligt gods och olika typer av markanvéandning.
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Figur 1-1. Rekommenderade skyddsavstand mellan primara transportleder for farligt gods och olika typer
markanvandning. Framtagen baserat pa riktlinjer fran Lansstyrelsen i Stockholms lan [5].
Lénsstyrelsen anser att ett bebyggelsefritt avstand om minst 25 meter intill priméara
transportleder for farligt gods ar ett minimi-krav for att uppfylla PBL. De anger aven att
nedanstaende markanvandning for bland annat skola, bostéader, kontor, industri och
verksamheter inom 30 meter fran en primarled for transport av farligt gods ska uppfylla
nedanstaende krav:

- Glas ska utforas i brandteknisk klass EW 30 (géller ej verksamheter och industri).
- Fasader ska utforas i obrannbart material eller 1agst brandteknisk klass EI 30.

- Friskluftsintag ska riktas bort fran véagen.

- Det ska vara mojligt att utrymma bort fran vagen pa ett sakert satt.

Riskerna som uppstar till foljd av transport av farligt gods pa andra véagar an rekommenderade
transportleder ska ocksa beaktas om det ar sannolikt att farligt gods transporteras i narheten av
det aktuella planomradet.

Lansstyrelsen i Stockholms 1an har givit ut rapporten Riskhansyn vid ny bebyggelse intill vagar
och jarnvéagar med transporter av farligt gods samt bensinstationer. | denna rapport framgar det
att riskutredningar skall beakta drivmedelstationer som &r lokaliserade inom det aktuella
omradet eller inom 100 meter fran det aktuella omradet [8].
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2 OMRADESBESKRIVNING

| detta kapitel redovisas en omradesbeskrivning indelad i avsnitten Barkarby och naromradet,
planomradet och planerad bebyggelse.

2.1 Barkarby och naromradet

Det aktuella omradet ar belaget i stadsdelen Barkarby i Jarfalla kommun. Barkarbys lage
illustreras i Figur 2-1 nedan i forhallande till Jakobsberg i nordvast och Sollentuna i nordost
samt Spanga i soder.
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Figur 2-1. Barkarby och angransande orter [9].

Det aktuella omradet &r belaget i den sédra delen av Barkarby. For illustration av sodra
Barkarby, se Figur 2-2 nedan.
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Figur 2-2. Sodra Barkarby och dess naromrade [9].
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Det aktuella omradet angransar i vaster till Veddesta som i stor utstrackning bestar av ett
tidigare industriomrade med pagaende planering for bostadsbebyggelse. Malarbanan och
Europavag 18 (E18) delar upp Barkarby i tva delar och stracker sig langs den norra delen av det
aktuella omradet. Osterut mellan Hjulstamotet och Barkarby finns i dagslaget stérre ytor av
obebyggd mark langs Spangaan, Méalarbanan och E18. Barkarby stracker sig soderut till
Kalvesta och bestar i stor utstrackning av bostadsomraden.

| Barkarby och dess omgivning (som ar en del av den regionala stadskérnan Barkarby-
Jakobsberg [10]) planeras omfattande forandringar, detta innefattar bl.a. ny tunnelbana,
bussterminal och tusentals nya bostader. | framtiden ar det &ven majligt att regionaltag kan
komma att stanna vid stationen. Pendeltagstationen har flyttat till ett Iage ca 200 meter langre
norrut i ett tidigare skede och en flytt av bussterminalen &r inplanerad i samband med att
tunnelbanan 6ppnas ar 2024. Det gamla laget for bussterminalen kommer att beh6va fa en ny
anvandning. Barkarby centrums lage i férhallande till det flyttade stationslaget skall utredas
varfor markanvandningen nu ses over i en ny detaljplan [11].

2.2 Planomradet

Det aktuella omradet ar belaget i Barkarby centrum. Langs med den nordéstra sidan av omradet
gar E18 och Mélarbanan dar Barkarby station ar belagen. Omradets ungefarliga utbredning
illustreras i Figur 2-3 nedan.

Figur 2-3. Planomradets utbredning (rod skraffering) i Barkarby.
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Det finns bebyggelse i form av flerbostadshus och skola i omréadet i dagslaget. | det aktuella
omradet planeras ytterligare flerbostadshus att byggas, vilket beskrivs mer ingaende i
néstkommande avsnitt.

2.3 Planerad bebyggelse

Den befintliga bebyggelsen i omradet utgérs i huvudsak av bostader. Jarfalla kommun har for
avsikt att utveckla omradet for att kunna inrymma ytterligare ca 1 070 lagenheter. Bebyggelsens
placering illustreras i Figur 2-4 nedan.

Figur 2-4. Utformning av befintlig samt de olika kvarteren i planomrédet.

24 Planarbeten i angrinsade omraden

Jarfalla kommun hor till de kommuner som vaxer mest i landet och en utbyggnad av
tunnelbanans bla linje fran Akalla till Barkarby &r inlett till foljd av
Stockholmsdverenskommelsen. Kommunen har ansvar for att uppféra ca 14 000 bostader i den
nya tunnelbanans i influensomrade fram till ar 2023.

Norr om Malarbanan och E18 finns tva planomraden, Barkarbystaden | och 11, som bada vunnit
laga kraft. S6der om Malarbanan och E18 finns planomraden med planarbeten i tidigare skeden.
Vaster om planomradet Barkarby C pagar detaljplanering av Veddesta I, 11, 111 och IV. | Figur
2-5 nedan illustreras angrénsande planer.
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Figur 2-5. Barkarby C och planarbeten i naromradet.

Barkarbystaden | omfattar 1 500 - 1 900 bostader i varierande storlekar samt forskola. | den
sydvastra och vastra delen av omradet planeras framst handel, service och verksamheter, medan
resterande delar ar avsedda for bostader.

Barkarbystaden Il omfattar sju kvarter som varierar i hojd mellan 6-16 vaningar. Ca 900
lagenheter planeras saval som 15 000 m? kontor, ett torg, tva forskolor, naturomrade och BAS
Barkarby som ér ett kultur-, innovations- och larcentrum innehallandes bl.a. en gymnasieskola.

Planforslaget for Veddesta | innefattar 16 kvarter med en kapacitet pa omkring 2 000 bostader. |
planforslaget inryms aven ca 30 000 kvadratmeter bruttoarea verksamhetslokaler, tva forskolor,
tva torg och tva parker. Darutéver innefattas en bussterminal och tunnelbanestation med tva
uppgangar samt ny uppgang for pendeltdg i planforslaget.

Planforslaget for Veddesta Il innefattar ett sjukhus med upp till nio vaningar samt en byggratt
for olika sorters bostader. | 6vrigt & malet att tunnelbanans funktioner mojliggors. De hogsta
delarna av sjukhuset planeras att uppforas i direkt anslutning till Veddestavégen, medan den
vastra delen av sjukhuset planeras vara en vaning lagre. Den norra delen av planomradet ar
avsedd for en park.

Planforslaget for Veddesta Il innefattar sex kvarter med byggnader med en varierande hojd
mellan fyra till trettio vaningar och en befolkning pa ca 1 400 personer. Ju narmre
Veddestabron, desto hégre byggnader planeras.

Planforslaget for Veddesta IV innefattar sex kvarter med en kapacitet pa omkring 600-900
lagenheter. Planforslaget mojliggor aven en friliggande forskola samt tva integrerade forskolor.
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3 OMFATTNING AV RISKHANTERING OCH METODIK

| aktuellt kapitel beskrivs uppdragets omfattning av riskhantering och vald metodik.

3.1 Omfattning av riskhantering

Overgripande principer for riskhantering i aktuellt uppdrag hamtas fran riskhanteringsprocessen
sa som den presenteras i 1SO 31000 [12], se Figur 3-1. | nedanstaende sektioner presenteras
metodiken for var och ett av de tre stegen som utgér riskbedémningen.

/' Riskhanteringsprocessen

Etablering av kontext ‘

Riskidentifiering -
Riskbediimning Riskanalys +—
Riskvérdering D

4

\ Riskbehandling —

Figur 3-1. Riskhanteringsprocessen anpassad utifran 1SO 31000.

3.2 Metodik for riskidentifiering

Riskidentifieringen ar en genomgang av potentiella riskkallor i planomradets omgivning.
Identifieringen utgar fran geografiska avstand mellan planomradet och verksamheter som kan
utgora en risk. Baserat pa avgransningarna som presenteras ovan har nedanstaende riskkallor
beaktats i riskidentifieringen.

- Rekommenderade transportleder for farligt gods. Beaktas inom 150 meter fran
planomradet.

- Riskfylld verksamhet: Omfattar farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4 §,
drivmedelsstationer samt verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen.
Bensin- och drivmedelsstationer beaktas inom 100 meter och évriga inom 500 meter.
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Riskanalysen genomfors med en kvantitativ metod dar berdkningar av frekvenser och
konsekvenser vags samman till riskmatten individrisk och samhallsrisk.

34

Individrisk definieras som sannolikheten for en godtycklig individ att omkomma pa
ett ar, forutsatt att individen vistas pa samma plats. Notera att det &r ett matt, och inte
den verkliga sannolikheten att omkomma. Individrisken ar oberoende av hur manga
personer som vistas i omradet.

Samhallsrisk tar hansyn till befolkningstéthet inom ett givet omrade.
Konsekvensernas storlek beaktas med avseende pa antalet personer som paverkas vid
ett skadescenario. Hansyn tas dven till eventuella tidsvariationer, exempelvis att
persontatheten kan vara hdg pa en viss tid pa dygnet men lag under en annan.
Sambhallsrisk redovisas i ett F/N-diagram (Frequency/Number) dar den totala
sannolikheten for att ett visst antal personer omkommer illustreras.

Metodik for riskvardering och riskreducerande atgarder

Riskvardering sker genom jamforelse mellan beraknade risknivaer och acceptanskriterier samt
principer som foreslas i rapporten Vardering av risk [13], se Figur 3-2 nedan.
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Figur 3-2. Acceptanskriterier anpassade utifran DNV [13].
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Om risker dverskrider det 6vre acceptanskriteriet ska riskatgarder vidtas. Om risker
underskrider det lagre acceptanskriteriet anses risknivaerna vara acceptabla utan vidare atgarder.
Omradet mellan acceptanskriterierna bendmns som ALARP-omradet. Riskerna kan anses
acceptabla inom detta omrade om alla rimliga atgarder ar vidtagna. Risker i detta omrade
tolereras om atgarder for riskreduktion &r praktiskt ogenomforbara, om kostnaderna ar
oproportionerliga alternativt om kostnaderna for riskreduktion dverstiger nyttan.

Lampliga riskreducerande atgarder hamtas i forsta hand fran Boverket och Raddningsverkets
rapport Sakerhetshojande atgarder i detaljplaner [14].
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4 RISKIDENTIFIERING

| detta kapitel redovisas skyddsvarden samt identifierade riskkéllor och olycksscenarier som kan
asamka skada pa dessa skyddsvarden.

4.1 Skyddsvarden

Huvudsakligt skyddsvarde i aktuell riskbedomning ar manniskors hélsa och sakerhet. Saledes ar
skyddsvérdet de personer som kommer att befinna sig inom det aktuella omradet.

47 Riskkallor

I samband med riskidentifieringen har dven kontakt tagits med R&ddningstjénsten Attunda
gallande farliga verksamheter i naromradet [15] [16]. Identifierade riskkallor med avseende pa
transport av farligt gods i narheten av aktuellt omrade utgors av Malarbanan och E18. E18 ar en
rekommenderad primar vag for transport av farligt gods och pa Méalarbanan sker aven
transporter av farligt gods. Veddestavagen har tidigare varit en rekommenderad sekundar
transportled for farligt gods. | samband med nedlaggningar av verksamheter i Veddesta har
denna upphort att vara en rekommenderad transportled [9] och kommer dérmed inte att hanteras
vidare i denna handling.

Det finns inga bensinstationer pa ett avstand om mindre &n 100 meter fran planomradet, vilket
innebdr att denna typ av riskkélla inte beaktas vidare i denna handling.

Stena Recycling har en verksamhet i Veddesta, men befinner sig pa ett avstand pa 6ver 500
meter fran planomradets vastra kant och studeras darmed inte vidare.

Planomradet &r belaget pa ett avstand om som minst 6 meter fran Malarbanan (ndrmsta sparmitt
och planerad bebyggelse kommer att uppforas pa ett avstand om minst 30 meter. Avstandet
uppgar till 65 meter mellan planomradet och E18 och 85 meter mellan planerad bebyggelse och
E18, se Figur 4-1 nedan.
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Figur 4-1. Malarbanan och E18 i relation till planomradet och planerad bebyggelse (utifran senaste plankarta).

De identifierade riskkallorna, Malarbanan och E18, beskrivs ndrmare i avsnitten nedan.

4.2.1 Malarbanan

Malarbanan stracker sig mellan Stockholm och Hovsta, norr om Orebro och &r aven den
jarnvégsstrécka som forbinder Stockholm med orterna norr om Méalaren. Jarnvégen passerar
intill planomradets norddstra grans langs en stracka pa ca 750 meter. Langs planomradet bestar
merparten av jarnvagens stracka av fyra spar och trafikeras i dagslaget av pendeltag, persontag

och godstag.

422 EI8

E18 (i Sverige) stracker sig mellan den norska grénsen i vast och Kapellskar i ost. | det aktuella
omradet ar E18 stadsmotorvag med en hastighetsbegransning pa 80 km/h. E18 &r en
rekommenderad primér transportled for farligt gods och eftersom denna typ av transport sker

behandlas denna vagstracka vidare i utredningen.
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4.3 Olycksscenarier

De olycksscenarier som aktuell strackning av E18 respektive Mélarbanan kan ge upphov till &r
olyckor med transporter av farligt gods. Farligt gods pa vég delas in enligt MSB:s foreskrift
ADR-S [17]. De &mnesklasser som studeras vidare i denna riskbedémning utgdrs av
nedanstaende. De studerade &mnesklasserna har valts ut med hansyn till potentiella
konsekvenser vid olycka samt andelen som transporteras pa vagen/jarnvagen.

- Kilass 1: Explosiva varor

- Kilass 2.1: Brandfarliga gaser

- Kilass 2.3: Giftiga gaser

- Kilass 3: Brandfarliga vatskor

- Kilass 5: Oxiderande &mnen och organiska peroxider
- Kilass 6: Giftiga &mnen

- Klass 8: Fratande &mnen
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5 RISKANALYS

Riskanalysen har genomforts med en kvantitativ metod dar berdkningar av frekvens och
konsekvens for olycksscenarier har vagts samman till riskméatten individrisk och samhallsrisk.
| aktuellt kapitel presenteras &ven en osakerhets- och kanslighetsanalys.

Frekvensberakningar och konsekvensberékningar presenteras i Bilagorna A respektive B (for
vég) och i Bilagorna C och D (for jarnvédg). Riskberékningar presenteras i Bilaga E.

5.1 Individrisk

Individrisknivan samt undre kriterium for acceptabel riskniva och 6vre kriterium for
oacceptabel riskniva presenteras for de identifierade riskkallorna i detta avsnitt.

5.1.1 Malarbanan

Individrisknivan samt undre kriterium for acceptabel riskniva och 6vre kriterium for
oacceptabel riskniva presenteras i Figur 5-1 nedan.
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Figur 5-1. Individriskniva inom omradet med avseende pa transporter med farligt gods pd Méalarbanan.

Individrisknivan vid avstandet till planerad bebyggelse underskrider det nedre acceptanskriteriet
och hamnar inom omradet dar risker kan anses vara acceptabla utan vidare atgarder.

I individriskberakningarna beaktas inte regionaltagplattformarna som planeras att l6pa jamte
den nordvastra delen av planomradet ar 2023. Plattformarna har en stor skyddseffekt pa
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samtliga typer av olyckor, men extra tydlig ar skyddseffekten med avseende pa mekanisk
paverkan fran ursparning (individrisk pa korta avstand). Verkliga individrisknivaer bedoms
darfor vara lagre an de som redovisas i figuren ovan utifran dessa antaganden.

512 EI8

Individrisknivan samt undre kriterium for acceptabel riskniva och 6vre kriterium for
oacceptabel riskniva presenteras i Figur 5-2 nedan.
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Figur 5-2. Individriskniva inom omradet med avseende pa transporter av farligt gods pa E18.

Individrisknivan vid avstandet till planerade bostader befinner sig strax ovan det undre
acceptanskriteriet och hamnar darmed inom ALARP-omradet. Att risknivan hamnar inom
ALARP-omradet innebar att risknivan anses vara acceptabel om rimliga atgarder ar vidtagna.

5.2 Samhallsrisk

Den sammanvagda samhéllsrisknivan for Malarbanan respektive E18 samt undre kriterium for
acceptabel riskniva och 6vre kriterium for oacceptabel riskniva presenteras i Figur 5-3 nedan.
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Figur 5-3. Samhallsriskniva for omradet (sammanvagning av Malarbanan och E18).

Berakningarna visar pa forhojda samhallsrisknivaer som hamnar inom ALARP-omradet. Till
stor del ar det potentiella olyckor pa E18 med d@mnesklass 2.1 (brannbar gas) och amnesklass 2.3
(giftig gas) som bidrar till de hoga samhéllsrisknivaerna. Att risknivan hamnar inom ALARP-
omradet innebér att risknivan anses vara acceptabel om rimliga atgérder ar vidtagna.

5.3 Osakerheter och kanslighetsanalys

Riskbeddmningar av detta slag ar forknippade med osékerheter. Statistik och framtagen
litteratur inom omradet har anvants for att minimera dessa osékerheter sa langt det varit mgjligt.
| de fall det inte varit mojligt att ta fram tillforlitliga varden har osékerheter i olika parametrar
hanterats med hjélp av konservativa antaganden och sakerhetsmarginaler. Syftet &r att
osakerheterna ska leda till 6verskattningar snarare an underskattningar av risknivan for att
sékerstalla robustheten i resultatet. Utdver detta sker nedan en kanslighetsanalys av sarskilt
betydande parametrar. De storsta identifierade osékerheterna i denna riskbeddmning utgors av
foljande.

- Persontéthet langs aktuell vag-/jarnvagsstracka
- Antal transporter med farligt gods

5.3.1 Persontathet

Persontéthet &r en parameter som har stor paverkan pa samhallsriskberakningarna da det
paverkar antalet personer som forvantas omkomma vid respektive scenario.
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Osakerheten har hanterats genom att persontatheten har beraknats konservativt. Detta har gjorts
genom skattningar av antalet personer bade i planomradet Barkarby C samt antal personer i dess
omgivning. Detta har gjorts med avstamp i information fran bestallaren avseende aktuellt
planomrade samt genom manuella berakningar fran skattningar i karttjanster avseende
planomradets omgivning.

Berakningar har gjorts baserat pa information som inkommit fran kommunen [18] samt
sattelitvyer i karttjanst. FOr villor har 3 personer per bostad valts [19], for kontor har ytan
uppskattats och personantalet antagits konservativt och fér lagenheter har 2,5 personer per
lagenhet valts.

De antagna persontatheterna och avstand till riskkallorna ar konservativt antagna. Trots detta
genomgar parametern en kanslighetsanalys dar den dkas med 25 %. Av de anvéanda riskmatten
paverkas endast samhallsrisk av parametern persontathet.

5.3.2  Antal transporter av farligt gods
| riskanalysen gdrs en berakning for individ- och samhallsrisk for 50 % okat antal transporter
med farligt gods for att bidra till en robusthet i resultaten.

5.3.3  Resultat av kanslighetsanalys
| Figur 5-4 nedan illustreras individrisknivaer for grundscenario respektive kanslighetsanalys
med avseende pa Okat antal transporter med farligt gods pa Mélarbanan.
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Figur 5-4. Kanslighetsanalys (individrisk) med avseende pa fler antal transporter med farligt gods for Malarbanan.
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Individrisknivan vid avstandet till planerad bebyggelse underskrider fortsatt det nedre
acceptanskriteriet och hamnar inom omradet dar risker kan anses vara acceptabla utan vidare
atgarder.

| Figur 5-5 nedan illustreras individrisknivaer for grundscenario respektive kanslighetsanalys
med avseende pa Okat antal transporter med farligt gods pa E18.
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Figur 5-5. Kanslighetsanalys (individrisk) med avseende pa fler antal transporter med farligt gods for E18.

Individrisknivan vid avstandet till planerade bostader befinner sig fortsatt inom ALARP-
omradet, vilket innebér att risknivan anses vara acceptabel om rimliga atgarder &r vidtagna.

| Figur 5-6 nedan illustreras samhallsrisknivaerna for grundscenariot respektive
kanslighetsanalysen med avseende pa okat antal transporter med farligt gods som en
sammanvagning for bade Méalarbanan och E18.

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbdpbarkarbycentrum/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbeddmning/Revidering
2024/Riskbeddmning Barkarby centrum SH_rev 20241108.docx



Sida: 21 (54)
BENGT Uppdragsnr: 60211009
DAHLGREN

Jarfalla kommun
Barkarby centrum, Barsbro 7:2 m fl, Jarfalla kommun
Slutgiltig handling Datum: 2021-05-31

Samhallsrisk

1E-03
1E-04 o
‘.

5 o ~. - — - — Ovre kriterium
L 1E-05 £ . _
<, e e R Oacceptabel risk
o ~. — - - = Undre kriterium
E 1E-06 ~.
IS . ~.
g .. — ~.

E 1po7 L .. ~. 50 % Okat antal transporter
> ~.. ~. ~ med farligt gods
~~ .

= . ALARP ~.
g 1E-08 + ~.. - ~. 25 % Okad persontéthet
g N A
% 1E-09 + ~.. - Grundscenario
* ~
A | risk o
1610 4 cceptabel ris ~.
1E-11 -+ -+ -+ A
1 10 100 1 000 10 000

Antal omkomna [N]

Figur 5-6. Kanslighetsanalys (samhéllsrisk) avseende dkat antal transporter med farligt gods (sammanvéagning av
Mélarbanan och E18).

Samhallsrisknivan har forskjutits uppat i grafen avseende 6kat antal transporter med farligt gods
och hogerut avseende ckad persontathet. For bada undersokta parametrar utgor forandringarna
marginella skillnader och samhallsrisknivan befinner sig fortsatt inom ALARP-omradet.
Kanslighetsanalysen bekraftar att risknivan far anses vara acceptabel om rimliga atgarder vidtas.

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbdpbarkarbycentrum/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbeddmning/Revidering
2024/Riskbeddmning Barkarby centrum SH_rev 20241108.docx



Sida: 22 (54)
BENGT Uppdragsnr: 60211009
DAHLGREN

Jarfalla kommun
Barkarby centrum, Barsbro 7:2 m fl, Jarfalla kommun
Slutgiltig handling Datum: 2021-05-31

6 RISKVARDERING OCH ATGARDSFORSLAG

| detta kapitel redovisas riskvardering, diskussion kring atgarder och avslutningsvis presenteras
rekommenderade atgarder for aktuellt omrade.

6.1 Vardering av risknivaer och kanslighetsanalys

Resultaten fran analysen visar att risknivaerna inom planomradet ar forhojda. Individrisk-
nivaerna inom planomradet befinner sig inom acceptabla nivaer med avseende pa Malarbanan
men inom den nedre delen av ALARP-omradet med avseende pa E18. Sammantaget visar detta
att individrisknivan kan anses vara acceptabel givet att rimliga atgérder vidtas.

Den ackumulerade samhallsrisknivan for omradet befinner sig inom ALARP-omradet. Till stor
del beror de hoga samhallrisknivaerna pa potentiella olyckor pa E18 med d&mnesklass 2.1
(brannbar gas) och amnesklass 2.3 (giftig gas). Rimliga atgarder behover darfor vidtas for att
reducera samhallriskrisknivan med avseende pa olyckor med dessa amnesklasser.

Kéanslighetsanalysen visar att resultatet &r robust med avseende pa parametrarna antal trans-
porter med farligt gods samt persontathet. Berdkningarna i grundscenariot &r gjorda med
konservativa antaganden. Kanslighetsanalyser med 50 % fler antal transporter med farligt gods
respektive 25 % okad persontathet visar att risknivaerna endast paverkas i mindre omfattning.

| riskberakningarna for Malarbanan beaktas inte de regionaltagplattformar som planeras att 16pa
jamte den nordvastra delen av planomradet ar 2023 och presenterade risknivaer for Malarbanan
behover darfor nyanseras. Plattformarna sarskilt tydlig skyddseffekten med avseende pa
mekanisk paverkan fran ursparning (individrisk pa korta avstand). Detta i sin tur innebar aven
att risk for mekanisk paverkan pa transporterat gods minskar for samtliga &mnesklasser och att
en skyddseffekt for samtliga typer av olyckor uppnas. Verkliga individrisknivaer bedoms vara
lagre framfor allt pa korta avstand fran sparmitt an de som redovisas utifran dessa resonemang.

Den planerade forandringen for omradet innebér aven ett antal riskreducerande effekter for
befintlig bebyggelse som far ett skydd av framforliggande planerad bebyggelse. Ett sadant
exempel ar Rdda stugan som ar beldgen inom bestdammelsen centrum i den nordvastra delen av
planomradet. Forutsattningarna for denna och liknande bebyggelse blir mer gynnsam for
utredningsalternativet an nulages- och nollalternativet pa grund av den omfattande barriar som
framforliggande bebyggelse utgdr. En miljékonsekvensbeskrivning ar under framtagande for att
beskriva forhallanden mellan nulages-, noll- respektive utredningsalternativ i narmare detalj.
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6.2 Val av riskreducerande atgarder

Riskreducerande atgarder valjs i forsta hand for att skydda mot potentiella olyckor med de
amnesklasser som star for det storsta riskbidraget. 1 aktuellt fall innebéar det att atgarder som
begréansar konsekvenserna vid utslapp av brandfarliga och giftiga gaser prioriteras. Utifran de
risknivaer som foreligger bedoms det vara rimligt att vidta riskreducerande atgarder med
avseende pa dessa amnesklasser inom 75 meter fran Méalarbanans narmaste sparmitt, vilket
sammanfaller med avstandet 130 meter fran narmaste vagkant av E18. De atgarder som bedéms
vara rimliga att vidta vid detta avstand &r att friskluftsintag placeras pa skyddad sida eller pa tak
samt att utrymningsmajlighet finns pa skyddad sida for kvarter inom ovanstaende avstand.

Riskreducerande atgarder i andra hand véljs for att reducera risker som ar forknippade med
brandfarliga vatskor (amnesklass 3), vilka generellt har ett kortare konsekvensavstand (som
langst cirka 35 meter) an ovanstaende &mnesklasser. Med hansyn till de risknivaer som
presenterats bedéms det vara rimligt att vidta atgarder for de kvarter som ar belagna narmast
Malarbanan med avseende pa brandfarliga vatskor. Av denna anledning rekommenderas
fasadatgarder och atgarder for glas i fasader for de kvarter som ar belagna narmast Malarbanan
och E18.

Sammantaget rekommenderas féljande atgarder:

- Friskluftsintag placeras pa skyddad sida (riktas bort fran E18/Malarbanan) eller pa
tak for att minska risken for att gas sprids in i byggnader (inom 75 meter fran
narmaste sparmitt).

- Utrymningsmajlighet ska finnas pa skyddad sida (i riktning bort fran
E18/Maélarbanan, alternativt mot innergard). Atgarden avser de byggnader som &r
belagna inom 75 meter fran narmsta sparmitt).

- Fasader (som vetter mot E18/Mélarbanan) utfors i obrannbart material eller 1agst
brandteknisk klass EI 30 (galler de byggnader/kvarter som ligger inom 40 meter fran
Malarbanans narmsta sparmitt).

- Glas i fasader (som vetter mot E18/Malarbanan) utfors i brandteknisk klass EW 30
(galler de byggnader/kvarter som ligger inom 40 meter fran Malarbanans narmsta
sparmitt). For bostader far fonster utforas 6ppningsbara.

Ovanstaende foreslagna atgarder ar vedertagna riskreducerande atgarder med avseende pa
olyckor i &mnesklass 2.1 (brannbara gaser) och 2.3 (giftiga gaser). Rekommenderade atgarder
bedoms reducera framfor allt samhallrisknivan inom planomradet.
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7 SLUTSATSER

Bengt Dahlgren AB bedomer att risknivaerna for planomradet Barkarby centrum &r férhojda.
Risknivaerna kan i forsta hand hanforas till transporter av farligt gods med brannbar gas och
giftig gas (@mnesklasserna 2.1 respektive 2.3). | andra hand beror risknivaerna pa transporter av
brandfarliga vétskor (dmnesklass 3).

Ett antal riskreducerande atgarder har foreslagits, se kapitel 6, och Jarfalla kommun
rekommenderas infora dessa som planbestammelser i plankartan fér Barkarby centrum.
Forutsatt att de foreslagna atgarder som rekommenderas for detaljplanen i denna bedémning
vidtas bedoms rimlig riskhansyn ha tagits med avseende pa olycksrisker inom planomradet
(med avseende pa avgransningar i aktuell rapport).
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BILAGA A - FREKVENSBERAKNINGAR: JARNVAG

Berékningarna utfors enligt VTI-modellen anpassad for jarnvéag [20] med vilken den forvéantade
frekvensen for ursparningsolyckor kan beraknas. Pé aktuell stracka av Malarbanan passerar 112
tag dagligen, varav 111 tag ar persontag och 1 ar godstag [21]. Fordelningen av &mnesklasser av
farligt gods har beraknats fran statistik fran Trafikverket som erhallits for den aktuella strackan
for tagplanerna 2013-2018 [22].

Banan bestar av fyra spar och trafikeras av bade person- och godstrafik. Banan ar elektrifierad
och fjarrblockerad. Sparkvaliteten pa strackan tillhor kategori A. Antal vagnar per godstag antas
vara 29 stycken [23]. Trafikprognos for aktuell jarnvagsstracka med horisontar 2040 ar hamtad
fran Trafikverket [24].

Foéljande indata ligger till grund for berdkningarna:

Tabell A-1. Specifika indata som anvants i berdkningarna.

Variabel Grundscenario Kanslighetsanalys
(fago-transporter)

Studerad stréckas langd 1km 1 km

Antal spar 4 4

Antal véxlar 6 6

Antal persontag per genomsnittsdygn (ADT) 364 364

Antal godstag per genomsnittsdygn (ADT) 3,1 47

Antal vagnar per persontag 6 6

Antal vagnar per godstag 29 29

Axelantal per vagn (snitt) 3,5 3,5

FORDELNING AV AMNESKLASSER (RID-S)

Fordelningen av amnesklasser av farligt gods har beréaknats fran statistik fran Trafikverket som
erhallits for den aktuella strackan for tagplanerna 2013-2018 [22] och redovisas inte i denna
beddmning med motiveringen att det ar kénsliga uppgifter.

Handelsetradsmetodik — olyckor pa jarnvag

| denna del av bilagan redovisas frekvensberdkningar som genomforts med hjélp av
handelsetradsmetodik vid olyckor pa jarnvag. Handelsetraden ser olika ut for respektive RID-
klass och redovisas nedan tillsammans med tillhérande antaganden och forutsattningar.

Mekanisk paverkan
Ursparning kan, utan utsldpp av nagot &mne, medfora paverkan pa manniskor som befinner sig
intill jarnvéagen. Vilka personer som riskerar att paverkas beror pa hur langt fran sparet de
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ursparade vagnarna hamnar. Fordelningen mellan avstand som tagvagnar hamnar pa vid
ursparningar ar hamtad fran [20] och redovisas i Tabell A-2 nedan.

Tabell A-2  Redovisar sannolikhetsfordelning 6ver vilket avstand frén sparmitt som tagvagnar hamnar vid

ursparning [20].

Tagsort / Avstand fran sparmitt 0-5 meter 5-15 meter 15-25 meter >25 meter

Resandetag 96 % 2% 2% 0%

Godstag 91 % 5% 2% 2%
RID-klass | — Explosiva amnen och foremal

En explosion av klass 1 forvantas kunna uppsta till foljd av stétinitiering samt att en brand
uppkommer och sprids till lasten. Det &r framst &mnesklass 1.1 som utgdrs av @mnen som kan
leda till massexplosion dar hela lasten exploderar i princip samtidigt. Det finns begransat med
statistik dver hur mycket av klass 1 som utgors av klass 1.1, darfoér gors det konservativa
antagandet att samtliga &mnen inom &mnesklass 1 kan leda till massexplosion.

Explosion till foljd av stétinitiering kan ske vid kollision eller annan st6t som ar tillrackligt
kraftig for att initiera en explosion i lasten. Det finns begransat med statistik och forskning pa
hur pass kraftig en sadan st6t behover vara. Enligt H.M.S.O sker en explosion till foljd av
stétinitiering i samband med olycka i 0,2 % av fallen [25].

Givet att en explosion inte sker direkt i samband med olyckan kan en brand i godsvagnar som
sprids till lasten medfora att en explosion sker. Sannolikheten for en brand i godsvagnen i
samband med en olycka ansétts till 2 % [26]. Vardet ar framtaget for sannolikheten av brand i
en lastbil vid olycka och anses vara ett konservativt antagande for tag. Sannolikheten for
efterféljande spridning till lasten antas till 50 % [27].

TRANSPORTERAD MANGD

Den maximala transportmangden av amnesklass 1 pa jarnvag ansétts till 25 ton [27]. Det
bedoms daremot vara osannolikt att en transport innehaller sa stora mangder av sakerhetsskal
samt att det séllan finns anledning att transportera sa pass stora mangder. Majoriteten av
transporterna forvantas endast inrymma nagra hundra kilo. Den ansatta fordelningen av
transporterad méangd som kan leda till massexplosion presenteras i Tabell A-3 nedan.

Tabell A-3  Fordelning explosionslast vid olycka med RID-klass 1.

Explosionslast Jarnvég Sannolikhet
Litet 500 kg 39%
Medelstort 2 ton 60 %
Stort 25 ton 1%

RID-klass 2 — Gaser

Sannolikheten for att en olycka leder till Idckage av farligt gods varierar beroende pa om godset
fraktas i en tunn- eller tjockvdggig tank. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i
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tjockvaggiga karl med hog hallfasthet. Sannolikheten for att en tjockvéaggig tankvagn skadas sa

att det leder till ett utslapp vid en ursparning &r cirka 0,02 [20].

Sannolikheten for liten, medel respektive stor utslappsmangd vid lackage som foljd av olycka
ansatts enligt Tabell A-4 nedan [28] [29].

Tabell A-4  Fordelning av utslappsstorlekar vid olycka med RID-klass 2.

Utslappsstorlek Halstorlek (diameter) giftig och Sannolikhet
brandfarlig gas

Litet lcm 62,5 %

Medelstort 3cm 20,8 %

Stort 11cm 16,7 %

KLASS 2.1 BRANNBARA GASER
For klass 2.1 brannbara gaser bedoms konsekvenserna for manniskor forst bli patagliga i
samband med antandning. Tre scenarier antas uppsta beroende av typ av antandning:

- Jetflamma: omedelbar antandning av lackande gas under tryck.

- Brénnbart gasmoln: fordréjd antdndning av gas som hunnit spridas och darmed ej ar

under tryck.

- BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion): explosion till féljd av att en
tank utan eller med trasig sakerhetsventil upphettats under langre tid, exempelvis av

kraftig brandpaverkan fran en brinnande intilliggande vagn.

Sannolikheten for direkt och fordrojd antandning kan antas till 10 respektive 0 % vid utslapp av
mindre &n 1500 kg brannbar gas vid olyckor pa jarnvag. Motsvarande vérden ar 20 respektive
50 % for utslédpp av mer an 1500 kg [30]. Sannolikheten for direkt och fordrdjd antandning
ansitts till ett medelvarde av ovanstaende for samtliga utslappsstorlekar.

Tabell A-5  Sannolikhet for olika olycksscenarier vid olycka med RID klass 2.1.

Utsl&ppsstorlek Olycksscenario Sannolikhet
Jetflamma 15%

Litet Gasmolnsexplosion 25%
Ingen anténdning 60 %
Jetflamma 15 %

Medelstort Gasmolnsexplosion 25 %
Ingen antédndning 60 %
Jetflamma 15%

Stort Gasmolnsexplosion 25%
Ingen anténdning 60 %

Vid ett medelstort och stort utslapp som leder till en jetflamma antas en BLEVE kunna intraffa.
En BLEVE antas enbart kunna uppsta om en eventuell jetflamma &r riktad direkt mot tanken
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under en lang tid. Sannolikheten for att en jetflamma leder till en BLEVE beddms vara mycket
liten och antas konservativt vara 1 %.

RID-klass 3 — Brandfarliga vatskor

Tankfordon for brandfarliga vatskor &r oftast tunnvaggiga och har darmed lagre hallfasthet an
motsvarande for trycksatta gaser enligt tidigare avsnitt. Géllande brandfarliga vétskor uppstar
skadliga konsekvenser for manniskor nar vétskan lacker ut och anténds, dér det ar
varmestralningen som har den storsta betydelsen for konsekvenser for manniskor.
Varmestralningen beror i sin tur pa ytan som técks av den brandfarliga vatskan. Vid en olycka
som medfor utslapp av brandfarlig vétska ar det av stor vikt att den inte kan rinna ut gver stora
ytor och inte i riktning mot bebyggelse.

Sannolikheten for att en tunnvaggig tankvagn skadas sa att det leder till ett utslapp vid en
ursparning ar 0,3 [20]. Sannolikheterna for utslappsstorlek i tunnvaggiga tankar ar enligt
nedanstaende tabell [31]. Sannolikheten for antandning antas vara 3,3 % for samtliga
polstorlekar [25].

Tabell A-6  Sannolikhetsfordelning av pélstorlek och sannolikhet for antdndning vid olycka med RID klass 3.

Utslappsstorlek Storlek Sannolikhet Sannolikhet fér antdndning
Litet 50 m? 62,5 % 3,3%
Medelstort 200 m? 20,8 % 3,3%
Stort 400 m? 16,7 % 3.3%

Den maximala rimliga polstorleken bedoms vara ca 400 m? (diameter ca 22 meter), med hansyn
till att en viss méngd véatska sjunker ner i jorden. Scenariot pélbrand bedéms som konservativt
eftersom underlaget vid jarnvagsbanken bestar av makadam vilket ar ett lattgenomslappligt
material som forsvarar bildandet av polar vid utslapp. Aven marken utanfor det direkta
sparomradet bestar oftast av grus och véxtlighet, vilket ocksa ar relativt genomslappliga
underlag som minskar risken for bildandet av stora vatskeansamlingar.

RID-klass 5 — Oxiderande amnen och organiska peroxider

Oxiderande amnen och organiska peroxider i klass 5 & &mnen som vid oxidation kan
understddja en brand eller &r sjalvantdndande. Vid blandning med organiskt material kan ett
explosionsartat brandférlopp ske. For att en blandning mellan oxiderande &mne och organiskt
bransle ska detonera krdvs en homogen blandning med tillforsel av tillrackligt stor energi.
Explosion kan &ven ske om amnet utsatts for en kraftig brand.

Representativt amne utgors i berdkningarna av ammoniumnitrat som transporteras i fast form.

En explosion forutsatts kunna ske om &mnet kommer i kontakt med organiskt material (t.ex.
bensin) och bildar en explosiv blandning som sedan anténds [32]. Detta forutsatter att
godsvagnen skadas samtidigt som det sker ett utslapp av organiskt material i tillracklig
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omfattning. Sannolikheten for att detta ska ske antas till 1 %. Sannolikheten for antandning
antas till 3,3 % [25] och likstélls dd&rmed med sannolikheten for antdndning av en bensinpdl.

Explosion forutsatts aven kunna intréaffa om en brand uppstar vid godsvagnen som sedan sprids
till godset och medfor en tillracklig paverkan for att amnet ska explodera. En brand antas uppsta
med en sannolikhet av 2 % [26], spridning till godset med en sannolikhet av 50 % av och kritisk
paverkan antas ske med en sannolikhet av 1 %.

TRANSPORTERAD MANGD

Maximal méngd i en transport forutsatts vara 25 ton. Det forutsatts daremot vara osannolikt att
en sa pass stor mangd bildar en explosiv blandning med organiskt material alternativt att
paverkan fran en intilliggande brand leder till att hela lasten exploderar.

Det anses vara mer troligt att explosionen omfattar den mangd explosiv blandning som kan
uppsta baserat pa att en explosiv blandning utgors av cirka 13 % organiskt material [27]. Med
antagandet att maximalt 500 kg brénsle blandas med det utsléappta &mnet uppgar blandningens
vikt till cirka 4 ton.

Mangden transporterat material férdelas enligt foljande:

Tabell A-7  Fordelning explosionslast vid olycka med RID klass 5.

Storlek Méngd Sannolikhet
Litet 4 000 kg 90 %
Stort 25 000 kg 10 %

RID Klass 6 — Giftiga och smittfarliga amnen
Giftiga och smittfarliga amnen kan ge skador pa manniskor genom stéank eller direkt beroring i
samband med lackage. Sannolikheten for att lackage intraffar antas vara 0,3.

RID Klass 8 — Fratande amnen
Fratande &mnen kan ge skador pa manniskor genom stank eller direkt beroring i samband med
lackage. Sannolikheten for att lackage intraffar antas vara 0,3.
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BILAGA B - KONSEKVENSBERAKNINGAR: JARNVAG

I denna bilaga redovisas de konsekvensberékningar som ligger till grund for riskanalysen.
Konsekvens definieras i denna riskanalys generellt i form av ett riskavstand, inom vilket de
maéanniskor som befinner sig utomhus kan férvantas omkomma.

Konsekvensherakningarna har utférts med hjélp av programmet ALOHA version 5.4.5 utvecklat
av amerikanska myndigheterna Environmental Protection Agency (EPA) och National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), samt handberakningar. Samtliga konsekvensavstand
har beraknats utifran att olyckan intraffar pa jarnvagssparet.

RID-klass |

Konsekvenserna till foljd av en explosion kan delas upp i direkta och indirekta skador. De
direkta skadorna utgors av direkt tryckpaverkan pa manniska eller skador av luftstétvagor pa
byggnader. De indirekta skadorna utgors av tertidra skador alternativt splitter som tréaffar
manniskor. Tertiara skador innebar att manniskor kastas omkull av luftstétvagen och skadar sig
eller omkommer da de traffar marken [33].

Gransen for dodliga skador pa manniska, 1 % dadlighet, vid direkt tryckpaverkan ar 180 kPa
och cirka 350 kPa for 99 % dodlighet. Gransen for lungskador ar ungefar 70 kPa [33]. Skador
pa byggnader kan uppsta vid cirka 20-40 kPa beroende pa byggnadens konstruktion.
Konsekvensen ar som storst pa byggnaderna narmast explosionen da bakomliggande bebyggelse
skyddas [27].

For att ta hansyn till saval de direkt som indirekta skadorna pa manniskor antas ett viktat
skadekriterium dar méanniskor forutsatts omkomma vid ett tryck om 100 kPa.

Berékningarna genomfors enligt metod som presenteras i rapporten Guidelines for Chemical
Process Quantitative Risk Analysis [34]. | metoden berdknas trycket pa ett specifikt avstand fran
en explosionskélla som utgdrs av en viss mangd TNT.

RID-klass 2
RID-klass 2 delas upp i tva klasser: RID-klass 2.1 som utgor brannbara gaser och RID-klass 2.3
som utgor giftiga gaser.

Berakningarna gors for tva vadertyper: neutral stabilitetsklass och 5 m/s samt stabil
stabilitetsklass och 2 m/s. Neutral stabilitetsklass forvantas 80 % av tiden och stabil
stabilitetsklass forvantas 20 % av tiden [31].

Vindriktningen antas vara jamnt fordelad i samtliga véaderstreck. Arsmedeltemperatur &r 7 °C
[35]

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbdpbarkarbycentrum/Delade dokument/28 Utredningar/Riskbeddmning/Revidering
2024/Riskbeddmning Barkarby centrum SH_rev 20241108.docx



Sida: 35 (54)
BENGT Uppdragsnr: 60211009
DAHLGREN

Jarfalla kommun
Barkarby centrum, Barsbro 7:2 m fl, Jarfalla kommun
Slutgiltig handling Datum: 2021-05-31

RID-KLASS 2.1
Det representativa amnet som anvénts for berdkningar géllande klass 2.1 brandfarliga gaser
ansatts till propan.

Foljande skadekriterier [33] [36] har anvénts vid berakningarna da 50 % av individerna antas
omkomma:

- Jetflamma: stralningsniva pa 15 kW/m? for varaktighet 1 minut.
- Gasmoln: koncentration pa 2,3 vol-% vilket motsvarar undre brannbarhetsgransen.

- BLEVE: stralningsniva pa 25 kW/m? for varaktigheten ca 12 s.

Tabell 8-8  Indata till konsekvensberakningar for brannbar gas.

Parameter Varde
Omgivning Vindriktning Mot omradet
Vadertyp Normal stabilitetsklass (D), 5 m/s
Stabil stabilitetsklass (B), 2 m/s
Ytrahet Stad eller skog
Kélla Amne Propan (tryckkondenserad)
Tankdiameter 25m
Tanklangd 20m
Lagringstemperatur 7°C
Mangd amne i tank Jarnvag: 40 ton

RID-KLASS 2.3 — GIFTIG GAS

Utslapp av tryckkondenserad giftig gas kan beroende pa vaderférhallanden, topografi och
utslappstyp orsaka skador pa mycket langa avstand. Aven dessa amnen transporteras i
tjockvéggiga tankar. Dimensionerande amne har ansatts till svaveldioxid som utgor ett mycket
giftigt &mne.

Skadekriterium for 50 % omkomna for svaveldioxid &r 798 ppm vid 30 minuters exponering
[29].

Parameter Varde
Omgivning Vindriktning Mot omradet
Vadertyp Normal stabilitetsklass (D), 5 m/s
Stabil stabilitetsklass (B), 2 m/s
Ytrahet Stad eller skog
Kélla Amne Svaveldioxid (tryckkondenserad)
Tankdiameter 25m
Tanklangd 20 m
Méngd i tanken 40 ton
Lagringstemperatur 7°C
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RID-klass 3 — Brandfarlig vatska
Berakningar baseras pa vedertagna handberakningsmetoder [37].

Bensin &r den vanligaste varan av de brandfarliga vatskorna och &r betydligt mer lattantandlig
an exempelvis diesel. Dess fysikaliska egenskaper innebar att risken for antandning av en pol
med bensin bedéms vara sannolik. Bensin antas som representativt amne for Klass 3.

Nedan listas de forutsattningar/antaganden som ligger till grund for berakningarna av stralning
fran polbranderna.

- Nar lackage uppstar anténds detta omgaende.
- Hela vétskeytan brinner samtidigt.

- Véderforhallanden dr "normala” och paverkar ej stralningen, exempelvis antas
halvklart véder utan regn.

Den kritiska stralningen ansétts till 15 kW/m? for varaktighet 1 minut [33]. | denna handling
forvantas samtliga som befinner sig inom ett omrade dar stralningsnivaerna éverstiger detta
varde omkomma, oavsett exponeringstid. Vid stralningsnivaer lagre an 15 kW/m? forvantas
ingen omkomma. Detta ar ett konservativt antagande, da personer troligtvis inte exponeras
under sa lange som 1 minut. Vidare galler att vid 1 minuts exponering forvantas samtliga
personer fa 2:a gradens brannskador, men alla som far 2:a gradens brannskador omkommer inte.

RID-klass 5 — Oxiderande amnen och organiska peroxider
For klass 5 antas det transporterade &mnet motsvara sprangamne. Konsekvensberakningar sker
likt de for RID-klass 1 ovan.

RID-klass 6 & 8 — Giftiga amnen och fratande amnen
Nagra konsekvenser utanfor olyckan direkta narhet bedéms inte kunna forekomma. Maximalt
konsekvensavstand antas till 10-15 meter i de bada klasserna.
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BILAGA C - FREKVENSBERAKNINGAR: VAG

Datum: 2021-05-31

I denna bilaga beskrivs metodiken, indata och antaganden for att berdkna frekvensen av

olycksscenarier till foljd av olycka vid transport av farligt gods. Berakningarna baseras dels pa
frekvensen av olyckor med transporter av farligt gods, dels sannolikheten for att en olycka med
respektive d&mnesklass ska leda till ett olycksscenario.

| Tabell C-1 nedan aterges en beskrivning av respektive amnesklass, potentiella konsekvenser
vid olycka samt om d@mnets egenskaper och antal transporter forbi omradet medfor att denna
studeras vidare i riskbeddmningen.

Tabell C-1. Sammanfattning av respektive farligt gods-klass med tillhérande konsekvens.

Klass | Amnen Exempel Konsekvenser Studeras vidare i
riskbeddmningen
1 Explosiva varor Spréangamnen, Vid detonation av massexplosiva | Ja
tandmedel, amnen uppstar tryckvagor med

ammunition etc.

dodliga konsekvenser for
personer utomhus normalt upp
till 70 m. Raserade byggnader
kan ske vid langre avstand.

2 Gaser

2.1 | Brandfarliga gaser | Gasol, vatgas, Potentiella olycksscenarion Ja
gasmolnsexplosion vilket kan
ske efter utslapp och antdndning.

2.2 | Icke brandfarliga, Inerta gaser, t.ex. | Kvavningsframkallande eller Nej
icke giftiga gaser kvave oxiderande. Kan ge upphov till

konsekvens i omedelbar nérhet.

2.3 | Kondenserad giftig | Klor ammoniak, | Potentiella olycksscenarion Ja
gas etc. utgors av utslapp. Riskavstand

kan uppga till flera tusen meter.

3 Brandfarliga vétskor | Bensin, diesel- Anténdning av vétska ger Ja

och eldningsolja | varmestralning.

4 Brandfarliga fasta Metallpulver, Kan ge upphov till brand med Nej, begrénsad
amnen, karbid etc. konsekvens i omedelbar nérhet. | konsekvens och
sjdlvantandande 14g andel
amnen, &mnen som transporter
utvecklar
brandfarlig gas vid
kontakt med vatten.

5 Oxiderande &mnen | Natriumklorat, Blandning med organiskt Ja
och organiska vateperoxid, etc. | material kan orsaka
peroxider explosionsartade brandférlopp.

6 Giftiga &mnen, Arsenik-, bly och | Ger skada vid direktkontakt med | Ja

vamjeliga &mnen
och &mnen med

kvicksilversalter,
dimetylsulfat,
cyanider etc.

amnen. Normala riskavstand
<20 m.
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Klass | Amnen Exempel Konsekvenser Studeras vidare i
riskbeddmningen
ben&genhet att
orsaka infektioner
7 Radioaktiva amnen Akut skada uppkommer ej vid Nej, begrénsad
olycka. konsekvens och
lag andel
transporter.
8 Fratande dmnen Saltsyra, Fratskador med Ja
svavelsyra, konsekvensavstand normalt
natriumhydroxid, | 0-20 m
etc.
9 Magnetiska material | Asbest, Ingen risk for livshotande Nej
och 6vriga farliga gbdningsdmnen, | personskada
amnen etc.

Frekvens av olyckor vid transport av farligt gods
Frekvens av olyckor med transporter av farligt gods berdknas enligt VTI-metoden vilken
beskrivs i rapporten Farligt gods — riskbeddmning vid transport. Indata och valda parametrar i
berékningarna hamtas fran denna rapport [28]. Nedanstaende indata ligger till grund for
berakningarna. Langst ned aterges resulterande frekvens av olycka vid transport av farligt gods

Tabell C-2.

Tabell C-2. Indata och resulterande frekvens for olycka vid transport av farligt gods.

Variabel Grundscenario Kénslighetsanalys
(fago-transporter)

Studerad stréckas langd [28] 1km 1km

ADT é&r 2040 [fordon/dygn], 125 000 125 000

Trafikverket [38]

ADT tung trafik [fordon/dygn], 7 300 7 300

Trafikverket [38]

ADT farligt godsfordon [fordon/dygn] 239 288

Hastighet [km/h] 80 80

Bebyggelsemiljo Tatort (stad) Tatort (stad)

Gatu-/vagtyp Motorvég Motorvég

Olyckskvot* 0,55 0,55

Andel singelolyckor* 0,4 0,4

Index for farligt gods-olycka* 0,26 0,26

Frekvens av olycka FG 7,67-10? 9,24-107?

ADT vid horisontéret har delgivits av Trafikverket i ett samradsyttrande. | yttrandet anges ADT

mellan 104 000 — 125 000 [39]. Det hogsta vardet i intervallet har valts som ingangsvarde.
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Enligt nationell statistik fran Trafikanalys (TRAFA) utgor andel transporter med farligt gods
cirka 2,64 % av den tunga trafiken baserat pa antal transportkilometer under aren 2014-2018
[40]. Antal transporter med farligt gods vid horisontaret 2040 beraknas vanligen baserat pA ADT
for tung trafik enligt aktuella trafiknivaer. Detta motiveras av att statistik fran TRAFA for aren
2000-2018 visar pa oforandrat transportarbete av farligt gods [41], [42], [43]. | denna
riskbedomning har dock en tillvaxt for transporter av farligt gods pa 1 % per ar valts for
nollalternativ och utredningsalternativ. Vid kénslighetsanalys avseende antal transporter med
farligt gods genomfors en upprakning av antal transporter med farligt gods motsvarande 50 %
fran aktuella trafiknivaer.

Frekvensen av olyckor med farligt gods dar det sker ett utslapp berédknas som produkten av
frekvensen for en olycka med farligt gods och indexet for farligt gods-olycka. Vid olyckor dar
det sker utslapp av &mne som transporteras i tjockvéggig tank reduceras frekvensen med 1/30-
del [28].

FORDELNING AV AMNESKLASSER (ADR-S)

I grundscenariot baseras fordelningen av &mnesklasserna pa statistik avseende transporterade
mangder under ar 2006 pa aktuell strackning av E16 [44]. Berékningen baseras pa ett
medelvarde av det intervall som aterges for respektive amnesklass. Antalet transporter erhalls
genom vetskapen om medelvikten av transporter med respektive &mnesklass baserat pa statistik
frdn TRAFA for &r 2012-2016 [45].

| kanslighetsanalys dar statistik frin TRAFA anvands ansatts andelen transporter med
respektive &mnesklass baserat pa antalet kérda kilometrar under ar 2012-2016 [45]. Statistiken
aterges for hela amnesklass 2. Andelen av respektive underklass 2.1, 2.2 respektive 2.3 baseras
pa statistiken av transporterade mangder enligt statistik fran matningar under ar 2006 [44].

| Tabell C-3 nedan presenteras en sammanstélining av andel och resulterande antal transporter
av respektive amnesklass per ar.

Tabell C-3. Transporter av respektive ADR-S klass pa E16.

ADR-klass Grundscenario Kénslighetsanalys
[andel/transporter per &r] | Statistik TRAFA
[andel/transporter per ar]

1 Explosiva amnen och foremal 1,07% 107 0,73% 96
2.1 Brandfarliga gaser 7,14% 711 6,68% 877
2.2 Icke giftig, icke brandfarlig gas 0,00% 0 21,53% 2828
2.3 Giftiga gaser 0,00% 0 0,04% 6
3 Brandfarliga vatskor 37,39% 3723 47,75% 6274
4  Brandfarliga fasta amnen 0,68% 68 1,09% 143
5  Oxiderande &mnen och organiska

peroxider 0,00% 0 2,32% 305
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ADR-klass Grundscenario Kanslighetsanalys
[andel/transporter per &r] | Statistik TRAFA
[andel/transporter per ar]

6  Giftiga och smittfarliga &mnen 0,20% 20 4,31% 570
7  Radioaktiva &mnen 3,01% 300 0,06% 7

8  Fratande &mnen 28,07% 2795 12,86% 1689
9  Ovriga farliga &mnen 22,44% 2235 2,60% 342

Handelsetradsmetodik — olyckor pa vag

| denna del av bilagan redovisas frekvensberdkningar som genomforts med hjélp av
handelsetradsmetodik vid olyckor pa vdg. Handelsetraden ser olika ut for respektive ADR-klass
och redovisas nedan tillsammans med tillhgrande antaganden och forutsattningar.

ADR-S klass |-Explosiva amnen och foremal

En explosion av klass 1 forvantas kunna uppsta till foljd av stétinitiering samt att en brand
uppkommer och sprids till lasten. Det ar framst &mnesklass 1.1 som utgérs av @mnen som kan
leda till massexplosion dar hela lasten exploderar i princip samtidigt. Det finns begrénsat med
statistik Over hur mycket av klass 1 som utgors av klass 1.1, darfor gors det konservativa
antagandet att samtliga &mnen inom dmnesklass 1 kan leda till massexplosion.

Explosion till f6ljd av stétinitiering kan ske vid kollision eller annan stot som ér tillrackligt
kraftig for att initiera en explosion i lasten. Det finns begransat med statistik och forskning pa
hur pass kraftig en sadan st6t behover vara. Enligt H.M.S.O kan en explosion till foljd av
stotinitiering i samband med olycka ske med en sannolikhet av 0,2% [25].

Givet att en explosion inte sker direkt i samband med olyckan kan en brand i fordonet som
sprids till lasten medfora att en explosion sker. Sannolikheten for att en brand ska bérja brinna i
samband med en olycka ansatts till 2% [26]. Sannolikheten for efterfdljande spridning till lasten
ansétts till 50 % [27].

Den maximalt tillatna transportmangden av explosiva @mnen i EX Il1-klassade fordon pa vég ar
16 ton. Det bedéms daremot vara osannolikt med sa stora mangder i en transport av bade
sakerhetsskal samt att det sallan finns skal att transportera sa pass stora mangder. Majoriteten av
transporterna forvantas endast inrymma nagra hundra kilo vilket sarskilt géller transporter med
admnesklass 1.1. Den ansatta fordelningen av transporterad mangd som kan leda till
massexplosion utgdrs av nedanstaende.

Tabell C-4. Fordelning explosionslast vid olycka med ADR-S-klass 1.

Explosionslast Véag Sannolikhet
Litet 500 kg 39%
Medelstort 1ton 60 %
Stort 16 ton 1%
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ADR-S klass 2-Gaser

Sannolikheten for att en olycka leder till Idckage av farligt gods antas variera beroende pa om
godset fraktas i en tunn- eller tjockvaggig tank. Tryckkondenserade gaser transporteras i
tjockvaggiga karl med hog hallfasthet.

Sannolikheten for ett utslapp ar likt beskrivet ovan 1/30 av sannolikheten for utslapp vid olycka
med tunnvdggig tank [28].

Sannolikheten for liten, medel respektive stor utslappsmangd vid lackage till foljd av olycka
ansdtts enligt Tabell C-5 nedan [28]. I tabellen framgar dven de ansatta sannolikheterna for olika
utslappsstorlekar vid utslapp av brandfarlig eller giftig gas. Berakningarna gors for tva
vadertyper: neutral stabilitetsklass (D) och 5 m/s samt mattligt instabil stabilitetsklass (B) och 2
m/s. Stabilitetsklass D forvéantas 80% av tiden och stabilitetsklass B forvantas 20% av tiden
[31].
Tabell C-5. Fordelning av utsléppsstorlekar vid olycka med ADR-S-klass 2.1 och 2.3

Utslappsstorlek Halstorlek Sannolikhet Vadertyp och sannolikhet

(diameter) giftig
och brandfarlig

as
Litet g cm 62,5% 2 m/s, Stabilitetsklass B, 20%
5 m/s, Stabilitetsklass D, 80 %
Medelstort 3cm 20,8% 2 m/s, Stabilitetsklass B, 20%
5 m/s, Stabilitetsklass D, 80 %
Stort 11cm 16,7% 2 m/s, Stabilitetsklass B, 20%

5 m/s, Stabilitetsklass D, 80 %

KLASS 2.1 BRANNBARA GASER

For klass 2.1 brannbara gaser bedoms konsekvenserna for manniskor forst bli patagliga i
samband med antandning. Tre scenarier antas uppsta beroende av typ av antandning:

- Jetflamma: omedelbar antdndning av lackande gas under tryck.

- Brannbart gasmoln: fordrojd antdndning av gas som hunnit spridas och darmed ej ar
under tryck.

- BLEVE (Boiling Liquid Expanding VVapor Explosion): explosion till féljd av att en
tank utan sékerhetsventil upphettats under langre tid, exempelvis av kraftig
brandpaverkan fran en intilliggande vagn.

Sannolikheten for direkt och fordrojd antdndning kan antas till 10 respektive 50 % vid utslapp
av mindre dn 1500 kg brannbar gas vid olyckor pa vdg. Motsvarande varden &r 20 respektive 80
% for utslapp av mer &n 1500 kg [30]. Sannolikheten for direkt och fordrdjd antdndning ansétts
till ett medelvarde av ovanstaende for samtliga utslappsstorlekar.
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Tabell C-6. Sannolikhet fér olika olycksscenarier vid olycka med ADR-S klass 2.1.

Utslappsstorlek Olycksscenario Sannolikhet
Jetflamma 15%

Litet Gasmolnsexplosion 65%
Ingen anténdning 20%
Jetflamma 15%

Medelstort Gasmolnsexplosion 65%
Ingen antdndning 20%
Jetflamma 15%

Stort Gasmolnsexplosion 65%
Ingen anténdning 20%

En BLEVE antas kunna intraffa om en jetflamma ar riktad direkt mot tanken under en lang tid.
Sannolikheten for att en jetflamma leder till en BLEVE beddms vara mycket liten och antas
konservativt vara 1%.

ADR-S klass 3 - Brandfarliga vatskor

Tankfordon for brandfarliga vatskor ar oftast tunnvaggiga och har darmed lagre hallfasthet an
motsvarande for trycksatta gaser enligt tidigare avsnitt. Gallande brandfarliga vatskor uppstar
skadliga konsekvenser for manniskor nar vétskan lacker ut och antands, dar det ar
varmestralningen som har den storsta betydelsen for konsekvenser for manniskor.
Varmestralningen beror i sin tur pa ytan som tacks av den brandfarliga vatskan. Vid en olycka
som medfor utslapp av brandfarlig vétska ar det av stor vikt att den inte kan rinna ut éver stora
ytor och inte i riktning mot bebyggelse.

Sannolikheterna for utslappsstorlek i tunnvaggiga tankar &r enligt nedanstaende tabell [31].
Sannolikheten for utslappsstorlek baseras pa ett antagande om att transporterna sker med
tankbilar med slép. Sannolikheten for antdndning antas vara 3,3 % for samtliga polstorlekar
[25].

Tabell C-7. Utslappsstorlek i tunnvéaggiga tankar vid olycka med ADR-S klass 3.

Utslappsstorlek Storlek Sannolikhet Sannolikhet fér antdndning
Litet 50 m? 25% 3,3%
Medelstort 200 m? 25% 3,3%
Stort 400 m? 50% 3,3%

ADR-S klass 5 — Oxiderande amnen och organiska peroxider

Oxiderande amnen och organiska peroxider i klass 5 & &mnen som vid oxidation kan
understddja en brand eller vara sjalvantdndande. Vid blandning med organiskt material kan ett
explosionsartat brandférlopp ske. For att en blandning mellan oxiderande &mne och organiskt
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bransle ska detonera kravs en homogen blandning med tillforsel av tillréckligt stor energi.
Explosion kan &ven ske om d&mnet utséatts for en kraftig brand.

Representativt &mne utgors av ammoniumnitrat som kan transporteras i saval fast som flytande
form.

En explosion forutsatts kunna ske om &mnet kommer i kontakt med organiskt material (t.ex.
bensin) och bildar en explosiv blandning som sedan anténds [46]. Sannolikheten for ett utslapp
givet olycka beréknas med index for farligt godsolycka. Sannolikheten for ett lackage av
fordonets drivmedel och en att &mnena blandas antas grovt uppga till 10 %. Sannolikheten for
en efterfoljande antdndning antas till 3,3% [25] och likstalls darmed med sannolikheten for
antandning av en bensinpdl.

Explosion forutsatts aven kunna intréaffa om en brand uppstar i samband med olyckan som sedan
sprids till godset och medfor en tillracklig paverkan for att amnet ska explodera. En brand antas

uppsta med en sannolikhet av 2 % [26], spridning till godset med en sannolikhet av 50 % av och
kritisk paverkan antas ske med en sannolikhet av 1%.

TRANSPORTERAD MANGD

Maximal mangd i en transport forutsétts vara 16 ton. Det antas daremot vara osannolikt att en sa
pass stor mangd bildar en explosiv blandning med organiskt material alternativt att paverkan
fran en intilliggande brand leder till att hela lasten exploderar.

Det anses vara mer troligt att explosionen omfattar den méngd explosiv blandning som kan
uppsta baserat pa att en explosiv blandning utgors av cirka 13 % organiskt material [27]. Med
antagandet att maximalt 500 kg bréansle blandas med det utslappta amnet uppgar blandningens
vikt till cirka 4 ton.

Tabell C-8. Fordelning explosionslast vid olycka med ADR-S klass 5.

Storlek Mangd Sannolikhet
Litet 4 000 kg 90%
Stort 16 000 kg 10%

ADRS-S klass 6 & 8 — Giftiga amnen och fratande amnen
Vid olyckor med &mnesklass 6 och 8 forutsatts olyckor endast kunna leda till dodliga
konsekvenser i olyckans direkta narhet.

Sannolikheten for att godset ska kunna paverka manniskor antas bero av lackage eller utslapp
fran lasten, vilket skattas med index for farligt godsolycka. Sannolikheterna for olika
utslappsstorlekar forutsatts uppga till 62,5 % for litet utslapp, 20,8 % for mellan utslapp och
16,7 % for stort utslapp.
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BILAGA D - KONSEKVENSBERAKNINGAR: VAG

I denna bilaga redovisas de konsekvensberékningar som ligger till grund for riskanalysen.
Konsekvens definieras i form av ett konsekvensavstand inom vilket de manniskor som befinner
sig utomhus kan férvantas omkomma. For olycksscenarier vars utredning inte ar cirkular aterges
aven den vinkel/andel av cirkeln som krévs for att berakna konsekvensomradet for respektive
scenario.

Konsekvensberdkningarna har utforts med hjalp av programmet ALOHA version 5.4.5 utvecklat
av amerikanska myndigheterna Environmental Protection Agency (EPA) och National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), samt handberakningar. Samtliga konsekvensavstand
har beraknats utifran att olyckan intraffar vid vagkant narmast omradet.

ADR-S klass |

Konsekvenserna till foljd av en explosion kan delas upp i direkta och indirekta skador. De
direkta skadorna utgors av direkt tryckpaverkan pa manniska eller skador av luftstétvagor pa
byggnader. De indirekta skadorna utgors av tertidra skador alternativt splitter som tréaffar
manniskor. Tertidra skador innebar att manniskor kastas omkull av luftstotvagen och skadar sig
eller omkommer da de traffar marken [47].

Gransen for dodliga skador pa manniska, 1% dadlighet, vid direkt tryckpaverkan ar 180 kPa och
cirka 350 kPa for 99 % dodlighet. Gransen for lungskador ar ungeféar 70 kPa [47]. Skador pa
byggnader kan uppsta vid cirka 2040 kPa beroende pa byggnadens konstruktion.
Konsekvensen ar som storst pa byggnaderna narmast explosionen da bakomliggande bebyggelse
skyddas [27].

For att ta hansyn till saval de direkta som indirekta skadorna pa manniskor antas ett viktat
skadekriterium dar manniskor forutsatts omkomma vid ett tryck om 100 kPa.

Berakningarna genomfors enligt metod som presenteras i rapporten Guidelines for Chemical
Process Quantitative Risk Analysis [34]. | metoden beréaknas trycket pa ett specifikt avstand fran
en explosionskalla som utgérs av en viss mangd TNT. Nedan presenteras de berdknade
konsekvensavstanden.

Tabell D-1. Konsekvensavstand vid olycka med ADR-S-klass 1.

Scenario Explosionslast Avstand

Litet 500 kg 25m

Medelstort 1ton 35m

Stort 16 ton 80m
ADR-S klass 2

ADR-S klass 2 delas upp i tva klasser: ADR-S klass 2.1 som utgor brannbara gaser och ADR-S
klass 2.3 som utgor giftiga gaser.
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Berakningarna gors for tva vadertyper: neutral stabilitetsklass (D) och 5 m/s samt mattligt
instabil stabilitetsklass (B) och 2 m/s.

Vindriktningen antas vara jamnt fordelad i samtliga véderstreck. Arsmedeltemperatur &r 7°C
[35].

ADR-S KLASS 2.1
Det representativa &mnet som anvénts for berdkningar géllande klass 2.1 brandfarliga gaser
ansétts till propan.

Féljande skadekriterier har anvénts vid berdkningarna och utgor kriteriet for nér 50 % av
individerna kan antas omkomma [47], [36]:

- Jetflamma: stralningsniva pa 15 kW/m? for varaktighet 1 minut.

- Gasmolnsexplosion: koncentration pa 2,3 vol.-% vilket motsvarar undre
brannbarhetsgransen.

- BLEVE: stralningsniva pa 25 kW/m? for varaktigheten ca 12 sekunder.

Skadekriterierna ar ansatta for att galla saval personer som befinner sig inomhus som
utomhus. Stralningspaverkan fran saval jetflammor som gasmolnsexplosioner forutsatts
bli begransad av fasader och fonster da personer befinner sig inomhus. Med hénsyn till att
90-95 % av personerna i omradet kan forvantas vistas inomhus antas det konservativt att
50 % av personerna omkommer om det befinner sig inom det konsekvensomrade som
definieras av ovanstaende skadekriterier.

Tabell D-2. Indata till konsekvensberékningar vid olycka med ADR-S-klass 2.1.

Parameter Vérde
Omgivning Vindriktning Mot omradet
Vadertyp Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass B, 2 m/s
Yitrahet Stad eller skog
Kélla Amne Propan (tryckkondenserad)
Tankdiameter 2m
Tanklangd 18 m
Lagringstemperatur 7°C
Maéngd dmne i tank Vég: 20 ton

Nedan presenteras berdknade konsekvensavstand samt den vinkel som motsvarar jetflammans
utbredning i sidled.

Tabell D-3. Konsekvensavstand jetflamma vid olycka med ADR-S-klass 2.1.

Scenario Halstorlek | Konsekvensavstand Vinkel (utbredning)
Litet lcm 10 m (ingen/marginell skillnad beroende pa vind) | 45 grader
Medelstort | 3 cm 25 m (ingen/marginell skillnad beroende pé vind) | 45 grader
Stort 11cm 70 m (ingen/marginell skillnad beroende pé vind) | 45 grader
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Nedan presenteras berdknade konsekvensavstand vid gasmolnsexplosion. Spridningsvinkeln
som symboliserar gasmolnets utbredning i sidled uppgar i genomsnitt till 40 grader.

Tabell D-4. Konsekvensavstand gasmolnsexplosion vid olycka med ADR-S-klass 2.1.

Utslappsstorlek Halstorlek Vadertyp Konsekvensavstand
(diameter)
giftig och
brandfarlig gas
Litet lcm 2 m/s, Stabilitetsklass B 14 m
5 m/s, Stabilitetsklass D, 11m
Medelstort 3cm 2 m/s, Stabilitetsklass B, 46 m
5 m/s, Stabilitetsklass D, 35m
Stort 11cm 2 m/s, Stabilitetsklass B, 206 m
5 m/s, Stabilitetsklass D 135m

Beraknat konsekvensavstand for BLEVE uppgar till 225 meter med cirkular utbredning.

ADR-S KLASS 2.3 — GIFTIG GAS

Utslapp av tryckkondenserad giftig gas kan beroende pa vaderforhallanden, topografi och
utslappstyp orsaka skador p& mycket langa avstand. Aven dessa amnen transporteras i
tjockvéggiga tankar. Dimensionerande &mne har ansatts till svaveldioxid som utgoér ett mycket
giftigt &mne.

Skadekriterium for 50 % omkomna for svaveldioxid ar 798 ppm vid 30 minuters exponering
[29].

Tabell D-5. Indata till konsekvensberakningar fér ADR-S-klass 2.3.

Parameter Varde
Omgivning Vindriktning Mot omradet
Védertyp Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass B, 2 m/s
Ytrahet Stad eller skog
Kalla Amne Svaveldioxid (tryckkondenserad)
Tankdiameter 2m
Tanklangd 18 m
Mangd i tanken Vég: 25 ton
Lagringstemperatur 7°C

Nedan presenteras berdknade konsekvensavstand och spridningsvinkeln uppgar till cirka
45 grader vid 2 m/s och 17 grader vid 5 m/s i samtliga fall. Vilket ger ett medelvarde om
cirka 22 grader.
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Tabell D-6. Konsekvensavstand vid olycka med ADR-S-klass 2.3.

Datum: 2021-05-31

Utslappsstorlek Halstorlek (diameter) Véadertyp Konsekvensavstand
Litet lcm 2 m/s, stabilitetsklass B 70m
5 m/s, stabilitetsklass D 70m
Medelstort 3cm 2 m/s, stabilitetsklass B 220 m
5 m/s, stabilitetsklass D 200 m
Stort 11cm 2 m/s, stabilitetsklass B 800 m
5 m/s, stabilitetsklass D 750 m

ADR-S klass 3 — Brandfarlig vatska
Berakningar baseras pa vedertagna handberakningsmetoder [37].

Bensin &r den vanligaste varan av de brandfarliga vatskorna och &r betydligt mer lattantdndlig
an exempelvis diesel. Dess fysikaliska egenskaper innebdr att risken for antdndning av en pol
med bensin bedéms vara sannolik. Bensin antas som representativt amne for Klass 3.

Nedan listas de forutsattningar/antaganden som ligger till grund for berakningarna av stralning
fran polbranderna.

- Nar lackage uppstar anténds detta omgaende.
- Hela vétskeytan brinner samtidigt.

- Viderforhéllanden &r “normala” och paverkar ej stralningen, exempelvis antas
halvklart vader utan regn.

Den kritiska stralningen ansétts till 15 kW/m? for varaktighet 1 minut [47]. | denna handling
forvantas samtliga som befinner sig inom ett omrade dar stralningsnivaerna éverstiger detta
varde omkomma, oaktat exponeringstid. Vid stralningsnivaer lagre an 15 kW/m? forvantas
ingen omkomma. Detta ar ett konservativt antagande, da personer troligtvis inte exponeras
under sa lange som 1 minut.

Beraknade konsekvensavstand aterges nedan.

Tabell D-7. Konsekvensavstand vid olycka med ADR-S-klass 3.

Utslappsstorlek Storlek Konsekvensavstand
Litet 50 m? 10m
Medelstort 200 m? 25m
Stort 400 m? 35m

ADR-S klass 5 — Oxiderande amnen och organiska peroxider
For klass 5 antas det transporterade &mnet motsvara sprangamne. Konsekvensberékningar och
skadekriterier ansatts likt for ADR-S klass 1-Explosiva dmnen ovan.

Beraknade konsekvensavstand aterges nedan.
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Scenario Explosionslast Konsekvensavstand
Litet 4000 kg 50m
Stort 16 000 kg 80m

ADR-S klass 6 & 8 — Giftiga amnen och fratande amnen
Nagra konsekvenser utanfor olyckans direkta narhet bedéms inte kunna férekomma.

Konsekvensavstand uppgar till

Tabell D-9. Konsekvensavstand vid olycka med ADR-S-klass 6 och 8.

Utslappsstorlek Sannolikhet Konsekvensavstand
Litet 62,5% 5m

Medelstort 20,8% 10m

Stort 16,7% 15m
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BILAGA E - RISKBERAKNINGAR

| féljande avsnitt beskrivs hur berédkningarna av individrisk respektive samhéllsrisk har

genomforts.

Individrisk

Frekvens av en olycka med farligt gods berdknas l&angst en stracka (1 kilometer) som i de flesta
fall ar langre an olyckornas respektive konsekvensavstand. Det innebar att en olycka som sker
langs strackan endast kan paverka en individ pa en liten del av végstrackan. Frekvensen for en
sadan olycka maste darfor korrigeras for detta. Korrigeringen av individrisken gors med
Pythagoras sats och beskrivs nedan i Figur E-8-1 och Ekvation 1.

Figur E-8-1. Modell for berakning av frekvensen att en olycka paverkar ett visst avstand fran transportleden.

2.2 — a2
Ryyi =fi-——F—— Ekvation 1
Variabel Forklaring
IRyy i Individrisk for olycksscenario.
fi Frekvens for olycksscenario (justerad for spridningsvinkel).
L Langden pa vagstrackan (vanligtvis 1 000 meter).
Konsekvensavstand.

a Avstandet fran utslappskallan.

—— | Del av végstracka som olyckan sker pa och paverkar individen pa visst avstand fran
x(Vr# —a?) transportlgd. g P P P
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Sambhallsrisk

| detta avsnitt aterges indata for berakning av samhallsrisknivaerna for E18 och Malarbanan.
Aktuellt planomrade &r belaget séder om E18 och Malarbanan och stracker sig cirka 750 meter
langs jarnvéagen. Vid berakningar av samhallsrisknivaer har en vagstracka om 1 kilometer forbi
planomradet studerats [28].

Befolkningstatheterna skattas inom zoner dar antal personer som forvantas i respektive omrade
blir s& homogent som mojligt. Vidare anpassas zonerna for de respektive transportstrackorna sa
att zonerna i stort sett dverlappar varandra helt. Pa detta sétt kan befolkningstatheterna vara
konstanta

EI8
Avstand till bostadsbebyggelsen, stadigvarande vistelse, uppgar till minst 85 meter séder om
respektive 35 meter norr om vagstréckan i de berékningar som gors i denna utredning.

Befolkningstatheterna langs den 1 kilometer langa végstrackan uppskattas for olika zoner pa
respektive sidor enligt Figur C-1 nedan.

Figur C-1. Zonindelning i den studerade kvadratkilometern fér E18 langs med planomradet.
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Beskrivning av den planerade bebyggelsen och bebyggelse i angransade omraden aterges i
avsnitt 2. | Tabell E-1 nedan sammanstalls de befolkningstitheter som ansitts i respektive zon.

Tabell E-1. Befolkningstatheter i respektive zon langs E18.

Zonindelning Soder om E18 Norr om E18

Zonl 0-85 meter 0-35 meter

Typer av bebyggelse Bebyggelsefritt / tillfallig Bebyggelsefritt / tillfallig
vistelse vistelse

Persontathet 0 pers/km? 0 pers/km?

Zon 2 85-300 meter 75-200 meter

Typer av bebyggelse Planomrade Bostadsomrade
Stadsbebyggelse Obebyggt
Obebyggt

Persontithet 25 000 pers/km? 8 500 pers/km?

Zon 3 Bortom 300 meter Bortom 200 meter

Typer av bebyggelse Bostadsomrade Bostadsomrade
Obebyggt Obebyggt

Persontithet 2 500 pers/km? 2 200 pers/km?

MALARBANAN

Avstand till bostadsbebyggelsen, stadigvarande vistelse, uppgar till minst 30 meter séder om
respektive 95 meter norr om jarnvagsstrackan i de berdkningar som gors i denna utredning.

Befolkningstatheterna langs den 1 kilometer langa strackningen ansétts i zoner pa de olika
sidorna av vdgstréckan enligt Figur E-8-2 nedan.
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Figur E-8-2. Zonindelning i den studerade kvadratkilometern for Malarbanan langs med planomradet.

| Tabell E-2 nedan sammanstalls de befolkningstatheter som ansétts i respektive zon.

Tabell E-2. Befolkningstatheter i respektive zon langs Méalarbanan.

Zonindelning Sdder om Mélarbanan Norr om Mélarbanan

Zonl 0-25 meter 0-95 meter

Typer av bebyggelse Bebyggelsefritt / tillfallig Bebyggelsefritt / tillfallig
vistelse vistelse

Persontathet 0 pers./km? 0 pers./km?

Zon 2 25-250 meter 95-250 meter

Typer av bebyggelse Planomrade Bostadsomrade
Stadshebyggelse Obebyggt
Obebyggt

Persontathet 18 000 pers./km? 8 500 pers./km?

Zon 3 Bortom 250 meter Bortom 250 meter

Typer av bebyggelse Bostadsomrade Bostadsomrade
Obebyggt Obebyggt

Persontathet 2500 pers./km? 2 200 pers./km?
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UNDERLAG FOR BERAKNAD PERSONTATHET

Nedan aterges de ingangvarden som har anvants for att berakna persontathet i respektive zon.
Forst berédknas personantal for respektive zon som sedan viktas efter antaganden om
personernas nadrvaro éver dygnet. Dérefter berdknas persontétheten i respektive zon.

Zon 2 soder om omrddet

Zon 2 soderut utgors i stort sett av planomradet. Nya lagenheter har valts till 1 070 st. enligt
information fran bestallaren. Befintlig bebyggelse utgor ca 500 lagenheter [48]. Enligt SCB &r
den genomsnittliga bostadsstorleken 2,5 personer for hyresréatter i Jarfalla under 2017 [19],
vilket innebdr att ca 1 250 personer bor i den befintliga bebyggelsen i planomradet och att ca

2 675 personer tillkommer. Det antas att 100 % av personer befinner sig i omradet mellan K.
17-07 och 20% forvéantas mellan kl. 07-17. Detta medfér en genomsnittlig narvaro om 67% 6ver
aret. Ca 2 200 m? BTA lokaler innefattas i den nya planen. Detta forvantas ge upphov till ett
tillskott om ca 730. Genomsnittlig narvaro dver aret antas vara 27 %.

Det finns ca 13 avdelningar totalt i férskolor i zonen och Barkarbyskolan har i dagslaget 335
elever [48]. Det antas vara 20 personer per avdelning i férskolor, vilket innebar att totalt ca 600
elever finns inom zonen. | kontor, gymnasieskola och forskolor antas att 100% av personerna ar
nérvarande mellan Kl. 8-17 under vardagar och att lokalerna & tomma resterande delar av
dygnet och under helger. Det medfér en genomsnittlig narvaro om cirka 27% 6ver aret.

Zon 2 norr om omrddet

Zonen Overlappar delvis detaljplanen Barkarbystaden Il, som kommer att inrymma ca 900
lagenheter [49]. Halften av lagenheterna i detaljplanen Barkarbystaden Il antas konservativt
vara en del av den aktuella zonen. En genomsnittlig narvaro om 67 % Gver aret antas enligt
ovan.

Welcome Hotel och Wardshus Lasse Maja antas hysa maximalt ca 250 personer ar 2040. Den
sammanvagda narvaron antas vara 25 % (med hansyn till bade belaggningsgrad och gasters
narvaro).

Zon 3

For zon 3 s6der om omradet antas befolkningstatheten vara en tiondel av befolkningstétheten i
zon 2 s6der om omradet. For zon 3 norr om omradet antas befolkningstatheten vara en fjardedel
av befolkningstatheten i zon 2 norr om omradet.
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PERSONER INOMHUS RESPEKTIVE UTOMHUS

Personer som befinner sig i den studerande kvadratkilometern ar antingen helt oskyddade mot
olyckor som kan ske pa de studerade riskkallorna eller skyddade i olika utstrackning. Detta
beror pa huruvida personerna som riskerar att paverkas ar fritt exponerade for potentiella
konsekvenser som kan intréffa eller ifall det finns nagon form av barriar mellan olycksplatsen
och personerna. Beroende pa vilken olycka som intraffar kan konsekvenser variera kraftigt [50].
Pa grund av detta varierar dven effekten av barriarer beroende pa vilken typ av olycka som
intraffar.

En typ av barriar som kan skydda personer i det studerade omradet &r fysiska barriarer. For en
person som &r utomhus kan t.ex. en byggnad utgdra en fysisk barriar som reducerar
konsekvensens paverkan. En byggnad kan ocksa fungera som en fysisk barriar for personer som
befinner sig inuti byggnaden [50].

| handelse av en olycka kommer en viss andel av personerna i konsekvensomradet att befinna
sig inomhus, medan andra befinner sig utomhus. Av personerna som befinner sig utomhus &r en
andel delvis skyddade av fysiska barridrer som beskrivits ovan, medan andra ar fritt exponerade.
| denna riskbedémning har hansyn tagits till den skyddande effekt som uppkommer av att
personer som befinner sig inomhus nér det galler brandfarliga och giftiga gaser (dmnesklass 2.1
och 2.3) for det undersokta omradet.

| berakningarna forutsatts att olyckor som harror fran gaser paverkar personer som befinner sig
inomhus med 10 % av den konsekvens som paverkar personer som befinner sig fritt exponerade
utomhus [50]. Om friskluftsintag placeras hogt eller pa skyddat lage fran riskkallorna okar den
riskreducerande effekten av att befinna sig inomhus [51]. | berédkningarna har ingen annan
hansyn tagits till att personer befinner sig inomhus och samtliga inom det studerade omradet
antas saledes befinna sig utomhus, fritt exponerade for olyckor inom évriga amnesklasser.
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