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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten.
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ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med kommunalt huvudmannaskap, +«ap.551st2p.

GATA,

GATA,

PARK

NATUR

SKYDD;

Huvudgata

Lokalgata

Park med dagvattenhantering.
Natur

Skyfallsyta

Kvartersmark, 4«ap. 5s1st3p.

B,

E,

Smahus

Elnatstation

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmén plats, k. ss1st2p.

dike,

dike,

dagvattendamm

Dike med en area av 1700 m? och en fordrojningsvolym om
300 kubikmeter

Dike med en area av 1500 m? och en fordrdjningsvolym om
980 kubikmeter med syfte att omhanderta skyfall och
dagvatten

Dagvattendamm med en area av 250 m? och en
fordréjningsvolym om 85 kubikmeter. Dagvattendammen
ska anlaggas med genomslappliga material.

Mark och vegetation, sap.ss1st2p.

trad,

+0.0

Skydd

oversvamningsyta,

Odversvamningsyta,

dversvamningsyta,

Tradet far endast fallas om det ar sjukt eller utgor en
sakerhetsrisk. Schaktning och anlaggning far ej skada
traden inklusive dess rotsystem.

Markens hojd 6ver angivet nollplan

Skyfallsyta med en volym om minst 90 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta kronniva ligger pa +17,7 meter dver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot dversvamningsyta,.

Skyfallsyta med en volym om minst 200 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta krénniva ar +17,5 meter dver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker ut
till naturmarken och delar bottenniva med yta b;.

Oversvamningsyta med en volym om minst 1200
kubikmeter under BHF-nivan. BHF-nivan ligger pa +16,2
meter dver angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att
breddning sker i riktning mot Veddestabacken.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning. 4kep. 1151st1p.

€

€,

€;

€,

Storsta byggnadsarea for huvudbyggnad ar 60% per
tomtarea. Storsta byggnadsarea for komplementbyggnad ar
10 m? per huvudbyggnad.

Storsta byggnadsarea for huvudbyggnad ar 60% per
tomtarea. Storsta byggnadsarea for komplementbyggnad ar
15 m? per huvudbyggnad. Per huvudbyggnad far ytterligare
en carport/dppet garage om maximalt 25 m? uppféras.

Storsta byggnadsarea for huvudbyggnad ar 50% per
tomtarea. Storsta byggnadsarea for komplementbyggnad ar
15 m? per huvudbyggnad. Per huvudbyggnad far ytterligare
en carport/dppet garage om maximalt 25 m? uppféras.

Storsta byggnadsarea inom egenskapsomradet ar 700 m?2.
Enskild byggnadskropp far uppga till 80 m=2.

Minsta tomtstorlek ar 125 m?

Placering, 4 kap. 16§ 1st1p.

P+

P2

Ps

Huvudbyggnad ska placeras maximalt 3 meter fran
kvartersgata

Passage ska anordnas mellan huskroppar med en bredd av
minst 1,5 meter och hogst 2,5 meter

Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter fran
allman plats

Upp till 6 radhus far sammanbyggas i en radhuslanga

Utformning, 4 kap. 16§ 1st1p.

f, Endast radhus

f, Komplementbyggnad far uppforas i en vaning med en
hogsta nockhojd om 3,4 meter

f; Komplementbyggnad och huvudbyggnad ska ha
motsvarande farg

f, Tak for komplementbyggnad ska besta av pulpettak

fs For komplementbyggnad far endast sadeltak forekomma.

Hogsta tillatna taklutning ar 30°.
Fasadmaterial ska besta av tra

Huvudbyggnads taktackningsmaterial ska besta av réda eller svarta takpannor. Minsta
tillatna taklutning ar 20°, hogsta tillatna taklutning ar 30°.

Marken far inte férses med byggnad

Endast komplementbyggnad, mur, plank och staket far
placeras

Hogsta nockhdjd i meter 6ver angivet nollplan

Hogsta totalhojd i meter dver angivet nollplan

@@

Utférande, 4kap. 16§ 1st1p.

b Skyfallsyta med en volym om minst 60 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta krénniva ar +17,5 meter 6ver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot naturmark.

b, Skyfallsyta med en volym om minst 90 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta kronniva ar +17,8 meter 6ver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot b,.

b, Skyfallsyta med en volym om minst 23 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta kronniva ar +17,3 meter dver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot by.

b, Skyfallsyta med en volym om minst 350 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta kronniva ar +16,6 meter 6ver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot park.

bs Skyfallsyta med en volym om minst 24 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta kronniva ar +16,6 meter 6ver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot byg.

be Skyfallsyta med en volym om minst 160 kubikmeter under
lagsta kronniva. Lagsta kronniva ar +16,6 meter dver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot parkmark.

b, Oversvamningsyta med en volym om minst 180 kubikmeter
under BHF-nivan. BHF-nivan ligger pa +16,2 meter dver
angivet nollplan. Ytan ska utformas sa att breddning sker i
riktning mot parkmark.

Kallare far inte finnas
Dagvatten inom kvartersmark ska fordréjas med minsta volym om 29 kubikmeter/ ha
Varmférzinkade ytor far inte finnas

Lagsta niva for fardigt golv ska vara minst 0,15 meter éver fardig gatuhdjd vid
anslutande gata om inget annat anges

Markens anordnande och vegetation 4xap.1351st1p.

n, Minst 50 % av parkeringsytorna langs Vaxthusvagen ska
anlaggas under tak

Minst 20% av tomtarean ska vara genomslapplig for dagvatten
+0.0 Markens hojd 6ver angivet nollplan

Skydd mot stc’irningar, 4kap. 12§ 1st3p.

m, Minst halften av boningsrummen i varje bostad far hégst ha
55 dB(A) ekvivalent ljudniva vid fasad. Alla bostader ska ha
tillgang till enskild eller gemensam uteplats till bostaden dar
ljudnivan inte dverstiger 50 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A)
maximal ljudniva dag/kvall, i enlighet med férordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Byggnader ska grundlaggas och utformas sa att
komfortvagd vibrationsniva i bostadsrum ej dverskrider 0.4
mm/s vid fordonspassage.

m, De yttersta radhusen behdéver uppféra lokala
bullerskyddsskarmar med en hojd om 2 meter for att
sakerstalla att riktvardena for uteplats kan klaras.
Bullerskyddsskarmarna ska utformas med en tat karna.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandetid. 4xap. 21

Genomférandetiden ar 10 ar fran det att detaljplanen vinner laga kraft
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